Anbauhinweise Crash Ball Achsprotektoren Art. -Nr.: 555B054..

Wichtige Montageh inweise:

Kontrollieren Sie wenige Tage nacdh der Erstmontage den festen Sitz der Crash Balls und danach regelméalig im
Abstand von ca. 3Monaten. Schravben bei Bedarf nachziehen.

Anbau links
Erst diese Teile endfest montieren und in die Achse schieben!
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Fitting instruction Crash Balls for axle protection  part-no.: 555B054..

Important mounting instructions:

Checkthe Crash Balls for properfit afew days after first installation, then penodically every 3
month. Tighten them again if necessary.

Fitting left side
Mount this parts first and tighten them, then insert them into the axle!

Plastic insert

hexagon socket 12
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Fitting right side

spacer @21,5mm @138 Plastic insert
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Instructions de montage pour protecteurs d’axe Crash Ball
N°article: 555B054..

Important :
Contrélez le serrage quelgues jours aprés le premier montage, puis réguliérement, tous les

trois mols environ.

Montage gauche
Commencez par le montage des piéces avant de les pousser sur |'axe!

Piece en matiére synthétique

Int. hexagonal de I'axe 12

Douille 71 1mm \

Crash-Ball

Montage droite

Douille @21,5mm
Piece en matiere synthétique
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