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Trykdato: 20.07.2011

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Produktidentifikator:
O-Ring Kit W/Adh 20g 406 DE

Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades:
Tilteenkt brug:
Cyanoacrylat

Dansk PR-nr.:
376172

Neermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet:
Henkel Norden AB / Branch Copenhagen
Helgeshgj Allé 20-22

2630 TAASTRUP
DK
TIf.: +46 10 480 7710

ua-productsafety.norden@se.henkel.com

Ngdtelefon:
+46 10 480 7500 (kontortid)

PUNKT 2: Fareidentifikation

Klassificering af stoffet eller blandingen:
Klassificering (DPD):
Xi - Lokalirriterende
R36/37/38 Irriterer gjnene, andedraetsorganerne og huden.
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Merkningselementer (DPD):

Xi - Lokalirriterende

R-satninger:
R36/37/38 Irriterer gjnene, &ndedraetsorganerne og huden.

S-se&tninger:
$23 Undga indénding af dampe.
$24/25 Undgé kontakt med huden og gjnene.
S26 Kommer stoffet i gjnene, skylles straks grundigt med vand og laeege kontaktes.

Yderligere henvisninger:
Cyanoacrylat. Farligt. Kleaber til huden og gjnene pa fa sekunder. Opbevares utilgengeligt for barn.

Andre farer:
Ingen ved korrekt brug.

PUNKT 3: Sammensatning af/oplysning om indholdsstoffer

Almen kemisk karakterisering:
Cyanoacrylat klaebestof

Deklaration af indholdstoffer i henhold til CLP (EC) nr. 1272/2008:

Farlige komponenter EF-nummer Indhold Klassifikation
CAS-nr. REACh
registreringsnr.

Ethylcyanoacrylat 230-391-5 > 80- <100 % Hudirritation 2

7085-85-0 01-2119527766-29 H315
Specifik organtoksicitet - enkelt eksponering

H335

@ijenirritation 2
H319

Kun farlige bestanddele, for hvilke en CLP klassificering allerede er til radighed, vises i denne tabel.
For den fulde tekst af H-angivelser og andre forkortelser se sektion 16 ""anden information".
Materialer uden klassificering kan have arbejdspladsrelaterede hygiejniske graensevardier tilgaengelige.

Deklaration af Indholdstoffer ifglge DPD (EC) nr. 1999/45:

Farlige komponenter EF-nummer Indhold Klassifikation
CAS-nr. REACh
registreringsnr.
Ethylcyanoacrylat 230-391-5 > 80-<100 % Xi - Lokalirriterende; R36/37/38
7085-85-0 01-2119527766-29

For oplysninger om den fulde tekst for R-saetninger angivet ved kode, se punkt 16 ‘Andre oplysninger".
Materialer uden klassificering kan have arbejdspladsrelaterede hygiejniske graensevardier tilgengelige.

PUNKT 4: Fgrstehjelpsforanstaltninger

Beskrivelse af fgrstehjelpsforanstaltninger:
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Indanding:
Tilfarsel af frisk luft, i tilfelde af besverligheder skal leegen opsgges.

Hudkontakt:
Forsag ikke at skille hud, der binder, ved at treekke i den. Huden skilles forsigtigt vha. et stumpt instrument, som f.eks. en
ske. Blgdger forst huden med varmt s&bevand.

Cyanoakrylater afgiver varme ved hardning. | sjeeldne tilfeelde kan en stor drdbe give varme nok til at medfare en
forbreending.

Forbrandingen skal behandles normalt efter fjernelse af limen fra huden.

Hvis leeberne ved et uheld klaeber sammen, pafar varmt vand pa leeberne og serg for maksimal veedning og tryk fra spyttet
inden i munden.

Pil eller rul lzberne fra hinanden. Forsag ikke pa at hive lzeberne fra hinanden med direkte modsat rettet kraft.

@jenkontakt:

Hvis gjet binder, sa det ikke kan abnes, kan gjenvipperne frigares ved at deekke dem med vat, der er gennemvadet med varmt
vand.

Cyanoakrylat bindes til gjeproteinet og har en tarefremkaldende virkning, som hjelper med til at oplgse kleebemidlet.
Dijet skal veere tildekket, indtil oplgsningen er fuldfart, det varer normalt 1 til 3 dage.

Forsgg ikke at abne gjet med magt. Sag leegehjeelp. hvis der er starknet cyanoakrylat under gjenlaget, som forarsager
gjenskade pga. den skrabende virkning.

Indtagelse:

Kontrollér at luftvejene ikke er blokeret. Produktet haerder gjeblikket i munden og ger det naesten umuligt at synke. Mundens
spyt bevirker, at det starknede produktet adskilles langsomt (i lgbet af flere timer).

Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede:
@INE: Irritation, gjenbetaendelse.

ANDEDRZT: Irritation, hoste, &ndengd, trykken for brystet.
HUD: Rgdme, betendelse.
Kan udlgse allergi- eller astmasymptomer eller give andengd ved indtagelse.

Angivelse af om gjeblikkelig leegehjeelp og serlig behandling er ngdvendig:
Se afsnit: Beskrivelse af farstehjeelpsforanstaltninger

PUNKT 5: Brandbekaempelse

Slukningsmidler:

Egnede slukningsmidler:
Skum, slukningspulver, kulsyre.
Vandtége

Serlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen:
Kulilter, kveelstofilter, irriterende organiske dampe.

Anvisninger for brandmandskab:
Brandmand bar benytte selvstendigt andedratsveern.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og ngdprocedurer:
Sarg for tilstreekkelig tilfarsel af frisk luft.

Miljgbeskyttelsesforanstaltninger:
Stoffet ma ikke udledes i kloakaflgh.

Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning:
Brug ikke klude til at tgrre spildet op. Tildek med vand for at fuldfere polymeriseringen og skrab materialet af gulvet.
Haerdet materiale kan bortskaffes som ikke farligt affald.
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Vedrgrende bortskaffelse se punkt 13.

Henvisning til andre punkter
Se kapitel 8.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

Forholdsregler for sikker handtering:
Udluftning (lavt niveau) anbefales, hvis der bruges starre maengder, eller hvis lugten bliver merkbar (graensevardi er ca 1-
2ppm)
Dispenser anbefales for at begranse risikoen for hud - eller gjenkontakt til et minimum.

Generelle hygiejneforholdsregler:
Vask handerne fer pauser og nar arbejdet er slut.
Der ma ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed:
For optimal holdbarhed opbevare i original pakning ved 2 - 8°C (35.6 - 46.4 °F).

Serlige anvendelser:
Cyanoacrylat

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige veernemidler

Kontrolparametre:

Geelder for
DK
Indholdsstof ppm mg/m® Type Kategori Bemarkninger
ETHYLCYANOACRYLAT 2 Greanseverdi DK OS
7085-85-0
ETHYLCYANOACRYLAT 2 10 Grenseverdi GV (DK)
7085-85-0

Eksponeringskontrol:

Andedratsveern:
Sarg for tilstreekkelig tilfarsel af frisk luft.

Handbeskyttelse:
Ved langvarig eller gentagen hudkontakt, anbefales brug af polyvinylchloridhandsker, nitrilgummihandsker eller lign
handsker, der er modstandsdygtige overfor oplgsningsmidler.
Det anbefales at bruge kemikalieresistente handsker, fx. Nitril

Djenbeskyttelse:
Brug stelbeskyttelsesbriller.

Dansk kodenummer:
5-5(1993)

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

Oplysninger om grundlaeggende fysiske og kemiske egenskaber:

Udseende Flydende
Farvelgs
Lugt Irriterende.
pH-veerdi ikke anvendelig.
Begyndelseskogepunkt > 149 °C (> 300.2 °F)
Flammepunkt 80,0 - 93,4 °C (176 - 200.12 °F); Tagliabue closed cup
Dekomponeringstemperatur Ingen data til radighed / Ikke anvendeligt

Damptryk 0,27 mbar
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Densitet 1,1000 g/cm3

0
Pulverrumsveegt Ingen data til radighed / Ikke anvendeligt
Viskositet Ingen data til radighed / Ikke anvendeligt
Viskositet (kinematisk) Ingen data til radighed / Ikke anvendeligt
Eksplosive egenskaber Ingen data til radighed / Ikke anvendeligt
Oplgselighed, kvalitativt Polymeriserer ved tilstedeverelse af vand

(Oplgs.: Vand)
Oplgselighed, kvalitativt Blandbar

(Oplgs.: Acetone)
Stegrkningstemperatur Ingen data til radighed / Ikke anvendeligt
Smeltepunkt Ingen data til radighed / Ikke anvendeligt
Antendelighed Ingen data til radighed / Ikke anvendeligt
Selvantaendelsestemperatur Ingen data til radighed / Ikke anvendeligt
Eksplosionsgraenser Ingen data til radighed / Ikke anvendeligt
Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand Ingen data til radighed / Ikke anvendeligt
Fordampningshastighed Ingen data til radighed / Ikke anvendeligt
Dampmassefylde Ingen data til radighed / Ikke anvendeligt
Oxiderende egenskaber Ingen data til radighed / Ikke anvendeligt

Andre oplysninger:

Ingen data til radighed / Ikke anvendeligt

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

Reaktivitet:
Hurtig eksotermisk polymerisering vil forekomme ved tilstedeverelse af vand, aminer, alkaliske stoffer og alkohol.

Kemisk stabilitet:
Stabil under de anbefalede opbevaringsbetingelser.

Risiko for farlige reaktioner:
Se sektion reaktivitet

Forhold, der skal undgas:
Stabilt under normale opbevarings- og anvendelsesforhold.

Materialer, der skal undgas:
Ingen ved korrekt brug.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

Almene angivelser vedrgrende toksikologi:
Preeparatet er Kklassificeret baseret pa den konventionelle metode, der er skitseret i artikel 6 (1) (a) i direktiv 1999/45/EF.
Relevante foreliggende sundhed / gkologiske oplysninger for stofferne i sektion 3 er givet i det fglgende.

Akut oral toksicitet:
Cyanoakrylater anses for at have relativ lav toksicitet. Akut oral er >5000 mg/kg (rotte). Det er naesten umuligt at synke, da
det polymeriseres meget hurtigt i munden.

Akut inhalativ toksicitet:
Irriterer Andedraetsorganerne.
Leengerevarende udsattelse for hgje koncentrationer af dampe kan medfare kroniske virkninger hos falsomme personer.
I tar luft med <50% fugtighedsgrad, kan dampe irritere gjne og andedratssystem

Hudirritation:
Virker irriterende ved hudkontakt
Binder hud pa fa sekunder. Anses for at have lav toksicitet; akut dermal LD50 (kanin) >2000 mg/kg.
Pa grund af polymerisering pa hudoverfladen anses allergisk reaktion ikke for at vaere mulig.

Irritation af gjnene:
Irriterer gjnene.
Flydende produkt binder gjenlagene. | ter luft (RF<50%) kan dampe forarsage irritation og have en tarefremkaldende
virkning.
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Akut toksicitet:

Farlige komponenter Vérdityp Veerdi Anvendelsesomr | Eksponeri | Praveemner | Metode
CAS-nr. e ade ngstid
Ethylcyanoacrylat LD50 >5.000 mg/kg | oral Rotte OECD Guideline 401 (Acute
7085-85-0 LD50 >2.000 mg/kg | dermal Kanin Oral Toxicity)
OECD Guideline 402 (Acute
Dermal Toxicity)
Hudeetsning/-irritation:
Farlige komponenter Resultat Eksponeri | Proveemner | Metode
CAS-nr. ngstid
Ethylcyanoacrylat Let irriterende 24h Kanin OECD Guideline 404 (Acute
7085-85-0 Dermal Irritation / Corrosion)
Alvorlig gjenskade/gjenirritation:
Farlige komponenter Resultat Eksponeri | Praveemner | Metode
CAS-nr. ngstid
Ethylcyanoacrylat ikke irriterende 72h Kanin OECD Guideline 405 (Acute
7085-85-0 Eye Irritation / Corrosion)
Kimcellemutagenicitet:
Farlige komponenter Resultat Studietype / Metabolsk Prgveemner Metode
CAS-nr. Administrationsve | aktevering/
j eksponeringstid
Ethylcyanoacrylat negativ genmutationstest i | ved og uden OECD Guideline 476 (In vitro
7085-85-0 negativ pattedyrceller ved og uden Mammalian Cell Gene
negativ in vitro Mutation Test)
kromosomaberratio OECD Guideline 473 (In vitro
nstest i pattedyr Mammalian Chromosome
bacterial reverse Aberration Test)
mutation assay (e.g OECD Guideline 471
Ames test) (Bacterial Reverse Mutation
Assay)

PUNKT 12: Miljgoplysninger

Almene angivelser vedrgrende gkologi:
Preeparatet er Klassificeret baseret pa den konventionelle metode, der er skitseret i artikel 6 (1) (a) i direktiv 1999/45/EF.
Relevante foreliggende sundhed / gkologiske oplysninger for stofferne i sektion 3 er givet i det falgende.
Biologiske og kemiske iltkrav (BOD og COD) er ubetydelige.
Ma ikke komme i kloakaflgb / overfladevand / grundvand.

@Kkotoksicitet:
Ingen data til radighed.

Persistens / nedbrydelighed:
Ingen data til radighed.

Bioakkumulering:
Ingen data til radighed.
Speciel dansk gkologisk lovgivning:

Der bar tages forholdsregler overfor skader pa miljget forarsaget af artikler der indeholder dette produkt.

Persistens og nedbrydelighed:

Farlige komponenter Resultat Anvendelsesomrd | Nedbrydelighed Metode
CAS-nr. de
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Ethylcyanoacrylat aerob 57 % OECD Guideline 301 D (Ready

7085-85-0 Biodegradability: Closed Bottle
Test)
Bioakkumuleringspotentiale / Mobilitet i jord:
Farlige komponenter LogKow [Biokoncentrations|Eksponerin Prgveemner Temperatur Metode

CAS-nr. faktor (BCF) gstid

Ethylcyanoacrylat 0,776 22°C EU Method A.8 (Partition
7085-85-0 Coefficient)

PUNKT 13: Forhold vedrgrende bortskaffelse

Metoder til affaldsbehandling:

Bortskaffelse af produktet:

Polymeriser ved langsom tilsattelse til vand (10:1). Bortskaffes som vanduoplgseligt, ikke-giftigt, fast kemikalie i godkendt
affaldsdepot eller forbreendes under kontrollerede forhold.

Skal bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer.
Ved bortskaffelse af artikler indeholdende dette produkt, er indholdet af produktet normalt ubetydeligt i forhold til resten af

den samlede artikel.

Bortskaffelse af den urensede emballage:
Efter brug ber tuber, pakninger og daser indeholdende rester af dette produkt bortskaffes som kemisk forurenet affald efter

lokale forskrifter.

Bortskaffelse ifglge myndighedernes forskrifter.

Affaldskode

08 04 09 affaldsklebestoffer og forseglere, der indeholder organiske oplgsningsmidler og andre farlige stoffer

Dansk bortskaffelse:

Det flydende produkt skal destrueres af Kommunekemi som Limaffald gruppe H, affaldsfraktion nr . 3.51

PUNKT 14: Transportoplysninger

Vejtransport ADR:
Intet risikogods

Jernbanetransport RID:
Intet risikogods

Flod- og kanaltransport ADN:

Intet risikogods

Sgfartstransport IMDG:
Intet risikogods

Lufttransport IATA:

Klasse:
Emballagegruppe:

Packaging-Instruction (passenger)

Packaging-Instruction (cargo)
UN-nr.:

Fareseddel:

Proper shipping name:

3334
9

Awviation regulated liquid, n.o.s. (Cyanoacrylate ester)
Primary packs containing less than 500ml are unregulated by this mode of transport and may be shipped unrestricted.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

Seerlige bestemmelser/serlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljg:

VOC-indhold
(1999/13/EC)

< 3,00 %
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Nationale forskrifter/henvisninger (Denmark):

Danske serregler: Som en hovedregel ma personer under 18 ar ikke arbejde med dette produkt.

Nationale reguleringer: Arbejdstilsynets bekendtgarelse nr 302 af 13 maj 1993 om arbejde med
kodenummererede produkter.

Dansk kodenummer: 5-5(1993)

PUNKT 16: Andre oplyshinger

Mearkningen af produktet er angivet i Sektion 2. den fulde tekst for alle forkortelser angivet ved koder i dette sikkerhedsdatablad
er som fglger:

R36/37/38 Irriterer gjnene, &ndedraetsorganerne og huden.

H315 Forarsager hudirritation.

H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.

H335 Kan forarsage irritation af luftvejene.

Yderligere informationer:
Informationen er givet pa baggrund af vores nuvaerende erfaringer og geelder for produktet i den stand det leveres. Formalet
er at beskrive vore produkter med hensyn til sikkerhedskrav ikke at garantere for bestemte egenskaber.
Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet i overensstemmelse med Radets direktiv 67/548/EEC og dets efterfalgende tilfagjelser
og Kommisionens direktiv 1999/45/EC.

Danske specialsatninger:
Produktet anvendes som klabestof overalt i almindelig industri.



