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Produkt-Information    

KL-0369-54 - Druckluftadapter-Satz  
                       M8x1, M9x1, M10x1 und M10x1,25 

Universell passend für Glühkerzen-Aufnahmegewinde M8x1, M9x1, 
M10x1 und M10x1,25 z.B. bei Alfa Romeo, BMW, Chrysler, Citroën, 
Fiat, Ford, Lancia, Lexus, Mercedes, Nissan, Opel, Renault, Saab, 
Suzuki, Toyota, Volvo, etc. 

Anwendungsbereich 

Durch Einschrauben des Druckluftadapters (bzw. in Verbindung mit dem 
jeweils passenden Adapter) in die Glühkerzenbohrung und durch 
Einblasen von Luft in den Brennraum wird verhindert, dass 
Verunreinigungen in den Brennraum gelangen. 
Durch das flexible Schlauchstück am Druckluftadapter sind auch schwer 
zugängliche Glühkerzenbohrungen erreichbar. 

Technische Daten 

Anschlußgewinde: ......................... M8x1, M9x1, M10x1 und M10x1,25 

Lieferumfang 

Pos. Artikel Nr. Bezeichnung Menge 

- KL-0369-54 Druckluftadapter-Satz 1 

 bestehend aus:   

1 KL-0369-540 Druckluftadapter M10x1 mit Schlauch 1 

2 KL-0369-542 Gewinde-Adapter M10x1 auf M10x1,25 1 

3 KL-0369-543 Gewinde-Adapter M10x1 auf M9x1 1 

4 KL-0369-541 Gewinde-Adapter M10x1 auf M8x1 1 

Anwendung 

1. Kurbelwelle vom entsprechenden Zylinder auf Zünd-OT 
(Arbeitstakt) stellen. 

2. Glühkerze ausbauen. 

3. Druckluftadapter “1“ (bei Glühkerzenaufnahmegewinde M10x1) in 
die entsprechende Glühkerzenbohrung einschrauben.   
 

Hinweis:  
Bei  einem Glühkerzenaufnahmegewinde von M8x1, M9x1 oder 
M10x1,25 muss vorher der entsprechende Gewindeadapter “2“, 
“3“ bzw. “4“ auf den Druckluftadapter “1“ aufgeschraubt werden. 

4. Kurbelwelle blockieren und Druckluftadapter “1“ an Druckluft 
anschließen.  

5. Druckluftzufuhr am Druckluftadapter “1“ öffnen. 

  Vorschriften und Hinweise 

 Arbeiten an Motoren nur durch Fachpersonal unter Beachtung der 
Hinweise, Vorschriften und Sicherheitsvorschriften des 
Fahrzeugherstellers durchführen! 
 

 Für alle Arbeiten am Fahrzeug gelten nur die vom Fahrzeughersteller 
vorgegebenen Daten. 

  

 Alle angegebenen fahrzeugspezifischen Daten erfolgen unter 
Vorbehalt. 
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Anwendungsbeispiel: 
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Druckluftzufuhr öffnen. 

Druckluft anschließen. 
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2, 3 bzw. 4 


