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1. Wichtige Sicherheitshinweise 

 Lesen und verstehen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Silentlagerwerkzeuges. Ein Fehlgebrauch kann 
SCHWERE VERLETZUNGEN oder TOD zur Folge haben. 
Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Silentlagerwerkzeuges. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung an einem 
sicheren Ort für eine spätere Verwendung auf und geben sie diese an nachfolgende Benutzer des Silentlagerwerkzeuges 
weiter. 

 

1.1 Sicherheitshinweise und Warnungen 
Warnhinweise in dieser Anleitung sind zur besseren Unterscheidung folgendermaßen klassifiziert: 
Warn-
zeichen 

Signalwort Bedeutung 

 WARNUNG Hinweis auf eine gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, möglicherweise 
zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt. 

 VORSICHT Hinweis auf eine gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, möglicherweise zu 
mittleren oder leichten Verletzungen führt. 

 ACHTUNG Hinweis auf eine Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, möglicherweise zu 
Beschädigungen des Silentlagerwerkzeuges oder seiner Funktionen oder einer Sache in 
seiner Umgebung führt. 

  WARNUNG 
Beim Aus- und Einbau von Silent-/Gelenklagern mit mechanischem Antrieb besteht die Gefahr des Bruchs der Zugspindel 
und somit das Umherschleudern von Teilen. 

• Maximale Belastung der Zugspindel beachten. 
• Nur KLANN Original-Ersatzteile verwenden. 
• Nicht in axialer Verlängerung der Zugspindel stehen. 

 

  WARNUNG 
Beim Aus- und Einbau von von Silent-/Gelenklagern mit hydraulischem Antrieb besteht die Gefahr des Bruchs der Zugspindel 
und somit das Umherschleudern von Teilen. 

• Maximale Belastung der Zugspindel beachten. 
• Hydraulik-Pumpe mit Manometer KL-0040-2529 verwenden. 
• Nur KLANN Original-Ersatzteile verwenden. 
• Nicht in axialer Verlängerung der Zugspindel stehen. 

 

  WARNUNG 
Beim Aus- und Einbau von von Silent-/Gelenklagern mit Pressrahmen und hydraulischem Antrieb besteht die Gefahr des 
Bruchs des Pressrahmens und somit das Umherschleudern von Teilen. 

• Maximale Belastung des Pressrahmens beachten. 
• Hydraulik-Pumpe mit Manometer KL-0040-2529 verwenden. 
• Nur KLANN Original-Ersatzteile verwenden. 
• Nicht in axialer Verlängerung des Pressrahmens stehen. 

 

  VORSICHT 
Beim Herunterfallen des Werkzeuges können Verletzungen verursacht werden. 

• Sicherheitsschuhe tragen. 
• Antrieb mechanisch mit Zugspindel: Werkzeug mit Sicherheitshaltegurt KL-0040-2592 (bestehend aus KL-0040-2590 und 

Adapter KL-0040-2591) vor dem Herunterfallen sichern. 
• Antrieb hydraulisch mit Zugspindel: Werkzeug mit Sicherheitshaltegurt KL-0040-2590 (Zubehör) vor dem Herunterfallen 

sichern. 
 

ACHTUNG 
Zug- und Druckspindeln können beschädigt werden. 

• Zug- und Druckspindeln mit Molybdändisulfid Paste KL-0014-0030 schmieren. 
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1.2 Persönliche Schutzausrüstungen 
Tragen Sie IMMER die persönliche Schutzausrüstung, wenn Sie das Silentlagerwerkzeug benutzen. Das 
Silentlagerwerkzeug kann mechanische Gefahren hervorrufen. Quetschungen, Schnitt- und Stoßverletzungen können die 
Folge sein. 

  AUGENSCHUTZMITTEL (siehe OSHA 29 CFR 1910.133 und ANSI Z87), zum Schutz vor herumfliegenden Teilen, 
 müssen bei der Benutzung des Silentlagerwerkzeuges getragen werden.  

• Partikel können bei der Arbeit mit dem Silentlagerwerkzeug hochgeschleudert werden und schwere Verletzungen 
Ihrer Augen verursachen. 

  SCHUTZHANDSCHUHE  müssen beim Gebrauch des Silentlagerwerkzeuges getragen werden. 
• Das Arbeiten mit dem Silentlagerwerkzeug kann Hautabschürfungen und Quetschungen verursachen. 

  SICHERHEITSSCHUHE  mit rutschhemmender Sohle und Stahlkappe (siehe OSHA 29 CFR 1910.136 und ANSI 241) 
 müssen bei dem Gebrauch des Silentlagerwerkzeuges getragen werden. 

• Herabfallende Teile können schwere Verletzungen der Füße und Zehen verursachen. 

 

 

1.3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch 
 Das Silentlagerwerkzeug dient nur zum Aus- und Einbau von Silent- oder Gelenklagern. 

 Das Silentlagerwerkzeug darf nur in der Weise benutzt werden, wie es in der Bedienungsanleitung beschrieben wird.  

• Jeder andere Gebrauch kann zu schweren Verletzungen oder sogar Tod führen. 

 

 

1.4 Handhabung 
Beachten Sie die nachfolgenden Sicherheitsvorkehrungen um Verletzungen und Sachschäden durch Missbrauch und 
unsicheren Umgang mit dem Silentlagerwerkzeug zu vermeiden: 

 Ein Missbrauch kann schwerste Verletzungen oder den Tod zur Folge haben. 

• NIEMALS Silentlagerwerkzeug überlasten. 
• Antrieb mechanisch: NIEMALS beide Bundmuttern antreiben. (Überlastung der Zugspindel) 
• Keinen Schlagschrauber und keine Verlängerungen verwenden! 
• Beschädigte oder verschlissene Teile MÜSSEN vor dem Gebrauch ausgetauscht werden. 
• Verwenden Sie für das Silentlagerwerkzeug NUR die KLANN Original-Ersatz- und Zubehörteile. 

 

 

1.5 Arbeitsumgebung 
Arbeiten mit dem Silentlagerwerkzeug können nur sicher durchgeführt werden, wenn das Arbeitsumfeld sicher ist: 

• Der Arbeitsplatz muss sauber und aufgeräumt sein. 
• Der Arbeitsplatz muss ausreichend groß und abgesichert sein. 

 

 

1.6 Zielgruppe 
Diese Bedienungsanleitung richtet sich an Arbeitskräfte in Werkstätten.  
Erlauben Sie Kindern NICHT das Silentlagerwerkzeug zu benutzen. 
Der Käufer des Silentlagerwerkzeuges MUSS sicherstellen, dass der Benutzer die Bedienungsanleitung gelesen und 
verstanden hat, bevor er das Silentlagerwerkzeug verwendet. Sie MUSS dem Benutzer des Silentlagerwerkzeuges jederzeit 
zur Verfügung stehen, um darauf zugreifen zu können. 
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2. Produktbeschreibung 

Das modulare Baukastensystem der KL-0039-Serie, mit den universell kombinierbaren Druck-/Stützhülsen, lässt sich auf drei 
unterschiedliche Art und Weisen anwenden: Mit einer Zugspindel, mit einem Pressrahmen oder mit einer Tischpresse 
 

2.1 Silent-/Gelenklager Ausbau / Einbau mit einer Zugspindel 
Antrieb mechanisch 
Ermittlung der benötigten Teile und Zusammenstellen des Werkzeuges: (siehe Seite 11) 

Silentlagerwerkzeug montieren 
Abb. 1:  

 
 
 

Silent-/Gelenklager ausbauen (der Einbau erfolgt nach dem gleichen Prinzip) 
 

 
 
 
 

Antrieb hydraulisch 
Ermittlung der benötigten Teile und Zusammenstellen des Werkzeuges: (siehe Seite 11) 

Silentlagerwerkzeug montieren 
Abb. 2:  

 
 
 

Silent-/Gelenklager ausbauen (der Einbau erfolgt nach dem gleichen Prinzip) 
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Komponenten für mechanischen Antrieb 
der Zugspindel 
KL-0039-2010 - Zugspindel M10 x 1.25, mit Muttern 
Belastung max.:..........................................................................5 t 
KL-0039-2012 - Zugspindel M12, mit Muttern 
Belastung max.:..........................................................................7 t 

KL-0039-2014 - Zugspindel M14, mit Muttern 
Belastung max.:..........................................................................9 t 

KL-0039-2016 - Zugspindel M16, mit Muttern 
Belastung max.:....................................................................... 13 t 

KL-0039-2018 - Zugspindel M18, mit Muttern 
Belastung max.:....................................................................... 16 t 
Hinweis: Alle Spindeln haben 395 mm Gesamtlänge. 
 

KL-0039-1011 - Aufnahmeadapter für mechanische Spindel 
Erforderlich zur Aufnahme der verschiedenen KL-0039-.. oder 
KL-0043-.. Druck-/Stützhülsen wenn diese mit dem 
mechanischen Antrieb eingesetzt werden sollen. 
Das eingebaute Kugellager gewährleistet ein präzises und 
fachgerechtes Arbeiten auch bei starker Belastung. 
 

KL-0039-160. / -170. - Druck-/Stützhülsen 
Beschreibung und Technische Daten: Siehe Seite 10. 

 

Komponenten für hydraulischen Antrieb der 
Zugspindel 
KL-0039-1910 - Zugspindel M10 x 1.25, mit Mutter 
Belastung max.:..........................................................................5 t 
KL-0039-1912 - Zugspindel M12, mit Mutter 
Belastung max.:..........................................................................7 t 

KL-0039-1914 - Zugspindel M14, mit Mutter 
Belastung max.:..........................................................................9 t 

KL-0039-1916 - Zugspindel M16, mit Mutter 
Belastung max.:....................................................................... 13 t 

KL-0039-1920 - Zugspindel M20, mit Mutter 
Belastung max.:....................................................................... 20 t 
Hinweis: Alle Spindeln haben 590 mm Gesamtlänge. 

 
KL-0039-1002 - Aufnahmeadapter für Spannmutter 
Erforderlich zur Aufnahme der verschiedenen KL-0039-.. oder 
KL-0043-.. Druck-/Stützhülsen. 
Aufnahme-Ø für Spannmutter oder Druckspindel: 20 mm 
 
KL-0039-1003 - Aufnahmeadapter für Hydraulik-Zylinder 
Erforderlich zur Aufnahme der verschiedenen KL-0039-.. oder 
KL-0043-.. Druck-/Stützhülsen wenn diese mit den Hydraulik-
Zylinder KL-0040-2500 eingesetzt werden sollen. 
(Anschlussgewinde: M42 x 2) 

 
KL-0040-2500 - Hydraulik-Zylinder 17 t 
Auf Grund seiner besonderen Konstruktion als Hohlkolben-
Zylinder und in Verbindung mit den verschiedenen Spindeln ist 
der Hydraulik- Zylinder KL-0040-2500 zum Ziehen und 
Drücken geeignet. 
 
KL-0039-160. / -170. - Druck-/Stützhülsen 
Beschreibung und Technische Daten: Siehe Seite 10. 
 

Komponenten für mechanischen Antrieb 

Abb. 3: KL-0039-20.. - Zugspindeln 
 

 
 
 

Abb. 4: KL-0039-1011 - Aufnahmeadapter  
  für mechanische Spindel 
 
 

  
 
 
 
 

Komponenten für hydraulischen Antrieb 

Abb. 5: KL-0039-19.. - Zugspindeln 
 

 
 
 
 

Abb. 6: KL-0039-1002 - Aufnahmeadapter für Spannmutter 
 
 

  
 
 

Abb. 7: KL-0039-1003 - Aufnahmeadapter  
    für Hydraulik-Zylinder 
 
 

  
 
 

Abb. 8: KL-0040-2500 - Hydraulik-Zylinder 17 t 
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2.2 Silent-/Gelenklager Ausbau / Einbau mit Pressrahmen 
Ermittlung der benötigten Teile und Zusammenstellen des Werkzeuges: (siehe Seite 11) 
Werkzeug montieren und Silent-/Gelenklager ausbauen. (Der Einbau erfolgt nach dem gleichen Prinzip) 

Abb. 9:  

   
 

2.3 Silent-/Gelenklager Ausbau / Einbau mit einer Tischpresse 
Ermittlung der benötigten Teile und Zusammenstellen des Werkzeuges: (siehe Seite 11) 
Werkzeug montieren und Silent-/Gelenklager ausbauen. (Der Einbau erfolgt nach dem gleichen Prinzip) 

Abb. 10:  
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Komponenten für Pressrahmen 
KL-0039-1140 - Pressrahmen leicht kurz 
Technische Daten: 
Breite Innen: .....................................................................115 mm 
Länge innen:.....................................................................275 mm 
Belastung max.:....................................................................... 12 t 
Zylinder-Aufnahmegewinde:....................................2 ¼“-14 UNS 
Gewicht: ............................................................................... 4.7 kg 
 

KL-0039-1110 - Pressrahmen kurz 
Technische Daten: 
Breite Innen: .....................................................................135 mm 
Länge innen:.....................................................................275 mm 
Belastung max.:....................................................................... 17 t 
Zylinder-Aufnahmegewinde:....................................2 ¼“-14 UNS 
Gewicht: ............................................................................... 7.8 kg 
 

KL-0039-1930 - Druckspindel M20 x 350 mm 
Technische Daten: 
Zapfen-Ø:............................................................................20 mm 
Gesamtlänge: ...................................................................350 mm 
Belastung max.:....................................................................... 20 t 
 

KL-0039-1931 - Druckspindel M20 x 405 mm 
Technische Daten: 
Zapfen-Ø:............................................................................20 mm 
Gesamtlänge: ...................................................................405 mm 
Belastung max.:....................................................................... 20 t 
 

KL-0039-1002 - Aufnahmeadapter für Druckspindel 
Erforderlich zur Aufnahme der verschiedenen KL-0039-.. oder 
KL-0043-.. Druck-/Stützhülsen. 
Aufnahme-Ø für Spannmutter oder Druckspindel: 20 mm 
 

KL-0040-2500 - Hydraulik-Zylinder 17 t 
Auf Grund seiner besonderen Konstruktion als Hohlkolben-
Zylinder und in Verbindung mit den verschiedenen Spindeln ist 
der Hydraulik- Zylinder KL-0040-2500 zum Ziehen und 
Drücken geeignet. 
 

KL-0039-160. / -170. - Druck-/Stützhülsen 
Beschreibung und Technische Daten: Siehe Seite 10. 

 

 

 

Komponenten für Tischpresse 
KL-0039-1002 - Aufnahmeadapter 
Erforderlich zur Aufnahme der verschiedenen KL-0039-.. oder 
KL-0043-.. Druck-/Stützhülsen. 
 

KL-0039-160. / -170. - Druck-/Stützhülsen 
Beschreibung und Technische Daten: Siehe Seite 10. 
 

Komponenten für Pressrahmen 

Abb. 11: KL-0039-1140 - Pressrahmen leicht kurz 
 

  
Abb. 12: KL-0039-1110 - Pressrahmen kurz 
 

  
Abb. 13: KL-0039-1930 - Druckspindel M20 x 350 mm 
 

  

Abb. 14: KL-0039-1931 - Druckspindel M20 x 405 mm 
 

  

Abb. 15: KL-0039-1002 - Aufnahmeadapter für Druckspindel 
 

  
 
 

Abb. 16: KL-0040-2500 - Hydraulik-Zylinder 17 t 
 
 

  
 
 

Komponenten für Tischpresse 

Abb. 17: KL-0039-1002 - Aufnahmeadapter  
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Druck-/Stützhülsen 
Zum Aus- und Einpressen von Silentlagern, Wellen, Buchsen, 
etc. in Verbindung mit den Werkzeugen der KL-0039-.. Serie. 
 
KL-0039-16.. - Druck-/Stützhülsen kurz 
Länge der Hülsen: .............................................................45 mm 
Artikel-Nr. Abmessungen  Artikel-Nr. Abmessungen 
KL-0039-1630 ØA: 30 mm, ØB: 22 mm  KL-0039-1662 ØA: 62 mm, ØB: 54 mm 

KL-0039-1632 ØA: 32 mm, ØB: 24 mm  KL-0039-1664 ØA: 64 mm, ØB: 56 mm 
KL-0039-1634 ØA: 34 mm, ØB: 26 mm  KL-0039-1666 ØA: 66 mm, ØB: 58 mm 
KL-0039-1636 ØA: 36 mm, ØB: 28 mm  KL-0039-1668 ØA: 68 mm, ØB: 60 mm 
KL-0039-1638 ØA: 38 mm, ØB: 30 mm  KL-0039-1670 ØA: 70 mm, ØB: 62 mm 

KL-0039-1640 ØA: 40 mm, ØB: 32 mm  KL-0039-1672 ØA: 72 mm, ØB: 64 mm 
KL-0039-1642 ØA: 42 mm, ØB: 34 mm  KL-0039-1674 ØA: 74 mm, ØB: 66 mm 
KL-0039-1644 ØA: 44 mm, ØB: 36 mm  KL-0039-1676 ØA: 76 mm, ØB: 68 mm 

KL-0039-1646 ØA: 46 mm, ØB: 38 mm  KL-0039-1678 ØA: 78 mm, ØB: 70 mm 
KL-0039-1648 ØA: 48 mm, ØB: 40 mm  KL-0039-1680 ØA: 80 mm, ØB: 72 mm 
KL-0039-1650 ØA: 50 mm, ØB: 42 mm  KL-0039-1682 ØA: 82 mm, ØB: 74 mm 

KL-0039-1652 ØA: 52 mm, ØB: 44 mm  KL-0039-1684 ØA: 84 mm, ØB: 76 mm 
KL-0039-1654 ØA: 54 mm, ØB: 46 mm  KL-0039-1686 ØA: 86 mm, ØB: 78 mm 
KL-0039-1656 ØA: 56 mm, ØB: 48 mm  KL-0039-1688 ØA: 88 mm, ØB: 80 mm 
KL-0039-1658 ØA: 58 mm, ØB: 50 mm  KL-0039-1690 ØA: 90 mm, ØB: 82 mm 

KL-0039-1660 ØA: 60 mm, ØB: 52 mm    

 
KL-0039-17.. - Druck-/Stützhülsen lang 
Länge der Hülsen: ...........................................................115 mm 
Artikel-Nr. Abmessungen  Artikel-Nr. Abmessungen 
KL-0039-1730 ØA: 30 mm, ØB: 22 mm  KL-0039-1762 ØA: 62 mm, ØB: 54 mm 

KL-0039-1732 ØA: 32 mm, ØB: 24 mm  KL-0039-1764 ØA: 64 mm, ØB: 56 mm 
KL-0039-1734 ØA: 34 mm, ØB: 26 mm  KL-0039-1766 ØA: 66 mm, ØB: 58 mm 
KL-0039-1736 ØA: 36 mm, ØB: 28 mm  KL-0039-1768 ØA: 68 mm, ØB: 60 mm 

KL-0039-1738 ØA: 38 mm, ØB: 30 mm  KL-0039-1770 ØA: 70 mm, ØB: 62 mm 
KL-0039-1740 ØA: 40 mm, ØB: 32 mm  KL-0039-1772 ØA: 72 mm, ØB: 64 mm 
KL-0039-1742 ØA: 42 mm, ØB: 34 mm  KL-0039-1774 ØA: 74 mm, ØB: 66 mm 
KL-0039-1744 ØA: 44 mm, ØB: 36 mm  KL-0039-1776 ØA: 76 mm, ØB: 68 mm 

KL-0039-1746 ØA: 46 mm, ØB: 38 mm  KL-0039-1778 ØA: 78 mm, ØB: 70 mm 
KL-0039-1748 ØA: 48 mm, ØB: 40 mm  KL-0039-1780 ØA: 80 mm, ØB: 72 mm 
KL-0039-1750 ØA: 50 mm, ØB: 42 mm  KL-0039-1782 ØA: 82 mm, ØB: 74 mm 

KL-0039-1752 ØA: 52 mm, ØB: 44 mm  KL-0039-1784 ØA: 84 mm, ØB: 76 mm 
KL-0039-1754 ØA: 54 mm, ØB: 46 mm  KL-0039-1786 ØA: 86 mm, ØB: 78 mm 
KL-0039-1756 ØA: 56 mm, ØB: 48 mm  KL-0039-1788 ØA: 88 mm, ØB: 80 mm 

KL-0039-1758 ØA: 58 mm, ØB: 50 mm  KL-0039-1790 ØA: 90 mm, ØB: 82 mm 
KL-0039-1760 ØA: 60 mm, ØB: 52 mm    

 

Führungsbolzen 
 

KL-0039-161. - Führungsbolzen kurz 
Artikel-Nr. Abmessungen 

KL-0039-1610 Ø10 mm, Gesamtlänge 70 mm 
KL-0039-1612 Ø12 mm, Gesamtlänge 70 mm 
KL-0039-1614 Ø14 mm, Gesamtlänge 70 mm 

KL-0039-1616 Ø16 mm, Gesamtlänge 70 mm 

 
 
 
KL-0039-171. - Führungsbolzen lang 
Artikel-Nr. Abmessungen 
KL-0039-1710 Ø10 mm, Gesamtlänge 140 mm 
KL-0039-1712 Ø12 mm, Gesamtlänge 140 mm 

KL-0039-1714 Ø14 mm, Gesamtlänge 140 mm 
KL-0039-1716 Ø16 mm, Gesamtlänge 140 mm 

 

Abb. 18: KL-0039-16.. - Druck-/Stützhülsen kurz 45mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 19: KL-0039-17.. - Druck-/Stützhülsen lang 115mm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 20: KL-0039-161. - Führungsbolzen kurz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 21: KL-0039-171. - Führungsbolzen lang  
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3. Vorbereitungen 

Bevor Sie das Silentlagerwerkzeug das erste Mal benutzen, 
überprüfen Sie, ob alle zum Lieferumfang gehörenden Teile 
vorhanden sind und befolgen Sie die Anweisungen für die 
Montage. 

 
3.1 Lieferumfang prüfen (siehe Seiten 17 - 31) 
 

3.2 Werkzeug gegen Herunterfallen sichern. 
(nur bei Zugspindeln) 
Antrieb mechanisch: Sicherheitshaltegurt für 
mechanischen Satz KL-0040-2592 (Zubehör) 
Aufnahmeadapter KL-0039-1011 befestigen. (Abb. 22 A) 
 

Antrieb hydraulisch: Sicherheitshaltegurt KL-0040-2590 
(Zubehör) am Hydraulik-Zylinder KL-0040-2500 
befestigen. (Abb. 22 B) 

 
3.3 Fahrzeug vorbereiten. 

Alle erforderlichen Teile abbauen bzw. lösen. 
 

3.4 Ermittlung der Werkzeugkomponenten 
 

1. ACHTUNG 

Zugspindel kann beschädigt werden. 

• Es ist immer der größtmögliche Spindel-Ø auszuwählen. 

Passende Zugspindel ermitteln. (Abb. 23 A) 
 

⇒ Dazu den Bohrungsinnen-Ø des Lagers messen.  

 

2. ACHTUNG 

Stützhülse kann beschädigt werden. 

• Der Stützhülsen-Innendurchmesser darf nicht zu klein 
gewählt werden, da sonst die Gefahr besteht, dass sich 
das herausgepresste Lager in der Stützhülse festsetzt. 

Passende Stützhülse ermitteln. (Abb. 23 B) 
 

⇒ Dazu den Lageraußen-Ø messen. (Abb. 23 A) 
 

Die Stützhülse mit dem passenden Innen-Ø errechnet sich 
aus dem Lageraußen-Ø + ca. 2 bis 3 mm. 

 

3. ACHTUNG 

Druckhülse kann beschädigt werden. 

• Der Druckhülsen-Außendurchmesser darf den ermittelten 
Durchmesser nicht überschreiten da sonst die 
Druckhülse in die Bohrung eingepresst wird. 

Passende Druckhülse ermitteln. (Abb. 23 D) 
 

⇒ Dazu den Bohrungsinnen-Ø der Aufnahmebohrung 
 messen. (Abb. 23 C) 
 

Die passende Druckhülse ergibt sich aus dem 
Bohrungsinnen-Ø - 0,5 bis 1,0 mm. 

Abb. 22: Werkzeug gegen Herunterfallen sichern. 
 
 

  
 
 
 

Abb. 23: Ermittlung der Werkzeugkomponenten. 
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4. Silent-/Gelenklager ausbauen, 
 Silent-/Gelenklager einbauen 
Diese Anleitung beschreibt den Aus- und Einbau von Silent- / 
Gelenklagern. 

4.1 Silent-/Gelenklager ausbauen  
(Zugspindel mechanisch) 

 

1. ACHTUNG 
Druck-/Stützhülsen können beschädigt werden. 
• Die Stützhülse muß so ausgerichtet werden, dass das 

ausgebaute Silent-/Gelenklager ohne Kollision in den Innen-Ø 
hineingezogen werden kann. 

• Die Auflagefläche der Stützhülse muß eben auf der Stützfläche 
des Lagergehäuses aufliegen. Die mindeste Auflage besteht aus 
zwei Punkten, welche auf einer Ebene liegen und um 180° 
versetzt sind. 

• Die Druckhülse muß so ausgerichtet werden, dass diese ohne 
Kollision durch das Lagergehäuse gezogen werden kann. 

Die in Punkt 3.4 ermittelten Werkzeugkomponenten, wie in 
Abb. 24 gezeigt, am Lagergehäuse montieren. 

2. Werkzeug mit Sicherheitshaltegurt KL-0040-2592 (Zubehör) gegen 
Herunterfallen sichern. 

3.  WARNUNG 
Beim Ausbau von Silent-/Gelenklagern besteht die Gefahr des 
Bruchs der Zugspindel und somit das Umherschleudern von 
Teilen. 
• Maximale Belastung beachten. 
• Nur KLANN Original-Ersatzteile verwenden. 
• Nicht in axialer Verlängerung der Zugspindel stehen. 
Durch Drehen einer Bundmutter mit einem passendem 
Schraubenschlüssel Silent-/Gelenklager ausbauen. (Abb. 25) 
Hinweis: Zugspindel mit einem geeignetem Schraubenschlüssel 
gegengehalten. 

 

4.2 Silent-/Gelenklager einbauen 
(Zugspindel mechanisch) 

1. ACHTUNG 
Druck-/Stützhülsen können beschädigt werden. 
• Die Stützhülse muß so ausgerichtet werden, dass das 

eingebaute Silent-/Gelenklager ohne Kollision in den Innen-Ø 
hineingezogen werden kann, falls dieses in der Endposition aus 
der Lagerbohrung herausstehen muß. 

• Die Auflagefläche der Stützhülse muß eben auf der Stützfläche 
des Lagergehäuses aufliegen. Die mindeste Auflage besteht aus 
zwei Punkten, welche auf einer Ebene liegen und um 180° 
versetzt sind. 

• Die Druckhülse muß so ausgerichtet werden, dass diese 
konzentrisch zum Lageraussen-Ø auf das Silent- bzw. 
Gelenklager drückt. 

Die in Punkt 3.4 ermittelten Werkzeugkomponenten mit neuem 
Silent-/Gelenklager, wie in Abb. 26 gezeigt, am Lagergehäuse 
montieren. 

2.  WARNUNG 
Beim Einbau von Silent-/Gelenklagern besteht die Gefahr des 
Bruchs der Zugspindel und somit das Umherschleudern von 
Teilen. 
• Maximale Belastung beachten. 
• Nur KLANN Original-Ersatzteile verwenden. 
• Nicht in axialer Verlängerung der Zugspindel stehen. 
Durch Drehen einer Bundmutter mit einem passendem 
Schraubenschlüssel Silent-/Gelenklager einbauen. (Abb. 27) 
Hinweis: Zugspindel mit einem geeignetem Schraubenschlüssel 
gegengehalten. 

3. Einbauvorgang beenden, sobald das Silent-/Gelenklager seine 
richtige Positon erreicht hat. 

4. Werkzeug abbauen. 

Silent-/Gelenklager ausbauen. 

Abb. 24: Werkzeug montieren. 
 
 

 
 
 

Abb. 25: Silent-/Gelenklager ausbauen. 
 
 

  
 

Silent-/Gelenklager einbauen. 

Abb. 26: Werkzeug montieren. 
 
 

 
 

Abb. 27: Silent-/Gelenklager einbauen. 
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4.3 Silent-/Gelenklager ausbauen 
(Zugspindel hydraulisch) 

 

1. ACHTUNG 
Druck-/Stützhülsen können beschädigt werden. 
• Die Stützhülse muß so ausgerichtet werden, dass das 

ausgebaute Silent-/Gelenklager ohne Kollision in den Innen-Ø 
hineingezogen werden kann. 

• Die Auflagefläche der Stützhülse muß eben auf der Stützfläche 
des Lagergehäuses aufliegen. Die mindeste Auflage besteht aus 
zwei Punkten, welche auf einer Ebene liegen und um 180° 
versetzt sind. 

• Die Druckhülse muß so ausgerichtet werden, dass diese ohne 
Kollision durch das Lagergehäuse gezogen werden kann. 

Die in Punkt 3.4 ermittelten Werkzeugkomponenten, wie in 
Abb. 28 gezeigt, am Lagergehäuse montieren. 

2. Werkzeug mit Sicherheitshaltegurt KL-0040-2590 (Zubehör) gegen 
Herunterfallen sichern. 

3. Hydraulik-Zylinder an die Hydraulik-Pumpe (Zubehör) anschließen. 

4.  WARNUNG 
Beim Ausbau von Silent-/Gelenklagern mit dem Hydraulik-Zylinder 
KL-0040-2500 besteht die Gefahr des Bruchs der Zugspindel und 
somit das Umherschleudern von Teilen. 
• Maximale Belastung der Zugspindel und des Hydraulik-Zylinders 

beachten. 
• Hydraulik-Pumpe mit Manometer KL-0040-2529 verwenden. 
• Nur KLANN Original-Ersatzteile verwenden. 
• Nicht in axialer Verlängerung der Zugspindel stehen. 
Hydraulik-Pumpe betätigen und Silentlager ausbauen. (Abb. 29) 
Während des Ausbauvorganges die benötigte Kraft am Manometer 
der Hydraulik-Pumpe ablesen. 

 

4.4 Silent-/Gelenklager einbauen 
(Zugspindel hydraulisch) 

1. ACHTUNG 
Druck-/Stützhülsen können beschädigt werden. 
• Die Stützhülse muß so ausgerichtet werden, dass das 

eingebaute Silent-/Gelenklager ohne Kollision in den Innen-Ø 
hineingezogen werden kann, falls dieses in der Endposition aus 
der Lagerbohrung herausstehen muß. 

• Die Auflagefläche der Stützhülse muß eben auf der Stützfläche 
des Lagergehäuses aufliegen. Die mindeste Auflage besteht aus 
zwei Punkten, welche auf einer Ebene liegen und um 180° 
versetzt sind. 

• Die Druckhülse muß so ausgerichtet werden, dass diese 
konzentrisch zum Lageraussen-Ø auf das Silent- bzw. 
Gelenklager drückt. 

Die in Punkt 3.4 ermittelten Werkzeugkomponenten mit neuem 
Silent-/Gelenklager, wie in Abb. 30 gezeigt, am Lagergehäuse 
montieren. 

2. Hydraulik-Zylinder an die Hydraulik-Pumpe (Zubehör) anschließen. 

3.  WARNUNG 
Beim Einbau von Silent-/Gelenklagern mit dem Hydraulik-Zylinder 
KL-0040-2500 besteht die Gefahr des Bruchs der Zugspindel und 
somit das Umherschleudern von Teilen. 
• Maximale Belastung der Zugspindel und des Hydraulik-Zylinders 

beachten. 
• Hydraulik-Pumpe mit Manometer KL-0040-2529 verwenden. 
• Nur KLANN Original-Ersatzteile verwenden. 
• Nicht in axialer Verlängerung der Zugspindel stehen. 
Hydraulik-Pumpe betätigen und Silent-/Gelenklager einbauen. 
(Abb. 31) Während des Einbauvorganges die benötigte Kraft am 
Manometer der Hydraulik-Pumpe ablesen. 

4. Einbauvorgang beenden, sobald das Silent-/Gelenklager seine 
richtige Positon erreicht hat. 

5. Werkzeug abbauen. 

Silent-/Gelenklager ausbauen. 

Abb. 28: Werkzeug montieren. 
 
 

 
 
 
 

Abb. 29: Silent-/Gelenklager ausbauen. 
 
 

  
 
 

Silent-/Gelenklager einbauen. 

Abb. 30: Werkzeug montieren. 
 
 

 
 
 
 

Abb. 31: Silent-/Gelenklager einbauen. 
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4.5 Silent-/Gelenklager ausbauen (Pressrahmen) 
 

1. ACHTUNG 
Druck-/Stützhülsen können beschädigt werden. 
• Die Stützhülse muß so ausgerichtet werden, dass das 

ausgebaute Silent-/Gelenklager ohne Kollision in den Innen-Ø 
hineingepresst werden kann. 

• Die Auflagefläche der Stützhülse muß eben auf der Stützfläche 
des Lagergehäuses aufliegen. Die mindeste Auflage besteht aus 
zwei Punkten, welche auf einer Ebene liegen und um 180° 
versetzt sind. 

• Die Druckhülse muß so ausgerichtet werden, dass diese ohne 
Kollision durch das Lagergehäuse gepresst werden kann. 

Die in Punkt 3.4 ermittelten Werkzeugkomponenten, wie in 
Abb. 32 gezeigt, am Lagergehäuse montieren. 

2. Hydraulik-Zylinder an die Hydraulik-Pumpe (Zubehör) anschließen. 

3.  WARNUNG 
Beim Ausbau von Silent-/Gelenklagern mit dem Hydraulik-Zylinder 
KL-0040-2500 besteht die Gefahr des Bruchs des Pressrahmens 
und somit das Umherschleudern von Teilen. 
• Maximale Belastung des Pressrahmens und des Hydraulik-

Zylinders beachten. 
• Hydraulik-Pumpe mit Manometer KL-0040-2529 verwenden. 
• Nur KLANN Original-Ersatzteile verwenden. 
• Nicht in axialer Verlängerung des Pressrahmens stehen. 
Hydraulik-Pumpe betätigen und Silentlager ausbauen. (Abb. 33) 
Während des Ausbauvorganges die benötigte Kraft am Manometer 
der Hydraulik-Pumpe ablesen. 

 

4.6 Silent-/Gelenklager einbauen (Pressrahmen) 
1. ACHTUNG 

Druck-/Stützhülsen können beschädigt werden. 
• Die Stützhülse muß so ausgerichtet werden, dass das 

eingebaute Silent-/Gelenklager ohne Kollision in den Innen-Ø 
hineingepresst werden kann, falls dieses in der Endposition aus 
der Lagerbohrung herausstehen muß. 

• Die Auflagefläche der Stützhülse muß eben auf der Stützfläche 
des Lagergehäuses aufliegen. Die mindeste Auflage besteht aus 
zwei Punkten, welche auf einer Ebene liegen und um 180° 
versetzt sind. 

• Die Druckhülse muß so ausgerichtet werden, dass diese 
konzentrisch zum Lageraussen-Ø auf das Silent- bzw. 
Gelenklager drückt. 

Die in Punkt 3.4 ermittelten Werkzeugkomponenten mit neuem 
Silent-/Gelenklager, wie in Abb. 34 gezeigt, am Lagergehäuse 
montieren. 

2. Hydraulik-Zylinder an die Hydraulik-Pumpe (Zubehör) anschließen. 

3.  WARNUNG 
Beim Einbau von Silent-/Gelenklagern mit dem Hydraulik-Zylinder 
KL-0040-2500 besteht die Gefahr des Bruchs des Pressrahmens 
und somit das Umherschleudern von Teilen. 
• Maximale Belastung des Pressrahmens und des Hydraulik-

Zylinders beachten. 
• Hydraulik-Pumpe mit Manometer KL-0040-2529 verwenden. 
• Nur KLANN Original-Ersatzteile verwenden. 
• Nicht in axialer Verlängerung des Pressrahmens stehen. 
Hydraulik-Pumpe betätigen und Silent-/Gelenklager einbauen. 
(Abb. 35) Während des Einbauvorganges die benötigte Kraft am 
Manometer der Hydraulik-Pumpe ablesen. 

4. Einbauvorgang beenden, sobald das Silent-/Gelenklager seine 
richtige Positon erreicht hat. 

6. Werkzeug abbauen. 

Silent-/Gelenklager ausbauen. 
Abb. 32: Werkzeug montieren. 

   
Abb. 33: Silent-/Gelenklager ausbauen. 

   

Silent-/Gelenklager einbauen. 
Abb. 34: Werkzeug montieren. 

   
Abb. 35: Silent-/Gelenklager einbauen. 
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4.7 Silent-/Gelenklager ausbauen (Tischpresse) 
 

1. ACHTUNG 
Druck-/Stützhülsen können beschädigt werden. 
• Die Stützhülse muß so ausgerichtet werden, dass das 

ausgebaute Silent-/Gelenklager ohne Kollision in den Innen-
Ø hineingepresst werden kann. 

• Die Auflagefläche der Stützhülse muß eben auf der 
Stützfläche des Lagergehäuses aufliegen. Die mindeste 
Auflage besteht aus zwei Punkten, welche auf einer Ebene 
liegen und um 180° versetzt sind. 

• Die Druckhülse muß so ausgerichtet werden, dass diese 
ohne Kollision durch das Lagergehäuse gepresst werden 
kann. 

Die in Punkt 3.4 ermittelten Werkzeugkomponenten, wie in 
Abb. 36 gezeigt, am Lagergehäuse montieren. 

2.  WARNUNG 
Beim Ausbau von Silent-/Gelenklagern mit einer Tischpresse 
besteht die Gefahr des Bruchs der Tischpresse und somit das 
Umherschleudern von Teilen. 
• Maximale Belastung der Tischpresse beachten. 
• Hydraulik-Pumpe mit Manometer KL-0040-2529 verwenden. 
• Nur KLANN Original-Ersatzteile verwenden. 
Hydraulik-Pumpe der Tischpresse betätigen und Silentlager 
ausbauen. (Abb. 37) Während des Ausbauvorganges die 
benötigte Kraft am Manometer der Hydraulik-Pumpe ablesen. 

 
 

4.8 Silent-/Gelenklager einbauen (Tischpresse) 
1. ACHTUNG 

Druck-/Stützhülsen können beschädigt werden. 
• Die Stützhülse muß so ausgerichtet werden, dass das 

eingebaute Silent-/Gelenklager ohne Kollision in den Innen-Ø 
hineingepresst werden kann, falls dieses in der Endposition 
aus der Lagerbohrung herausstehen muß. 

• Die Auflagefläche der Stützhülse muß eben auf der 
Stützfläche des Lagergehäuses aufliegen. Die mindeste 
Auflage besteht aus zwei Punkten, welche auf einer Ebene 
liegen und um 180° versetzt sind. 

• Die Druckhülse muß so ausgerichtet werden, dass diese 
konzentrisch zum Lageraussen-Ø auf das Silent- bzw. 
Gelenklager drückt. 

Die in Punkt 3.4 ermittelten Werkzeugkomponenten mit neuem 
Silent-/Gelenklager, wie in Abb. 38 gezeigt, am Lagergehäuse 
montieren. 

2.  WARNUNG 
Beim Einbau von Silent-/Gelenklagern mit einer Tischpresse 
besteht die Gefahr des Bruchs der Tischpresse und somit das 
Umherschleudern von Teilen. 
• Maximale Belastung der Tischpresse beachten. 
• Hydraulik-Pumpe mit Manometer KL-0040-2529 verwenden. 
• Nur KLANN Original-Ersatzteile verwenden. 
Hydraulik-Pumpe der Tischpresse betätigen und Silent-
/Gelenklager einbauen. (Abb. 39) Während des 
Einbauvorganges die benötigte Kraft am Manometer der 
Hydraulik-Pumpe ablesen. 

3. Einbauvorgang beenden, sobald das Silent-/Gelenklager seine 
richtige Positon erreicht hat. 

4. Werkzeug abbauen. 

Silent-/Gelenklager ausbauen. 
Abb. 36: Werkzeug montieren. 

    
Abb. 37: Silent-/Gelenklager ausbauen. 

  

Silent-/Gelenklager einbauen. 
Abb. 38: Werkzeug montieren. 
 

    
 

Abb. 39: Silent-/Gelenklager einbauen. 
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5. Pflege und Aufbewahrung 

ACHTUNG: Waschbenzin und chemische Lösungsmittel 
können Kunststoffteile beschädigen. Nach jedem Gebrauch 
alle Teile nur mit einem sauberen Putztuch reinigen. 
Zum Schutz vor Korrosion alle Metallteile nach Gebrauch leicht 
einölen und an einem trockenen, sauberen Ort aufbewahren. 
 

6. Zubehör 

KL-0040-2590 - Sicherheitsgurt  
 für Hydraulik-Zylinder 17 t 
Durch das Anbringen des Sicherheishaltegurtes KL-0040-2590 
am Fahrzeug und am Werkzeug wird dieses vor dem 
Herunterfallen gesichert. 
 
 
KL-0040-2592 - Sicherheitshaltegurt  
 für mechanischen Satz 
Durch das Anbringen des Sicherheitshaltegurtes 
KL-0040-2592 am Fahrzeug und an der mechanischen 
Zugvorrichtung der KL-0039-.. Serie wird diese vor dem 
Herunterfallen gesichert. 
Lieferumfang: 
Artikel Nr. Beschreibung Menge 
KL-0040-2590 Sicherheitsgurt für Hydraulik-Zylinder 17 t 1 
KL-0040-2591 Auffangadapter für mechanischen Satz 1 
 
 
KL-0215-35 M25 - Hydraulik-Handpumpe 
Die Hydraulik-Handpumpe KL-0215-35 M25 kann als Antrieb 
für den Hydraulik-Zylinder KL-0040-2500 verwendet werden. 
Durch das im Satz enthaltene Manometer KL-0040-2529, mit 
einer zusätzlichen auf unseren Hydraulik-Zylinder (17 t) 
KL-0040-2500 abgestimmten Tonnenscala, kann während 
dem Arbeiten der Hydraulikdruck und die benötigte Kraft 
kontrolliert werden. 
 
 
 

7. Instandhaltung und Reparatur durch das 
 KLANN Service Center 

Wenn Beschädigungen am Silentlagerwerkzeug festgestellt 
werden darf diese aus Sicherheitsgründen nicht mehr 
verwendet werden. Für die fachgerechte Überprüfung und 
Reparatur wenden Sie sich bitte an das KLANN Service 
Center. 
Adresse:  
KLANN Spezial-Werkzeugbau-GmbH 
Breslauerstr. 41 
78166 Donaueschingen  
Tel.: 0771 83 22 371 
E-Mail: service.de@klann-online.de 
Bei Rückfragen zum Umgang mit dem Silentlagerwerkzeug 
wenden Sie sich bitte an das KLANN Service Center. 

Abb. 40: Zubehör: KL-0040-2590 
 

  
 
 

Abb. 41: Zubehör KL-0040-2592 
 

  
 
 

Abb. 42: Zubehör: KL-0215-35 M25  
 
 
 
 
 
 

 
 
 Lieferumfang 
Artikel Nr. Beschreibung Menge 

KL-0215-33 Hydraulik-Handpumpe ohne Schlauch 1 

KL-0215-31 Hydraulikschlauch 1,8 m  
mit Kupplungshälfte Schlauchseite 

1 

KL-0215-322 Kupplungshälfte Zylinderseite 1/4"NPT 1 

KL-0040-2520 Adapter 3/8"NPT auf 1/4"NPT 1 
KL-0040-2529 Manometer 1 
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8. Teilelisten 

 Pressensatz kurz, mit Hydr. Zylinder 17 t                KL-0039-930 H 
 

               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pressensatz kurz, ohne Antrieb                                           KL-0039-931 H 
 

                
 
 
 

Universell passend für Silentlager, Trag- und Führungsgelenke etc. 
Der Pressensatz KL-0039-930 H ermöglicht den schnellen, sicheren und 
fachgerechten Aus- und Einbau von Silentlagern, Traggelenken etc. mit Ø 30 - 59 
mm am Fahrzeug ohne Ausbau der Achse bzw. des Querlenkers. Der im Satz 
enthaltene 17 t Hydraulik-Zylinder gewährleistet das fachgerechte und problemlose 
Herauspressen von Silent- oder Gelenklagern. 
Durch die problemlose Erweiterung des Werkzeugsatzes mit einzelnen Teilen der 
KL-0039-.. Serie, wie z.B. Zugspindeln und Adaptern, ist der Werkzeugsatz 
nahezu universell einsetzbar. 
 

 
Technische Daten: 
Länge innen (Pressrahmen) 275 mm 

Breite innen (Pressrahmen) 115 mm 

Max. Belastung des Pressrahmens 12 t 
Max. Belastung des Hydraulik-Zylinder 17 t 

 
 

Lieferumfang: 
KL-0039-930 H - Pressensatz kurz, mit Hydr. Zylinder 17 t 
Artikel-Nr. Beschreibung Menge 
KL-0039-1140 Pressrahmen leicht kurz 1 

KL-0040-2500 Hydraulik-Zylinder 17 t 1 
KL-0039-1930 Druckspindel M20x350 mit O-Ring 1 

KL-0039-1002 Aufnahmeadapter für Spannmutter u. Druckspindel mit O-Ring 1 
KL-0039-1601 Druck-/Stützhülsensatz kurz 1 

KL-0039-1701 Druck-/Stützhülsensatz lang 1 

KL-0039-9000 Holzplatte leer 1 

 

Universell passend für Silentlager, Trag- und Führungsgelenke etc. 

Der Pressensatz KL-0039-931 H ermöglicht den schnellen, sicheren und 
fachgerechten Aus- und Einbau von Silentlagern, Traggelenken etc. mit Ø 30 - 59 
mm am Fahrzeug ohne Ausbau der Achse bzw. des Querlenkers. 
In Verbindung mit einem hydraulischen Antrieb ist das fachgerechte und 
problemlose Herauspressen von Silent- oder Gelenklagern gewährleistet. 
Durch die problemlose Erweiterung des Werkzeugsatzes mit einzelnen Teilen der 
KL-0039-.. Serie wie z.B. einem mechanischen Antrieb mit Zugspindel ist der 
Werkzeugsatz nahezu universell einsetzbar. 
 

 
Technische Daten: 
Länge innen (Pressrahmen) 275 mm 

Breite innen (Pressrahmen) 115 mm 

Max. Belastung des Pressrahmens 12 t 

 

 
Lieferumfang: 
KL-0039-931 H - Pressensatz kurz, ohne Antrieb 
Artikel-Nr. Beschreibung Menge 
KL-0039-1140 Pressrahmen leicht kurz 1 
KL-0039-1930 Druckspindel M20x350 mit O-Ring 1 

KL-0039-1002 Aufnahmeadapter für Spannmutter u. Druckspindel mit O-Ring 1 
KL-0039-1601 Druck-/Stützhülsensatz kurz 1 

KL-0039-1701 Druck-/Stützhülsensatz lang 1 
KL-0039-9000 Holzplatte leer 1 
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KL-0039-413 K   Zugvorrichtung für Silentlager, mechanisch 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KL-0039-160 E   Druck-/Stützhülsen Satz Ø 30 - 90 mm kurz, 45 mm, mit Schaumstoffeinlage 
 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KL-0039-160 K         Druck-/Stützhülsen Satz 
 

                 
 

 

Lieferumfang: KL-0039-160 K - Druck-/Stützhülsen Satz 

Artikel-Nr. Beschreibung Menge 

KL-0039-160 E Druck-/Stützhülsen Satz Ø 30 - 90 mm kurz, 
45 mm, mit Schaumstoffeinlage 1 

KL-4999-1391 Kunststoffkoffer 1 

Universell passend für Silent- oder Gelenklager mit Ø 30 - 73 mm. 
 

Die Zugvorrichtung KL-0039-413 K ermöglicht den schnellen, sicheren und 
fachgerechten Aus- und Einbau von Silent- oder Gelenklagern.  
Der im Satz enthaltene mechanische Antrieb gewährleistet das Herausziehen von 
Silent- oder Gelenklagern ab einem Innenbohrungs-Ø von 10 mm. 
Durch die problemlose Erweiterung des Werkzeugsatzes mit einzelnen Teilen der 
KL-0039-.. Serie wie z.B. Zentrier- und Druckringen oder Druck- / Stützhülsen ist 
die Zugvorrichtung nahezu universell einsetzbar z.B. auch zum Wechseln von 
Radlagern. 
Bei sehr festsitzenden oder eingerosteten Silentlagern kann optional auch ein 
hydraulischer KLANN- Antrieb (10 t oder 17 t) eingesetzt werden. 
Die zusätzliche Verwendung eines Pressrahmens ermöglicht auch den Aus- und 
Einbau z.B. von Traggelenken etc. 
 

Hinweis: 
In Verbindung mit dem hydraulischen Antrieb KL-0039-809 A bzw. KL-0039-803 A, dem 
Hydraulik-Zylinder KL-0040-2500 und einer Hydraulik-Pumpe z.B. KL-0215-35 M25 kann die 
Zugvorrichtung KL-0039-413 K hydraulisch betrieben werden. Erforderlich z.B. zum Aus- und 
Einpressen von Buchsen und Traggelenken. 
 

Zum Aus- und Einpressen von Silentlagern, Wellen, Buchsen, etc. in Verbindung 
mit den Werkzeugen der KL-0039-.. Serie. 
 

Die Schaumstoffeinlage der KL-4999-131.-Serie gewährleistet eine organisierte 
und übersichtliche Aufbewahrung der KL-0039-.. Silentlager-Serie. Das 
durchdacht konzipierte Einlagensystem kann entweder in den Schubladen eines 
Werkzeug-/Montagewagen z.B. KL-4999-120 aufbewahrt werden, oder in die 
robusten, stapelbaren Kunststoffkoffer der KL-4999-139.-Serie eingesetzt 
werden. Durch die übersichtliche Anordnung wird ein schneller und direkter Zugriff 
auf die benötigten Werkzeuge und somit eine schnelle und effiziente 
Durchführung der Reparaturarbeiten gewährleistet.  
Durch die angepassten Konturen der Einlagen sind die Werkzeuge einzeln und 
rutschsicher aufbewahrt und leicht entnehmbar. 
 

Lieferumfang: KL-0039-160 E - Druck-/Stützhülsen Satz Ø 30 - 90 mm kurz 
Artikel-Nr. Beschreibung Menge 
KL-0039-160 Druck-/Stützhülsen Satz Ø 30 - 90 mm kurz, 45 mm 1 
KL-4999-1312 Schaumstoffeinlage 1 

 

Lieferumfang: KL-0039-160 - Druck-/Stützhülsen Satz Ø 30 - 90 mm kurz 
Artikel-Nr. Beschreibung Menge  Artikel-Nr. Beschreibung Menge 
KL-0039-1630 Ø 30 / 22 mm, kurz 1  KL-0039-1662 Ø 62 / 54 mm, kurz 1 
KL-0039-1632 Ø 32 / 24 mm, kurz 1  KL-0039-1664 Ø 64 / 56 mm, kurz 1 

KL-0039-1634 Ø 34 / 26 mm, kurz 1  KL-0039-1666 Ø 66 / 58 mm, kurz 1 
KL-0039-1636 Ø 36 / 28 mm, kurz 1  KL-0039-1668 Ø 68 / 60 mm, kurz 1 

KL-0039-1638 Ø 38 / 30 mm, kurz 1  KL-0039-1670 Ø 70 / 62 mm, kurz 1 
KL-0039-1640 Ø 40 / 32 mm, kurz 1  KL-0039-1672 Ø 72 / 64 mm, kurz 1 

KL-0039-1642 Ø 42 / 34 mm, kurz 1  KL-0039-1674 Ø 74 / 66 mm, kurz 1 

KL-0039-1644 Ø 44 / 36 mm, kurz 1  KL-0039-1676 Ø 76 / 68 mm, kurz 1 
KL-0039-1646 Ø 46 / 38 mm, kurz 1  KL-0039-1678 Ø 78 / 70 mm, kurz 1 

KL-0039-1648 Ø 48 / 40 mm, kurz 1  KL-0039-1680 Ø 80 / 72 mm, kurz 1 
KL-0039-1650 Ø 50 / 42 mm, kurz 1  KL-0039-1682 Ø 82 / 74 mm, kurz 1 

KL-0039-1652 Ø 52 / 44 mm, kurz 1  KL-0039-1684 Ø 84 / 76 mm, kurz 1 

KL-0039-1654 Ø 54 / 46 mm, kurz 1  KL-0039-1686 Ø 86 / 78 mm, kurz 1 
KL-0039-1656 Ø 56 / 48 mm, kurz 1  KL-0039-1688 Ø 88 / 80 mm, kurz 1 

KL-0039-1658 Ø 58 / 50 mm, kurz 1  KL-0039-1690 Ø 90 / 82 mm, kurz 1 
KL-0039-1660 Ø 60 / 52 mm, kurz 1 

 

Lieferumfang: KL-0039-413 K - Zugvorrichtung für Silentlager, mechanisch 
Artikel-Nr. Beschreibung Menge Artikel-Nr. Beschreibung Menge 
KL-0039-1002 Aufnahmeadapter für Spannmutter M20 mit O-Ring 1 KL-0039-1664 Druck-/Stützhülse kurz Ø 64 / 56 mm 1 
KL-0039-1011 Aufnahmeadapter für mechanische Spindel 1 KL-0039-1666 Druck-/Stützhülse kurz Ø 66 / 58 mm 1 
KL-0039-1910-2 Bundmutter M10x1,25 2 KL-0039-1670 Druck-/Stützhülse kurz Ø 70 / 62 mm 1 
KL-0039-1912-2 Bundmutter M12 2 KL-0039-1672 Druck-/Stützhülse kurz Ø 72 / 64 mm 1 
KL-0039-1914-2 Bundmutter M14 2 KL-0039-1744 Druck-/Stützhülse lang Ø 44 / 36 mm 1 
KL-0039-1916-2 Bundmutter M16 2 KL-0039-1750 Druck-/Stützhülse lang Ø 50 / 42 mm 1 
KL-0039-2010-1 Zugspindel M10x1,25 1 KL-0039-1756 Druck-/Stützhülse lang Ø 56 / 48 mm 1 
KL-0039-2012-1 Zugspindel M12 1 KL-0039-1762 Druck-/Stützhülse lang Ø 62 / 54 mm 1 
KL-0039-2014-1 Zugspindel M14 1 KL-0039-1766 Druck-/Stützhülse lang Ø 66 / 58 mm 1 
KL-0039-2016-1 Zugspindel M16  1 KL-0039-1770 Druck-/Stützhülse lang Ø 70 / 62 mm 1 
KL-0039-1630 Druck-/Stützhülse kurz Ø 30 / 22 mm 1 KL-0039-1774 Druck-/Stützhülse lang Ø 74 / 66 mm 1 
KL-0039-1640 Druck-/Stützhülse kurz Ø 40 / 32 mm 1 KL-0039-1778 Druck-/Stützhülse lang Ø 78 / 70 mm 1 
KL-0039-1646 Druck-/Stützhülse kurz Ø 46 / 38 mm 1 KL-0039-1782 Druck-/Stützhülse lang Ø 82 / 74 mm 1 
KL-0039-1650 Druck-/Stützhülse kurz Ø 50 / 42 mm 1 KL-0039-1784 Druck-/Stützhülse lang Ø 84 / 76 mm 1 
KL-0039-1654 Druck-/Stützhülse kurz Ø 54 / 46 mm 1 KL-0014-0030 Molybdändisulfid Paste 1 
KL-0039-1658 Druck-/Stützhülse kurz Ø 58 / 50 mm 1 

 

KL-0039-4139 Kunststoffkoffer 1 
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 Spindel-/Antriebssatz mit Schaumstoffeinlage                KL-0039-190 E 
 
 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Pressrahmen-Satz ohne Hydr.-Zyl. mit Schaumstoffeinlage           KL-0039-1160 E 
 

                
 
KL-0039-1161 E        Pressrahmen-Satz ohne Antrieb 
 

Wie KL-0039-1160 E jedoch ohne Spindel KL-0039-1930  
und ohne den Adapter KL-0039-1002 (o. Abb.) 
 
KL-0039-1161           Pressrahmen-Satz ohne Antrieb 
 

Wie KL-0039-1161 E jedoch ohne Schaumstoffeinlage (o. Abb.) 
Lieferumfang: 
KL-0039-1161 - Pressrahmen-Satz ohne Antrieb 
Artikel-Nr. Beschreibung Menge 
KL-0039-1140 Pressrahmen leicht kurz 1 
KL-0039-1153 Zugstange M18, 375 mm lang 1 

 
KL-0039-1160 K    Pressrahmen-Satz ohne Hydr. Zyl. 
 

                 
Lieferumfang: KL-0039-1160 K - Pressrahmen-Satz  
Artikel-Nr. Beschreibung Menge 

KL-0039-1160 E Pressrahmen-Satz ohne Hydr.-Zyl. mit 
Schaumstoffeinlage 1 

KL-4999-1391 Kunststoffkoffer 1 
 

 

Lieferumfang: 
KL-0039-190 E - Spindel-/Antriebssatz mit Schaumstoffeinlage 
Artikel-Nr. Beschreibung Menge 
KL-0039-190 Spindel-/Antriebssatz 1 
KL-4999-1310 Schaumstoffeinlage 1 

 

Lieferumfang: 
KL-0039-190 - Spindel-/Antriebssatz 
Artikel-Nr. Beschreibung Menge 
KL-0039-1002 Aufnahmeadapter für Spannmutter 1 
KL-0039-1003 Aufnahmeadapter für Hydr. Zyl. 1 
KL-0039-1004 Aufnahmeadapter für Druckspindel 1 
KL-0039-1011 Aufnahmeadapter für mechanische Spindel 2 
KL-0039-1910-1 Zugspindel M10x1,25 1 
KL-0039-1910-2 Bundmutter M10x1,25 2 
KL-0039-1912-1 Zugspindel M12 1 
KL-0039-1912-2 Bundmutter M12 2 
KL-0039-1914-1 Zugspindel M14 1 
KL-0039-1914-2 Bundmutter M14 2 
KL-0039-1916-1 Zugspindel M16 1 
KL-0039-1916-2 Bundmutter M16 2 
KL-0040-2545-1 Zugspindel M18 1 
KL-0039-1918-2 Bundmutter M18 2 
KL-0039-1920-1 Zugspindel M20 1 
KL-0040-3009 Spannmutter 2 
KL-0039-2030 Spindel 1 
KL-0039-1930 Druckspindel M20 x 350 1 

 

Zum Aus- und Einpressen von Traggelenken, Buchsen, etc. in Verbindung mit den 
Werkzeugen der KL-0039-.. Serie. 
 

Die Schaumstoffeinlage der KL-4999-131..-Serie gewährleistet eine organisierte 
und übersichtliche Aufbewahrung des KL-0039-.. Pressrahmens. Das durchdacht 
konzipierte Einlagensystem kann entweder in den Schubladen eines Werkzeug-
/Montagewagen z.B. KL-4999-120 aufbewahrt werden oder in die robusten, 
stapelbaren Kunststoffkoffer der KL-4999-139..-Serie eingesetzt werden. Durch die 
übersichtliche Anordnung wird ein schneller und direkter Zugriff auf die benötigten 
Werkzeuge und somit eine schnelle und effiziente Durchführung der 
Reparaturarbeiten gewährleistet.  
Durch die angepassten Konturen der Einlagen sind die Werkzeuge einzeln und 
rutschsicher aufbewahrt und leicht entnehmbar. 
 

Lieferumfang: 
KL-0039-1160 E - Pressrahmen-Satz ohne Hydr.-Zyl. mit Schaumstoffeinlage 
Artikel-Nr. Beschreibung Menge 
KL-0039-1160 Pressrahmen-Satz ohne Hydr.-Zyl. 1 
KL-4999-1318 Schaumstoffeinlage 1 

 

Lieferumfang: 
KL-0039-1160 - Pressrahmen-Satz ohne Hydr.-Zyl. 
Artikel-Nr. Beschreibung Menge 
KL-0039-1161 Pressrahmen-Satz ohne Antrieb 1 
KL-0039-1002 Aufnahmeadapter für Spannmutter 1 

KL-0039-1930 Druckspindel M18 x 350 mit O-Ring 1 
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KL-0039-170 E   Druck-/Stützhülsen Satz Ø 30 - 90 mm lang, 115 mm, mit Schaumstoffeinlage 
 

                        
 

KL-0039-170 K          Druck-/Stützhülsen Satz 
 

                 
 

Lieferumfang: KL-0039-170 K - Druck-/Stützhülsen Satz 
Artikel-Nr. Beschreibung Menge 

KL-0039-170 E 
Druck-/Stützhülsen Satz Ø 30 - 90 mm 
lang, 115 mm, mit Schaumstoffeinlage 1 

KL-4999-1390 Kunststoffkoffer 1 
 

KL-4999-22   Aufbewahrungsbehälter mit Druck- / Stützhülsen lang 
 

 
 

            
 
 
 
 
 

 
KL-4999-23   Aufbewahrungsbehälter mit Druck- / Stützhülsen kurz 
 

 
 
 

            
 

Zum Aus- und Einpressen von Silentlagern, Wellen, Buchsen, etc. in Verbindung 
mit den Werkzeugen der KL-0039-.. Serie. 
 
Die Schaumstoffeinlage der KL-4999-131.-Serie gewährleistet eine organisierte 
und übersichtliche Aufbewahrung der KL-0039-.. Silentlager-Serie. 

 
Lieferumfang: KL-0039-170 E - Druck-/Stützhülsen Satz Ø 30 - 90 mm lang 
Artikel-Nr. Beschreibung Menge 
KL-0039-170 Druck-/Stützhülsen Satz Ø 30 - 90 mm lang, 115 mm 1 
KL-4999-1311 Schaumstoffeinlage 1 

 

Lieferumfang: KL-0039-170 - Druck-/Stützhülsen Satz Ø 30 - 90 mm lang 
Artikel-Nr. Beschreibung Menge  Artikel-Nr. Beschreibung Menge 
KL-0039-1730 Ø 30 / 22 mm, lang 1  KL-0039-1762 Ø 62 / 54 mm, lang 1 
KL-0039-1732 Ø 32 / 24 mm, lang 1  KL-0039-1764 Ø 64 / 56 mm, lang 1 
KL-0039-1734 Ø 34 / 26 mm, lang 1  KL-0039-1766 Ø 66 / 58 mm, lang 1 
KL-0039-1736 Ø 36 / 28 mm, lang 1  KL-0039-1768 Ø 68 / 60 mm, lang 1 
KL-0039-1738 Ø 38 / 30 mm, lang 1  KL-0039-1770 Ø 70 / 62 mm, lang 1 
KL-0039-1740 Ø 40 / 32 mm, lang 1  KL-0039-1772 Ø 72 / 64 mm, lang 1 
KL-0039-1742 Ø 42 / 34 mm, lang 1  KL-0039-1774 Ø 74 / 66 mm, lang 1 
KL-0039-1744 Ø 44 / 36 mm, lang 1  KL-0039-1776 Ø 76 / 68 mm, lang 1 
KL-0039-1746 Ø 46 / 38 mm, lang 1  KL-0039-1778 Ø 78 / 70 mm, lang 1 
KL-0039-1748 Ø 48 / 40 mm, lang 1  KL-0039-1780 Ø 80 / 72 mm, lang 1 
KL-0039-1750 Ø 50 / 42 mm, lang 1  KL-0039-1782 Ø 82 / 74 mm, lang 1 
KL-0039-1752 Ø 52 / 44 mm, lang 1  KL-0039-1784 Ø 84 / 76 mm, lang 1 
KL-0039-1754 Ø 54 / 46 mm, lang 1  KL-0039-1786 Ø 86 / 78 mm, lang 1 
KL-0039-1756 Ø 56 / 48 mm, lang 1  KL-0039-1788 Ø 88 / 80 mm, lang 1 
KL-0039-1758 Ø 58 / 50 mm, lang 1  KL-0039-1790 Ø 90 / 82 mm, lang 1 
KL-0039-1760 Ø 60 / 52 mm, lang 1 

 

Zum Aus- und Einpressen von Silentlagern, Wellen, Buchsen, etc. in Verbindung 
mit den Werkzeugen der KL-0039-.. Serie. 
Der Aufbewahrungsbehälter KL-4999-22 gewährleistet das organisierte und 
übersichtliche Arbeiten mit der KL-0039-.. Radlager-Werkzeugserie. 
 

Lieferumfang:  
KL-4999-22 - Aufbewahrungsbehälter mit Druck- / Stützhülsen lang 
Artikel-Nr. Beschreibung Menge  Artikel-Nr. Beschreibung Menge 
KL-4999-221 Aufbewahrungsbehälter 1  KL-0039-1760 Ø 60 / 52 mm, lang 1 
KL-0039-1730 Ø 30 / 22 mm, lang 1  KL-0039-1762 Ø 62 / 54 mm, lang 1 
KL-0039-1732 Ø 32 / 24 mm, lang 1  KL-0039-1764 Ø 64 / 56 mm, lang 1 
KL-0039-1734 Ø 34 / 26 mm, lang 1  KL-0039-1766 Ø 66 / 58 mm, lang 1 
KL-0039-1736 Ø 36 / 28 mm, lang 1  KL-0039-1768 Ø 68 / 60 mm, lang 1 
KL-0039-1738 Ø 38 / 30 mm, lang 1  KL-0039-1770 Ø 70 / 62 mm, lang 1 
KL-0039-1740 Ø 40 / 32 mm, lang 1  KL-0039-1772 Ø 72 / 64 mm, lang 1 
KL-0039-1742 Ø 42 / 34 mm, lang 1  KL-0039-1774 Ø 74 / 66 mm, lang 1 
KL-0039-1744 Ø 44 / 36 mm, lang 1  KL-0039-1776 Ø 76 / 68 mm, lang 1 
KL-0039-1746 Ø 46 / 38 mm, lang 1  KL-0039-1778 Ø 78 / 70 mm, lang 1 
KL-0039-1748 Ø 48 / 40 mm, lang 1  KL-0039-1780 Ø 80 / 72 mm, lang 1 
KL-0039-1750 Ø 50 / 42 mm, lang 1  KL-0039-1782 Ø 82 / 74 mm, lang 1 
KL-0039-1752 Ø 52 / 44 mm, lang 1  KL-0039-1784 Ø 84 / 76 mm, lang 1 
KL-0039-1754 Ø 54 / 46 mm, lang 1  KL-0039-1786 Ø 86 / 78 mm, lang 1 
KL-0039-1756 Ø 56 / 48 mm, lang 1  KL-0039-1788 Ø 88 / 80 mm, lang 1 
KL-0039-1758 Ø 58 / 50 mm, lang 1  KL-0039-1790 Ø 90 / 82 mm, lang 1 

 

Zum Aus- und Einpressen von Silentlagern, Wellen, Buchsen, etc. in Verbindung 
mit den Werkzeugen der KL-0039-.. Serie. 
Der Aufbewahrungsbehälter KL-4999-23 gewährleistet das organisierte und 
übersichtliche Arbeiten mit der KL-0039-.. Radlager-Werkzeugserie. 
 

Lieferumfang:  
KL-4999-23 - Aufbewahrungsbehälter mit Druck- / Stützhülsen kurz 
Artikel-Nr. Beschreibung Menge  Artikel-Nr. Beschreibung Menge 
KL-4999-221 Aufbewahrungsbehälter 1  KL-0039-1660 Ø 60 / 52 mm, kurz 1 
KL-0039-1630 Ø 30 / 22 mm, kurz 1  KL-0039-1662 Ø 62 / 54 mm, kurz 1 
KL-0039-1632 Ø 32 / 24 mm, kurz 1  KL-0039-1664 Ø 64 / 56 mm, kurz 1 
KL-0039-1634 Ø 34 / 26 mm, kurz 1  KL-0039-1666 Ø 66 / 58 mm, kurz 1 
KL-0039-1636 Ø 36 / 28 mm, kurz 1  KL-0039-1668 Ø 68 / 60 mm, kurz 1 
KL-0039-1638 Ø 38 / 30 mm, kurz 1  KL-0039-1670 Ø 70 / 62 mm, kurz 1 
KL-0039-1640 Ø 40 / 32 mm, kurz 1  KL-0039-1672 Ø 72 / 64 mm, kurz 1 
KL-0039-1642 Ø 42 / 34 mm, kurz 1  KL-0039-1674 Ø 74 / 66 mm, kurz 1 
KL-0039-1644 Ø 44 / 36 mm, kurz 1  KL-0039-1676 Ø 76 / 68 mm, kurz 1 
KL-0039-1646 Ø 46 / 38 mm, kurz 1  KL-0039-1678 Ø 78 / 70 mm, kurz 1 
KL-0039-1648 Ø 48 / 40 mm, kurz 1  KL-0039-1680 Ø 80 / 72 mm, kurz 1 
KL-0039-1650 Ø 50 / 42 mm, kurz 1  KL-0039-1682 Ø 82 / 74 mm, kurz 1 
KL-0039-1652 Ø 52 / 44 mm, kurz 1  KL-0039-1684 Ø 84 / 76 mm, kurz 1 
KL-0039-1654 Ø 54 / 46 mm, kurz 1  KL-0039-1686 Ø 86 / 78 mm, kurz 1 
KL-0039-1656 Ø 56 / 48 mm, kurz 1  KL-0039-1688 Ø 88 / 80 mm, kurz 1 
KL-0039-1658 Ø 58 / 50 mm, kurz 1  KL-0039-1690 Ø 90 / 82 mm, kurz 1 
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 Aufbewahrungsbehälter mit Antriebsteilen                              KL-4999-20 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aufnahmeadapter für mechanische Spindel                          KL-0039-1011 
 
 

             
 
 
 
 Fangvorrichtung für mechanischen Satz                                       KL-0040-2592 
 
 
 

 
 

Der Aufbewahrungsbehälter KL-4999-20 gewährleistet das organisierte und 
übersichtliche Arbeiten mit der KL-0039-.. Radlager / Silentlager Werkzeugserie.  
 

Die im Satz enthaltenen Antriebsteile werden für das Arbeiten mit der 
KL-0039-.. Serie zum Aus- und Einbau von Lagern, Buchsen, Gelenken etc. 
benötigt. 
 

Lieferumfang: 
KL-4999-20 - Aufbewahrungsbehälter mit Antriebsteilen 
Artikel-Nr. Beschreibung Menge 
KL-4999-201 Aufbewahrungsbehälter für Antriebsteile 1 
KL-4999-202 Antriebsteile-Werkzeugsatz für Aufbewahrungsbehälter 1 

 

Lieferumfang: 
KL-4999-202 - Antriebsteile-Werkzeugsatz für Aufbewahrungsbehälter 
Artikel-Nr. Beschreibung Menge 
KL-0039-1910-1 Zugspindel M10x1.25 1 
KL-0039-1910-2 Bundmutter M10x1.25 2 
KL-0039-1912-1 Zugspindel M12 1 
KL-0039-1912-2 Bundmutter M12 2 
KL-0039-1914-1 Zugspindel M14 1 
KL-0039-1914-2 Bundmutter M14 2 
KL-0039-1916-1 Zugspindel M16 1 
KL-0039-1916-2 Bundmutter M16 2 
KL-0039-1918-2 Bundmutter M18 1 
KL-0039-1920-1 Zugspindel M20 1 
KL-0040-2245-1 Zugspindel M10x1.25 1 
KL-0040-2244-1 Zugspindel M12x590 1 
KL-0040-2243-1 Zugspindel M14x590 1 
KL-0040-2242-1 Zugspindel M16x590 1 
KL-0040-2545-1 Zugspindel M18 1 
KL-0040-3009 Spannmutter 2 
KL-0039-1002 Aufnahmeadapter für Spannmutter u. Druckspindel mit O-Ring 1 
KL-0039-1003 Aufnahmeadapter für Hydr. Zylinder mit O-Ring 1 
KL-0039-1004 Aufnahmeadapter für Druckspindel Ø18 mit O-Ring 1 
KL-0039-1011 Aufnahmeadapter für mechanische Spindel 2 
KL-0040-3008 Zugspindel 1 
KL-0039-1930 Druckspindel M20x350 mit O-Ring 1 
KL-0040-2241 Druckspindel M16 1 

 

Erforderlich zur Aufnahme der verschiedenen KL-0039-.. oder KL-0043-.. Druck-
/Stützhülsen, wenn diese mit dem mechanischen Antrieb eingesetzt werden sollen. 
 

Das eingebaute Kugellager gewährleistet ein präzises und fachgerechtes Arbeiten, 
auch bei starker Belastung. 

Durch das Anbringen des Sicherheitshaltegurtes KL-0040-2592 am Fahrzeug und 
an der mechanischen Zugvorrichtung der KL-0039-.. Serie wird diese vor dem 
Herunterfallen gesichert. 

 
 

Lieferumfang: 
KL-0040-2592 - Fangvorrichtung für mechanischen Satz 
Artikel-Nr. Beschreibung Menge 
KL-0040-2590 Fangvorrichtung für Hydr. Zylinder 17t 1 

KL-0040-2591 Auffangadapter für mechanischen Satz 1 
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KL-0039-2010   Zugspindel M10x1.25, mit Muttern 
 

 
 
 
 

 
 
KL-0039-2012   Zugspindel M12, mit Muttern 
 

 
 
 
 
 
KL-0039-2014   Zugspindel M14, mit Muttern 
 

 
 
 
 
 
 
KL-0039-2016   Zugspindel M16, mit Muttern 
 

 
 
 
 
 
 
KL-0039-2018   Zugspindel M18, mit Muttern 
 

 
 
 
 
 
 
KL-0045-70 A   Hydraulik-Spindel 12 t mit Druckstück und Adapter 
 

 
 

Technische Daten: 
Gesamtlänge: 395 mm 

Belastung max. 5 t 
 

Lieferumfang:  
KL-0039-2010 - Zugspindel M10x1.25, mit Muttern 

Artikel-Nr. Beschreibung Menge 
KL-0039-2010-1 Zugspindel M10x1,25 1 
KL-0039-1910-2 Bundmutter M10x1,25 2 

 

Technische Daten: 
Gesamtlänge: 395 mm 
Belastung max. 7 t 

 

Lieferumfang:  
KL-0039-2012 - Zugspindel M12, mit Muttern 

Artikel-Nr. Beschreibung Menge 
KL-0039-2012-1 Zugspindel M12 1 
KL-0039-1912-2 Bundmutter M12 2 

 

Technische Daten: 
Gesamtlänge: 395 mm 
Belastung max. 9 t 

 

Lieferumfang:  
KL-0039-2014 - Zugspindel M14, mit Muttern 

Artikel-Nr. Beschreibung Menge 
KL-0039-2014-1 Zugspindel M14 1 
KL-0039-1914-2 Bundmutter M14 2 

 

Technische Daten: 
Gesamtlänge: 395 mm 

Belastung max. 13 t 
 

Lieferumfang:  
KL-0039-2016 - Zugspindel M16, mit Muttern 

Artikel-Nr. Beschreibung Menge 
KL-0039-2016-1 Zugspindel M16 1 
KL-0039-1916-2 Bundmutter M16 2 

 

Technische Daten: 
Gesamtlänge: 395 mm 

Belastung max. 16 t 
 

Lieferumfang:  
KL-0039-2018 - Zugspindel M18, mit Muttern 

Artikel-Nr. Beschreibung Menge 
KL-0039-2018-1 Zugspindel M18 1 
KL-0039-1918-2 Bundmutter M18 2 

 

Die Hydraulik-Spindel KL-0045-70 A mit einer maximal zulässigen Kraft von 
120 kN (12 t) ist mit vielen KLANN-Werkzeugen kombinierbar. 
Das Werkzeug besteht aus einem hochwertigen Stahlkörper, zwei innen 
liegenden Kolben, Dichtringen und diversen Verschraubungen. 
 

Lieferumfang:  
KL-0045-70 A - Hydraulik-Spindel 12 t mit Druckstück und Adapter 
Artikel-Nr. Beschreibung Menge 
KL-0045-7 Hydraulik-Spindel 12 t M42x2 1 

KL-0174-552 Adapter 2¼"-14UNS auf M42x2 1 
KL-0045-7021 Adapter Ø 20.5 mit O-Ring 1 
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 Hydraulik-Zylinder 10 t                                                                 KL-0040-2200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hydraulik-Zylinder 28 t                                                                 KL-0040-2800 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 

Auf Grund seiner besonderen Konstruktion als Hohlkolben-Zylinder und in 
Verbindung mit den verschiedenen Spindeln ist der Hydraulik-Zylinder (10 t) KL-
0040-2200 zum Ziehen und Drücken geeignet. 
 

 
Hinweis: 
Als Antrieb für den Hydraulik-Zylinder KL-0040-2200 wird eine Hydraulik-Pumpe benötigt. 
 
 

Technische Daten: 

Zulässige Kraft max.: 105,8 kN (10 t) 
Hub max.: 45 mm 

Öldruck max.: 700 Bar 
Ölvolumen max.: 75,91 cm³ 
Kolbenfläche: 15,11 cm² 
Gewinde im Hohlkolben: M16/Ø 16,5 

Befestigungsgewinde druckseitig: 2 ¼"-14 UNS 

Befestigungsgewinde zugseitig: M42×2 

Zylinder Außendurchmesser: 69 mm 

Zylinder Bauhöhe eingefahren: 217,5 mm 

Zylinder Bauhöhe Kolben ausgefahren: 262,5 mm 

Anschlußgewinde für Hydraulik-Kupplung: 3/8"NPT 

Gewicht: 4,65 kg 

 

Auf Grund seiner besonderen Konstruktion als Hohlkolben-Zylinder und in 
Verbindung mit den verschiedenen Spindeln ist der Hydraulik-Zylinder (28 t)       
KL-0040-2800 zum Ziehen und Drücken geeignet. 
 
Einsatz:  
In Verbindung mit verschiedenen KLANN Werkzeugen kann der Hydraulik-Zylinder 
KL-0040-2800 zum Aus- und Einbau von Gelenkwellen, Radnaben, Radlagern, 
Silentlagern und Traggelenken eingesetzt werden. 
 

 
Hinweis: 
Als Antrieb für den Hydraulik-Zylinder KL-0040-2800 wird eine Hydraulik-Pumpe benötigt. 
 
 
 

Technische Daten: 

Zulässige Kraft max.: 285 kN (28 t) 
Hub max.: 50 mm 

Öldruck max.: 216,3 cm³ 
Ölvolumen max.: 700 bar 
Kolbenfläche: 40,6 cm² 
Gewinde im Hohlkolben: M24 

Befestigungsgewinde druckseitig: 2 ¾ “-16 UNS 

Befestigungsgewinde zugseitig: M42×2 

Zylinder Außendurchmesser: 99 mm 

Zylinder Bauhöhe eingefahren: 235 mm 

Zylinder Bauhöhe Kolben ausgefahren: 285 mm 

Anschlußgewinde für Hydraulik-Kupplung: 3/8“NPT 

Gewicht: 9,6 kg 
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KL-0040-2500   Hydraulik-Zylinder 17 t 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zubehör für KL-0040-2500 - Hydraulik-Zylinder 17 t 
 

KL-0040-..  Adapter 
 
 
 
 
 
 

                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KL-0215-321 Kupplungshälfte Schlauchseitig 
 

                               
 
KL-0215-322 Kupplungshälfte Zylinderseite 
 

                               

Auf Grund seiner besonderen Konstruktion als Hohlkolben-Zylinder und in 
Verbindung mit den verschiedenen Spindeln ist der Hydraulik-Zylinder (28 t)       
KL-0040-2500 zum Ziehen und Drücken geeignet. 
 
Einsatz:  
In Verbindung mit verschiedenen KLANN Werkzeugen kann der Hydraulik-Zylinder 
KL-0040-2500 zum Aus- und Einbau von Gelenkwellen, Radnaben, Radlagern, 
Silentlagern und Traggelenken eingesetzt werden. 

 
Hinweis: 
Als Antrieb für den Hydraulik-Zylinder KL-0040-2500 wird eine Hydraulik-Pumpe benötigt. 
 
 

Technische Daten: 

Zulässige Kraft max.: 170 kN (17 t) 
Hub max.: 45 mm 

Öldruck max.: 700 bar 
Ölvolumen max.: 122 cm³ 
Kolbenfläche: 27 cm² 
Gewinde im Hohlkolben: M20 

Befestigungsgewinde druckseitig: 2 ¼“-14 UNS 

Befestigungsgewinde zugseitig: M42×2 

Zylinder Außendurchmesser: 80 mm 

Zylinder Bauhöhe eingefahren: 202 mm 

Zylinder Bauhöhe Kolben ausgefahren: 247 mm 

Anschlußgewinde für Hydraulik-Kupplung: 3/8“NPT 

Wenn als Antrieb für die KLANN Hydraulik-Zylinder KL-0040-.. eine bereits in der 
Werkstatt vorhandene Hydraulikpumpe eingesetzt wird, ist darauf zu achten, dass 
die Hydraulik-Pumpe einen Schlauch bzw. eine Kupplung mit 3/8"NPT Anschluss 
besitzt. Für den Fall, dass die vorhandene Pumpe andere Anschlussmaße hat, ist 
ein Gewindeadapter erforderlich. 
 
 KL-0040-2520   Adapter 3/8"NPT auf 1/4"NPT 
Passend für KLANN, Longus, Rodcraft etc. 
 
KL-0040-2521   Adapter 3/8"NPT auf M16x1,5 
Passend für Matra etc. 
 
KL-0040-2522   Adapter 3/8"NPT auf M18x1,5 
Passend für Weber etc. 
 
KL-0040-2523   Adapter 3/8"NPT auf G1/4" 
Passend für Nike etc. 

 
Technische Daten: 

Kupplung: 1/4 " 
 

 
Technische Daten: 

Kupplung: 1/4 " 
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 Manometer für KL-0040-2500 mit 3/8" NPT Anschlussgewinde             KL-0040-2528 
 
 
 
 
 

     
 

 
 
 
 
 
 
 Manometer für KL-0040-2500 mit 1/4" NPT Anschlussgewinde             KL-0040-2529 
 
 
 
 
 
 

     
 
 Aufnahmeadapter für Spannmutter u. Druckspindel mit O-Ring             KL-0039-1002 
 
 
 

     
 
 
 
 
 Aufnahmeadapter für Hydr. Zylinder mit O-Ring                              KL-0039-1003 
 

     
 
 Aufnahmeadapter für Druckspindel Ø18 mit O-Ring                        KL-0039-1004 
 

     

Passend für KL-0215-37 etc. 
Das Manometer wird zwischen die Hydraulik-Pumpe und den Hydraulik-Schlauch 
geschraubt, so dass während der Arbeit der Hydraulikdruck kontrolliertwerden 
kann. 
Das Manometer ist mit einer zusätzlichen Tonnen-Scala ausgestattet welche auf 
unseren Hydraulik-Zylinder KL-0040-2500 abgestimmt wurde. 
 
Technische Daten: 
Messbereich 1000 bar 
Manometer-Ø 71 mm 

Anschluss-Gewinde 3/8“ NPT 

 
Lieferumfang: 
KL-0040-2528 - Manometer für KL-0040-2500 mit 3/8" NPT Anschlussgewinde. 
Artikel-Nr. Beschreibung Menge 
KL-0040-2529 Manometer für KL-0040-2500 mit 1/4" Anschlussgewinde 1 
KL-0040-2520 Adapter 3/8"NPT auf 1/4"NPT 1 

KL-0040-2524 Adapter 1/4"NPT auf 3/8"NPT 1 

 

Passend für KL-0215-35 und KL-0215-36 etc. 
Das Manometer wird zwischen die Hydraulik-Pumpe und den Hydraulik-Schlauch 
geschraubt, so dass während der Arbeit der Hydraulikdruck kontrolliert werden 
kann. 
Das Manometer ist mit einer zusätzlichen Tonnen-Scala ausgestattet welche auf 
unseren Hydraulik-Zylinder KL-0040-2500 abgestimmt wurde. 
 

Technische Daten: 
Messbereich 1000 bar 

Manometer-Ø 71 mm 
Anschluss-Gewinde 1/4“ NPT 

 

 

Erforderlich zur Aufnahme der verschiedenen KL-0039-.. oder KL-0043-..      
Druck-/Stützhülsen. 
Aufnahme-Ø für Spannmutter oder Druckspindel: 20 mm 

 

Erforderlich zur Aufnahme der verschiedenen KL-0039-.. oder KL-0043-.. Druck-
/Stützhülsen wenn diese mit dem Hydraulik Zylinder KL-0040-2500 eingesetzt 
werden sollen. (Anschlussgewinde: M42x2) 

 

 

Erforderlich zur Aufnahme der verschiedenen KL-0039-.. oder KL-0043-.. Druck-
/Stützhülsen wenn diese mit dem hydraulischen Antrieb eingesetzt werden sollen. 
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KL-0039-803 A   Hydraulischer Antrieb mit Zugspindel, ohne Hydr. Zyl. 
 

 
 
 
 
 
KL-0039-..   Zugspindeln 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KL-0039-1930   Druckspindel M20x350 mit O-Ring 
 
 
 

 
 
 
 
KL-0039-1931   Druckspindel M20x405 mit O-Ring 
 
 
 
 

 
 
 
 

Erforderlich zur Ergänzung einer mechanischen Zugvorrichtung z.B. KL-0039-413 K 
um diese mit dem Hydraulik-Zylinder KL-0040-2500 anzutreiben und zum Aus- 
und Einpressen von Buchsen und Traggelenken. 
 
Lieferumfang: KL-0039-803 A - Hydraulischer Antrieb 
Artikel-Nr. Beschreibung Menge 
KL-0039-1912 Zugspindel M12, mit Mutter 1 

KL-0039-1914 Zugspindel M14, mit Mutter 1 

KL-0039-1002 Aufnahmeadapter für Spannmutter u. Druckspindel mit O-Ring 1 
KL-0039-1003 Aufnahmeadapter für Hydr. Zylinder mit O-Ring 1 

 

Technische Daten: 
Gesamtlänge: 590 mm 
Arbeitslänge: 390 mm 

 

Technische Daten: 
Zapfen-Ø: 20 mm 
Gesamtlänge: 350 mm 

Belastung max. 20 t 

 

KL-0039-1910   Zugspindel M10x1.25, mit Mutter 
 

Belastung max. 5 t 
 

Lieferumfang: KL-0039-1910 - Zugspindel M10x1.25, mit Mutter 
Artikel-Nr. Beschreibung Menge 
KL-0039-1910-1 Zugspindel M10x1,25 1 
KL-0039-1910-2 Bundmutter M10x1,25 1 

 
 
KL-0039-1914   Zugspindel M14, mit Mutter 
 

Belastung max. 9 t 
 

Lieferumfang: KL-0039-1914 - Zugspindel M14, mit Mutter 
Artikel-Nr. Beschreibung Menge 
KL-0039-1914-1 Zugspindel M14 1 
KL-0039-1914-2 Bundmutter M14 1 

 
 
KL-0039-1920   Zugspindel M20, mit Mutter 
 

Belastung max. 20 t 
 

Lieferumfang: KL-0039-1920 - Zugspindel M20, mit Mutter 
Artikel-Nr. Beschreibung Menge 
KL-0039-1920-1 Zugspindel M20 1 
KL-0040-3009 Spannmutter 1 

 

KL-0039-1912   Zugspindel M12, mit Mutter 
 

Belastung max. 7 t 
 

Lieferumfang: KL-0039-1912 - Zugspindel M12, mit Mutter 
Artikel-Nr. Beschreibung Menge 
KL-0039-1912-1 Zugspindel M12 1 
KL-0039-1912-2 Bundmutter M12 1 

 
 
KL-0039-1916   Zugspindel M16, mit Mutter 
 

Belastung max. 13 t 
 

Lieferumfang: KL-0039-1916 - Zugspindel M16, mit Mutter 
Artikel-Nr. Beschreibung Menge 
KL-0039-1916-1 Zugspindel M16 1 
KL-0039-1916-2 Bundmutter M16 1 

 
 

 

Technische Daten: 
Zapfen-Ø: 20 mm 
Gesamtlänge: 405 mm 

Belastung max. 20 t 

 

Hinweis: Erforderlich z.B. für die Werkzeugsätze KL-0610-11, -12, -13 und KL-1615-11. 
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 Sicherheitshaltegurt für Hydr. Zylinder 17 t                                      KL-0040-2590 
 
 

     
 

 Aufnahmevorrichtung für Hydr. Zyl. KL-0040-2500                                   KL-0040-258 A 
 

     
 
 
 
 Adapteraufnahmehülse VW Ø 36 mm                                                          KL-0040-2588 
 

                    
 
 
 Adapteraufnahmehülse Ø 25 mm                                                               KL-0040-2571 
 

                  
 
 
 
 
 
 

Zubehör für KL-0045-70 A - Hydr.-Spindel 12 t mit Druckstück und Adapter 
 
 Aufnahmevorrichtung für Hydr. Zyl. KL-0040-2500                                    KL-0040-2593 
 
 
 

               
 
 
 

 Sicherheitshaltegurt für Hydraulik-Spindel                                        KL-0040-2594 
 

     

Durch das Anbringen des Sicherheitshaltegurtes KL-0040-2590 am Fahrzeug und 
am Hydraulik-Zylinder KL-0040-2500 wird dieser vor dem Herunterfallen gesichert. 

Die Aufnahmevorrichtung KL-0040-258 ermöglicht in Verbindung mit dem 
Getriebeheber KL-0145-10 ein einfaches und problemloses Arbeiten mit den 
KLANN-Werkzeugen welche von dem Hydraulik-Zylinder KL-0040-2500 
angetrieben werden. 
 

Lieferumfang: 
KL-0040-258 A - Aufnahmevorrichtung für Hydr. Zyl. KL-0040-2500 
Artikel-Nr. Beschreibung Menge 
KL-0040-2580 A Aufnahmevorrichtung ohne Klemmring 1 

KL-0040-2587 Klemmring für Hydr. Zyl. 1 

 

Der Adapter KL-0040-2593 wird zur Aufnahme der Hydraulik-Spindel KL-0045-7 
im Sicherheitshaltegurt KL-0040-2590 benötigt. 

Durch das Anbringen des Sicherheitshaltegurtes KL-0040-2594 am Fahrzeug und 
an der Hydraulik-Spindel KL-0045-7 wird diese vor dem Herunterfallen gesichert. 
 
Lieferumfang: 
KL-0040-2594 - Fangvorrichtung für Hydraulik-Spindel 
Artikel-Nr. Beschreibung Menge 
KL-0040-2590 Fangvorrichtung für Hydr. Zylinder 17 t 1 
KL-0040-2593 Auffangadapter für Hydraulik-Spindel 1 

 

Erforderlich zur Verwendung der Aufnahmevorrichtung KL-0040-258 in Verbindung 
mit dem VW-Getriebeheber. 
 
 

Erforderlich zur Verwendung der Aufnahmevorrichtung KL-0040-258 A,           
KL-0040-288 oder der Abstützvorrichtung KL-0145-120 in Verbindung mit einem 
Getriebeheber mit einer Aufnahme von Ø 25 mm. 
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KL-0040-2241   Druckspindel M16 
 

          
 
 
KL-0040-2242   Zugspindel M16 mit Mutter 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
KL-0040-2229   Manometer für KL-0040-2200 mit 1/4" NPT Anschlussgewinde 
 
 
 
 

 
 
 
 
KL-0040-2228   Manometer für KL-0040-2200 mit 3/8" NPT Anschlussgewinde 
 
 
 
 

 
 
 
 
KL-0040-2290   Sicherheitshaltegurt für Hydr. Zylinder 10 t 
 
 

 
 

Technische Daten: 
Länge: 350 mm 
Belastung max. 13 t 

 

Technische Daten: 
Länge: 590 mm 

Belastung max. 13 t 

 

Lieferumfang: KL-0040-2242 - Zugspindel M16 mit Mutter 
Artikel-Nr. Beschreibung Menge 
KL-0040-2242-1 Zugspindel M16x590 1 
KL-0039-1916-2 Bundmutter M16 1 

 

Das Manometer wird zwischen die Hydraulik-Pumpe und den Hydraulik- Schlauch 
geschraubt, so dass während der Arbeit der Hydraulikdruck kontrolliert werden 
kann. 
Das Manometer ist mit einer zusätzlichen Tonnen-Scala ausgestattet welche auf 
unseren Hydraulik-Zylinder KL-0040-2200 abgestimmt wurde. 
 
 

Technische Daten: 
Messbereich 1000 bar 

Manometer-Ø 71 mm 
Anschluss-Gewinde 1/4“ NPT 

 

Technische Daten: 
Messbereich 1000 bar 
Manometer-Ø 71 mm 

Anschluss-Gewinde 3/8“ NPT 

 

 

Lieferumfang:  
KL-0040-2228 - Manometer für KL-0040-2200 mit 3/8" NPT Anschlussgewinde 
Artikel-Nr. Beschreibung Menge 
KL-0040-2229 Manometer für KL-0040-2200 mit 1/4" NPT Anschlussgewinde 1 

KL-0040-2520 Adapter 3/8"NPT auf 1/4"NPT 1 
KL-0040-2524 Adapter 1/4"NPT auf 3/8"NPT 1 

 

Durch das Anbringen des Sicherheitshaltegurtes KL-0040-2290 am Fahrzeug und 
am Hydraulik-Zylinder KL-0040-2200 wird dieser vor dem Herunterfallen 
gesichert. 
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Zubehör für KL-0040-2800 - Hydraulik-Zylinder 28 t 
 
 Druckspindel M24                                                                                         KL-0040-2810 
 

 
 

 
 
 
 Zugspindel M24 mit Spannmutter                                         KL-0040-2812 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Manometer für KL-0040-2800 mit 1/4" Anschlussgewinde                        KL-0040-2829 
 
 

 
 
 Manometer für KL-0040-2800 mit 3/8" Anschlussgewinde                        KL-0040-2828 
 
 
 

 
 
 
 Sicherheitshaltegurt für Hydr. Zylinder 28 t                                         KL-0040-2810 
 
 

 
 
 

Technische Daten: 
Länge: 405 bar 

Belastung max.: 28 t 

 

Passend für Hydraulik-Zylinder KL-0040-2800. 

 
Technische Daten: 
Länge: 590 bar 
Belastung max.: 28 t 

 
Lieferumfang:  
KL-0040-2812 - Zugspindel M24 mit Spannmutter 
Artikel-Nr. Beschreibung Menge 
KL-0040-2812-1 Zugspindel M24x590 1 
KL-0040-2812-3 Spannmutter Ø40, M24 1 

 

Das Manometer wird zwischen die Hydraulik-Pumpe und den Hydraulik- Schlauch 
geschraubt, so dass während der Arbeit der Hydraulikdruck kontrolliert werden 
kann. 
Das Manometer ist mit einer zusätzlichen Tonnen-Scala ausgestattet welche auf 
unseren Hydraulik-Zylinder KL-0040-2800 abgestimmt wurde. 
 

Technische Daten: 
Messbereich 1000 bar 

Manometer-Ø 71 mm 
Anschluss-Gewinde 1/4“ NPT 

 

Das Manometer wird zwischen die Hydraulik-Pumpe und den Hydraulik- Schlauch 
geschraubt, so dass während der Arbeit der Hydraulikdruck kontrolliert werden 
kann. 
Das Manometer ist mit einer zusätzlichen Tonnen-Scala ausgestattet welche auf 
unseren Hydraulik-Zylinder KL-0040-2800 abgestimmt wurde. 
 

Technische Daten: 
Messbereich 1000 bar 

Manometer-Ø 71 mm 
Anschluss-Gewinde 3/8“ NPT 

 

Lieferumfang:  
KL-0040-2828 - Manometer für KL-0040-2800 mit 3/8" NPT Anschlussgewinde 
Artikel-Nr. Beschreibung Menge 

KL-0040-2829 Manometer für KL-0040-2800 mit 1/4" Anschlussgewinde 1 
KL-0040-2520 Adapter 3/8"NPT auf 1/4"NPT 1 

KL-0040-2524 Adapter 1/4"NPT auf 3/8"NPT 1 
 

Durch das Anbringen des Sicherheitshaltegurtes KL-0040-2890 am Fahrzeug und 
am Hydraulik-Zylinder KL-0040-2800 wird dieser vor dem Herunterfallen gesichert. 
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KL-0040-1130   Pressrahmen lang 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KL-0040-1140   Pressrahmen leicht kurz 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KL-0039-115   Zugstangenpaar 350 mm lang, mit SK-Muttern 
 
 
 

 
 
 

Lange Ausführung, ohne Antrieb. 

 
 
Technische Daten: 
Breite innen: 135 mm 
Länge innen: 350 mm 

Belastung max.: 17 t 

Zylinder-Aufnahmegewinde: 2 1/4"-14 UNS 
Gewicht: 9 kg 

 

 

Lieferumfang: KL-0039-1130 - Pressrahmen lang 
Artikel-Nr. Beschreibung Menge 

KL-0039-1101 Grundplatte 2 
KL-0039-113 Zugstangenpaar 360 mm lang, mit Zylinderschrauben 1 

KL-0039-1105 Adapter 2 1/4-14 UNS auf Ø 30 mit O-Ring 1 

 

 

Kurze Ausführung, ohne Antrieb. 
 
 

Technische Daten: 
Breite innen: 115 mm 

Länge innen: 275 mm 
Belastung max.: 12 t 

Zylinder-Aufnahmegewinde: 2 1/4"-14 UNS 

Gewicht: 4,7 kg 

 

 

Lieferumfang: KL-0039-1140 - Pressrahmen leicht kurz 
Artikel-Nr. Beschreibung Menge 
KL-0039-114 Zugstangenpaar 285mm lang, mit SK-Muttern 1 

KL-0039-1144 Grundplatte 2¼"-14 UNS 2 
KL-0039-1105 Adapter 2 ¼-14UNS auf Ø30 mit O-Ring 1 

 

 

Zur Umrüstung des Pressrahmens KL-0039-1140 auf eine Innen-Länge von 
350 mm. 
Erforderlich z.B. bei der Verwendung einer langen Druckhülse und einer langen 
Stützhülse der KL-0039-17.. Serie. 
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 Pressrahmen kurz                              KL-0039-1110 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zugstangenpaar 350 mm lang, mit Zylinderschrauben                              KL-0039-113 
 
 
 

 
 
 
 
 Hydraulischer Antrieb mit Pressrahmen ohne Hydraulik-Zylinder             KL-0039-809 A 
 
 
 

 
 

Kurze Ausführung, ohne Antrieb. 
 

 
Technische Daten: 
Breite innen: 135 mm 
Länge innen: 275 mm 

Belastung max.: 17 t. 
Zylinder-Aufnahmegewinde: 2 1/4"-14 UNS 

Gewicht: 7,8 kg 
 

 
 
Lieferumfang: KL-0039-1110 - Pressrahmen kurz 
Artikel-Nr. Beschreibung Menge 

KL-0039-1101 Grundplatte 2 

KL-0039-111 Zugstangenpaar 285mm lang, mit Zylinderschrauben 1 
KL-0039-1105 Adapter 2 ¼-14UNS auf Ø30 mit O-Ring 1 

 

 

Zur Umrüstung des Pressrahmens KL-0039-1110 auf eine Innen-Länge von 
350 mm. 
Erforderlich z.B. bei der Verwendung einer langen Druckhülse und einer langen 
Stützhülse der KL-0039-17.. Serie. 

Erforderlich zur Ergänzung einer mechanischen Zugvorrichtung z.B.                   
KL-0039-412 K, KL-0039-413 K etc. um diese mit dem Hydraulik-Zylinder         
KL-0040-2500 anzutreiben und zum Aus- und Einpressen von Buchsen und 
Traggelenken. 
 
 
Lieferumfang:  
KL-0039-809 A - Hydraulischer Antrieb mit Pressrahmen ohne Hydr.-Zyl. 
Artikel-Nr. Beschreibung Menge 

KL-0039-803 A Hydraulischer Antrieb mit Zugspindel, ohne Hydr. Zyl. 1 

KL-0039-1930 Druckspindel M20x350 mit O-Ring 1 

KL-0039-1140 Pressrahmen leicht kurz 1 

 
 
Lieferumfang:  
KL-0039-803 A - Hydraulischer Antrieb mit Zugspindel, ohne Hydr.-Zyl. 
Artikel-Nr. Beschreibung Menge 

KL-0039-1912 Zugspindel M12, mit Mutter 1 

KL-0039-1914 Zugspindel M14, mit Mutter 1 

KL-0039-1002 Aufnahmeadapter für Spannmutter u. Druckspindel mit O-Ring 1 

KL-0039-1003 Aufnahmeadapter für Hydr. Zylinder mit O-Ring 1 

 

KL-0039-803 A 
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KL-1000-03   Aufnahmefuß für Pressrahmen 
 
 

    
 
 
 
KL-0039-1106   Adapter M42x2 auf Ø30 mit O-Ring 
 
 

  
 
KL-0039-1105   Adapter 2 ¼-14UNS auf Ø30 mit O-Ring 
 
 

                              
 
KL-0040-2855   Adapter 2¼"-14 UNS auf 2¾"-16 UN 
 
 

                        
 
 
 
 
KL-0174-559   Adapter 2¼"-14UNS auf 2¼"-14UNS 
 
 

                        
 
KL-0174-561   Adapter 2¼"-16 UN auf 2¼"-14 UNS 
 
 

                        
 

Zur Befestigung des mobilen 28 t Pressrahmens KL-1000-01 des 17 t 
Pressrahmens KL-0043-900 oder eines Pressrahmens aus der KL-0039-.. Serie. 
Der jeweilige KLANN Pressrahmen kann somit als stationäre Tischpresse 
verwendet werden. 
 
Technische Daten: 
Aufnahmegewinde: 2 1/4"-14 UNS 

  

Erforderlich wenn die verschiedenen Druck-/Stützhülsen der KL-0039-.. Serie in 
Verbindung mit den Pressrahmen der KL-0043-.. Serie eingesetzt werden sollen. 
 
Technische Daten: 
Aufnahmegewinde: M42x2 auf Ø30 

 
  

Erforderlich wenn die verschiedenen Druck-/Stützhülsen der KL-0039-.. Serie in 
Verbindung mit den Pressrahmen der KL-0039-.. Serie eingesetzt werden sollen. 
 
Technische Daten: 
Aufnahmegewinde: 2 1/4-14UNS auf Ø30 

 
 

Erforderlich zur Verwendung eines Hydr.-Zylinders mit 2¾"-16 UN 
Aufnahmegewinde als Antrieb für die KLANN Hydr.-Werkzeugsätze. 
 

Technische Daten: 
Außengewinde: 2¼"-14 UNS 

Innengewinde: 2¾"-16 UN 

 
Hinweis:  
Das Außengewinde 2¼"-14 UNS hat gemessen am Werkzeugsatz ein Innen-Ø von 55,15 
mm. Das Innengewinde 2¾"-16 UN hat gemessen an dem einzuschraubenen Hydraulik-
Zylinder ein Außen-Ø von 69,65 mm 

Erforderlich für den Einsatz des Hydraulik-Zylinders KL-0215-10 bzw. KL-0040-25 
bei Verwendung der Lochscheiben Größe 2 und Größe 3, der KL-0174-.. Serie, 
bei einem Lochkreis-Ø von 90 - 102 mm. 

Erforderlich zur Verwendung des Hydraulik-Zylinders KL-0040-2500 als Antrieb 
für einen Werkzeugsatz mit 2¼"-16 UN Aufnahmegewinde. 
 
Technische Daten: 
Außengewinde: 2¼"-16 UN 
Innengewinde: 2¼"-14 UNS 

 
Hinweis:  
Das Außengewinde 2¼"-16 UN hat gemessen am Werkzeugsatz ein InnenØ von 55,15 mm. 
Das Innengewinde 2¼"-14 UNS hat gemessen an dem einzuschraubenen Hydraulik-Zylinder 
ein Außen-Ø von 56,95 mm 
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 Adapter 2¾"-16 UN auf 2¼"-14 UNS                              KL-0174-562 
 
 
 

                          
 
 
 
 
 Adapter 2¼"-14 UN auf Ø60                               KL-0174-563 
 
 
 

                          
 
 
 Adapter M68 x 2 auf 2¼"-14UNS                               KL-0174-565 
 
 
 

                          
 
 
 Adapter (Zapfen Ø20mm)                               KL-0045-7021 
 

                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 Druckstück                                                           KL-0039-1935 
 

                         
 
 
 
 

Erforderlich wenn der 17 t Hydraulik-Zylinder KL-0040-2500 oder der 10 t 
Hydraulik-Zylinder KL-0040-2200 als Antrieb für den Pressrahmen KL-1000-01 
verwendet werden soll. 
 

Technische Daten: 
Außengewinde: 2¾"-16 UN 

Innengewinde: 2¼"-14 UNS 

 
Hinweis:  
Das Außengewinde 2¾"-16 UN hat gemessen am Werkzeugsatz ein InnenØ von 68,25 mm. 
Das Innengewinde 2¼"-14 UNS hat gemessen an dem einzuschraubenen Hydraulik-Zylinder 
ein Außen-Ø von 56,95 mm 

Einzelteil für den Zusammenbau eines Abziehers der Abzieher-Serie KL-0174-... 
 

Technische Daten: 
Außengewinde: 2¼"-14 UNS 

Innengewinde: Ø60 / Ø46 

 
Hinweis: 
2¼"-14 UNS hat gemessen am Werkzeugsatz ein Innen-Ø von 55,15 mm. Die 
Aufnahmebohrung ist speziell passend für den Adapter KL-0039-1003 

Einzelteil für den Zusammenbau eines Abziehers der Abzieher-Serie KL-0174-... 
 

Technische Daten: 
Außengewinde: M68 x 2 

Innengewinde: 2¼"-14 UNS 

 
Hinweis: 
Das Außengewinde M68 x 2 hat gemessen am Werkzeugsatz ein Innen-Ø von 65,85 mm. Das 
Innengewinde 2¼"-14 UNS hat gemessen an dem einzuschraubenen Hydraulik-Zylinder ein 
Außen-Ø von 56,95 mm 

Einzelteil für den Zusammenbau eines Abziehers der Abzieher-Serie KL-0174-... 
 

Technische Daten: 
Außengewinde: M68 x 2 

Innengewinde: 2¼"-14 UNS 

 
Hinweis: 
Das Außengewinde M68 x 2 hat gemessen am Werkzeugsatz ein Innen-Ø von 65,85 mm. Das 
Innengewinde 2¼"-14 UNS hat gemessen an dem einzuschraubenen Hydraulik-Zylinder ein 
Außen-Ø von 56,95 mm 

Zum Auspressen von Antriebswellen in Verbindung mit der KL-0174-.. Serie, dem 
Hydraulik-Zylinder KL-0040-2500 und der Druckspindel mit Zapfen-Ø 20 mm      
KL-0039-1930. 
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Produkt-Information komplett durchlesen und verstehen. 
Carefully read the Product Information and make sure  
you have understood it correctly. 
Lisez entièrement l’information produit et assurez-vous de 
l’avoir bien comprise. 

 

  

 

 
 

 

 

 

 
Vorschriften und Hinweise beachten 
Observe warnings and notes 
Respecter les prescriptions et les remarques. 

 

 

 

 

KL-0014-0030 

 
Pflege und Reinigung 
Care and cleaning 
Entretien et nettoyage 

 

 

 

 

 

 
Sicherheitsvorkehrungen treffen 
• Hydraulik-Zylinder mit Sicherheitshaltegurt gegen Herunterfallen sichern. 
• Schutzausrüstungsvorgaben der Berufsgenossenschaft beachten. 

Ensure all safety measures are in place to avoid injury/potential hazards 
• Secure the hydraulic cylinder with a safety belt to prevent it from falling. 
• Always follow the procedures and precautions within the operator instruction manual; failure 

to do this could result in serious injury and could invalidate your warranty and insurance. 

Prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires 
• Sécuriser le cylindre hydraulique contre les chutes à l’aide de la sangle de sécurité. 
• Respecter les prescriptions du Syndicat Professionnel en matière d’équipements de 

protection. 
 

  

 
 

 

 
 

 
 

 

Sicherheitshaltegurt

 

Werkzeug gegen Herunterfallen sichern. 
Secure tool to prevent it from falling  
Sécuriser l’outil contre les chutes 

 

KL-0040-2590 

Safety belt 

Sangle de sécurité 
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 Arbeiten an Fahrzeugen nur durch Fachpersonal unter Beachtung der Hinweise, Vorschriften und Sicherheitsvorschriften des 
Fahrzeugherstellers durchführen! 

 Any work on vehicles should only be performed by qualified personnel observing and complying with the directions, provisions, and safety 
regulations issued by the vehicle manufacturer. 

 Toutes interventions sur les véhicules doivent impérativement être effectuées par du personnel qualifié, tout en respectant les 
recommandations, prescriptions et consignes de sécurité du constructeur du véhicule 

 Für alle Arbeiten am Fahrzeug gelten nur die vom Fahrzeughersteller vorgegebenen Daten. 
 Only the vehicle manufacturer’s data apply to all work done on the vehicle. 
 Pour tous les travaux sur le véhicule, seules les données indiquées par le constructeur du véhicule sont valables. 

 Alle angegebenen fahrzeugspezifischen Daten erfolgen unter Vorbehalt. 
 All specific vehicle data stated herein are supplied without commitment. 
 Toutes les caractéristiques mentionnées spécifiques aux véhicules sont données sous réserve. 

 Einbauhinweise des Fahrzeugherstellers beachten. 
 Observe the vehicle manufacturer’s installation notes. 
 Respecter les indications du constructeur du véhicule pour le montage. 

 Vor Inbetriebnahme durch Sichtprüfung überzeugen, dass das Werkzeug keine Beschädigung aufweist. 
 Before putting the tool into operation, visually check that it is not damaged. 
 Avant la mise en service, contrôler visuellement que l’outil ne présente pas d’endommagement. 
 

 

   Folgende Punkte sind unbedingt zu beachten: 

   It is imperative to observe the following points: 

   Les points suivants sont impérativement à respecter: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vor Arbeitsbeginn Produkt-Information komplett durchlesen und verstehen.  
 Before starting work, read the Product Information carefully and make sure you have understood it correctly. 
 Avant de démarrer les travaux, lisez entièrement l’information produit et assurez-vous de l’avoir bien comprise. 

 Niemals mit einem Hammer auf das Werkzeug schlagen. 
 Never strike the tool with a hammer. 
 Ne frappez jamais l’outil avec un marteau. 

 Werkzeug stets sauber halten. 
 Always keep the tool clean and serviced. 
 Maintenez toujours l’outil dans un état de propreté. 

 Als Schmiermittel für Spindeln und Gewinde ausschließlich Molybdändisulfid Paste KL-0014-0030 verwenden. 
 To lubricate spindles and threads use only Molybdenum Disulphide Paste KL-0014-0030. 
 Graissez les tiges et les filetages exclusivement avec de la pâte de bisulfure de molybdène KL-0014-0030. 

 Die Verwendung des Sicherheitshaltegurtes KL-0040-2... wird generell bei Arbeiten mit dem Hydraulik-Zylinder KL-0040-2... am Fahrzeug 
empfohlen. 

 The use of the safety belt KL-0040-2… is always recommended when working with the hydraulic cylinder KL-0040-2… on the vehicle. 
 En général, il est recommandé d’utiliser la sangle de sécurité pour tout travail avec le cylindre hydraulique KL-0040-2... sur le véhicule 

 Schutzausrüstungsvorgaben der Berufsgenossenschaft beachten. 
 Observe the protective equipment provisions and recommendations prescribed by the relative Employer’s Liability Insurance Association. 
 Respecter les prescriptions du Syndicat Professionnel en matière d’équipements de protection 

 Generell dürfen nur KLANN Original-Ersatzteile verwendet werden. 
 Only KLANN original spare parts are recommended. 
 Généralement, vous ne devez utiliser que des pièces de rechange originales KLANN. 

 

 

 

 

Vorschriften und Hinweise

Warnings and Notes 

Prescriptions et remarques 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


