KUNZER 7MLS01

s Qualitdt verbindet

Multifunktions-Lackierstander

Allgemeine Sicherheitshinweise:

Der Multifunktions-Lackierstander darf nur bestimmungsgemaR von autorisierten Personen ver-
wendet werden.

Nicht benutzen, wenn er beschadigt oder gebrochen ist!

Halten Sie Kinder fern!

Nicht als Klettergeriist oder Festpunkt verwenden!

Entfernen Sie Lackierfarbe von allen beweglichen Teilen!

Binden Sie lange Haare zusammen und tragen Sie keine losen Kleidungsstiicke, wenn Sie mit
diesem Multifunktions-Lackierstdnder arbeiten.

Tragen Sie personliche Schutzausriistung bei der Arbeit am Multifunktions-Lackierstander.
Benutzen Sie den Multifunktions-Lackierstander auf einem festen, ebenen und trockenen Unter-
grund. Halten Sie Ihren Arbeitsbereich immer sauber und aufgerdumt.

Der Multifunktions-Lackierstander hat scharfe Ecken und Kanten, tragen Sie deshalb entspre-
chende Arbeitshandschuhe und seien Sie vorsichtig.

Flihren Sie keine Arbeiten durch, die die Standfestigkeit des Multifunktions-Lackierstanders oder
die Sicherheit von Personen beeintrachtigen oder zu Schéaden bei der Umgebung oder der Werk-
stlicke fiihren.



Teileliste:

Nr.: |Beschreibung: Anzahl: | Nr.: |Beschreibung: Anzahl:
1 [Lenkbares Rad 4 12 | T-Griff 2
2 | Rahmenstange 2 13 | Verriegelungsgriff
3 |Hauptrahmen 1 14 | T-Rahmenrohr 1
4 | Zentralehakensicherung 1 15 | T-Rahmenrohr 1
5 [Schraube (M10) 6 16 | Aufnahmearm L 2
6 |[Beilagscheibe (M10) 12 17 | Aufnahmearm R 2
7 | Mutter (M10) 6 18 | Verlangerungsarm L 1
8 | Stift 2 19 | Randelschraube 10
9 |Verlangerungsarm R 1 20 | Sicherungsstift 1
10 | Standrohr 1 21 | Beilagschreibe (M12) 1
11 | Standrohrverlédngerung 2 22 | Mutter (M12) 1




