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Do Warnaeug

Blechschere

Artikel-Nr.: 9036N-5
EAN: 4000896209651

Produktinformationen

Anwendung:
FUr hochprazises Schneiden von allen Alu- und Stahlblechen

» Mit Hochleistungsklinge fir maximale Schneidleistungen: Stahl 1,2 mm / Alu 1,6 mm
« l|deal fiir gerade Schnitte

» Auch fur Konturenschnitte geeignet

» Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung tber Drehregler auf Griffrlicken

» Vibrationsgedampft

» Kalteisoliertes Gehause

e Schnittbreite: 4,5 mm

« Luftanschluss Einlass (vom Kompressor): Innengewinde (IG) 12,91 mm (1/4")
» Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)

» Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm

» Betriebsdruck (bar): 6.3

« Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 86 db(A) Lp W

« Vibrationsbeschleunigung: 1.60 m/s2

» Leistung Watt: 370 Watt (0.503 PS)

» Kalteisolierender Griff

» Gesamtlange: 255 mm

» Netto-Gewicht (kg): 1 kg

» Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 80 dB(A) Lp A

o Luftbedarf [I/min]: 104 I/min (1.7 l/sec)

https://www.hazet.de/de/produkte/pneumatik-maschinen/druckluft-saege-schere-zerspanen/20423/blechschere/knabber?number=de_9036N-5
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TECHNISCHE ANGABEN

« Betriebsdruck (bar) : 6.3 bar

+ Gesamtldnge : 255

« Handgriff : Kalteisolierender Griff

« Kupplungsstecker : Nennweite 7,2 (inklusive)
» Leistung Watt : 370 Watt

« Luftanschluss Einlass (vom Kompressor) : Innengewinde (1G) 12,91 mm (1/4")
» Luftbedarf I/min : 104 I/min

e Lange : 255 mm

» Netto-Gewicht : 1 kg

« Schall-Druckpegel : 80 dB(A) Lp A

« Schall-Leistungspegel : 86 db(A) Lp W

« Schlauchdurchmesser (empfohlen) : 10 mm
« Vibrationsbeschleunigung : 1.6 m/s2
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