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TRH 97  
  
SPEZIALACHSÖL (UTTO) FÜR ANTRIEBE MIT NASSBREMSE 
 
KURZBESCHREIBUNG 
Spezialöl, entwickelt für Antriebe mit Nassbremsen, Getriebe und Hydrauliksysteme (hydrostastische 
Antriebe) von Traktoren, landwirtschaftlichen Maschinen oder Baumaschinen.  
Breite Herstellerabdeckung. Empfohlen für John Deere, Massey Ferguson, Case Same, 
International Harvester, New Holland, Ford, Fiat, Agri, Renault, Class... 
  

SPEZIFIKATIONEN 
Standards: API GL-4 

 
Performance: JOHN DEERE J20C/D  

JI CASE MS 1204 / MS 1205 / MS 1206 / MS 1207 / MS 1209 / MS 1210  
IH B6 / NEW HOLLAND FNHA-2-C-201.00 
FORD M2C 86 B/C; M2C 134 D; M2C 41 B; M2C 48 B; M2C 53 A 
MASSEY FERGUSON MF 1110 / 1127/ 1129 A / MF 1135/ 1141/ 1143/ 1145 
WHITE FARM Q-1705 / Q-1766 / Q-1802 / Q-1826 
ALLISON C4 / CATERPILLAR TO 2  

 
VORTEILE  

 Spezielle EP-Additive schützen das Getriebe zuverlässig vor Verschleiß. 
 Reibwerte speziell angepasst auf den Einsatz in Antrieben mit integrierter Nassbremse. 
 Ganzjährige Verwendbarkeit. 
 Hoher Verschleiß- und Korrosionsschutz. 

 

 
EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE 
Wechselintervall nach den Vorgaben des jeweiligen Herstellers bzw. angepasst  
je nach Betriebsbedingungen. Mischbar mit gleichwertigen Produkten. 

 
 
EIGENSCHAFTEN 
Dichte bei 20°C   ASTM D 1298  0,886 
Viskosität bei 40°C  ASTM D 445  68,0 mm²/s 
Viskosität bei 100°C  ASTM D 445  11,3 mm²/s 
Viskositätsindex   ASTM D 2270  148 
Flammpunkt   ASTM D 92  230°C 
Stockpunkt   ASTM D 97  -36°C 

 
 
 
 
LIEFERBARE VERPACKUNGSEINHEITEN 
5 l Kanister; 20 l Kanister 
      


