Den Kennzeichenhalter unter Ausnutzung der vor-
handenen Befestigungspunkte am Fahrzeug mit
Unterlegscheiben (@ 20 mm) montieren.

Bild 1 a und 1 b - Offnen

Das Offnungswerkzeug oder einen Schraubendreher
gemalR Abbildung an der Mittelmarkierung der
Werbeleiste einflihren und nach oben hebeln.

Sobald die Werbeleiste nicht mehr in dem Kenn-
zeichenhalter-Boden verankert ist, kann diese komplett
mit der Hand abgenommen werden.

Bild 2 - Montage des Schildes

Das Kennzeichen von unten unter die obere Haltenase
des Kennzeichenhalter-Bodens in Pfeilrichtung
einschieben. AnschlieRend das Kennzeichen am unteren
Rand in die Haltebriicke driicken. Falls nétig dabei den
PRESS - Knopf betétigen. Das Schild wird jetzt gehalten.

Demontage: Den PRESS - Knopf so weit nach unten

driicken, bis Sie das Kennzeichen leicht entnehmen
kbnnen.

Bild 3 - SchlieRen Achtung wichtig!

Werbeleiste wieder unten auf den Kennzeichenhalter-
Boden setzen und an beiden Seiten andriicken.

Die komplette Leiste muss hérbar auf der Grundplatte
einrasten.
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