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FARE Brugervejledning og garanti

LZS 0G FORSTA ALLE SIKKERHEDSINFORMATIONER, FOR DU ANVENDER DETTE PRODUKT. Hvis du
ikke falger disse sikkerhedsanvisninger, kan det resultere i ELEKTRISK STOD, EKSPLOSION, BRAND,
som kan resultere i alvorlig skade, dad eller ejendomsskade.

Elektrisk stod. Produktet er en elektrisk enhed, der kan give stgd, og forarsage alvorlig skade. Skaer ikke i
strgmledninger. Undga at dykke i vand eller at blive vad.

Eksplosion. Uovervigne, inkompatible eller beskadigede batterier kan eksplodere, hvis de anvendes sammen
med produktet. Lad ikke produktet std uden opsyn under brug. Forsgg ikke at starte med pa et beskadiget eller
frosset batteri. Brug kun produktet med batterier der har en anbefalet spanding. Anvendes i godt ventilerede
omrader.

Brand. Produktet er en elektrisk enhed, der udsender varme og kan forarsage forbreendinger. Produktet mé ikke
daekkes til. Ryg ikke eller anvend en elekirisk eller elektrisk brandkilde ved brug af produktet. Hold produktet
vk fra breendbare materialer.

Ojenskade. Brug gjenbeskyttelse ved brug af produktet. Batterier kan eksplodere og forarsage flydende affald. For flere oplysninger
Batterisyre kan forarsage gjen- og hudirritation. | tilfeelde af kontakt med @jne eller hud, skyl det bergrte omrade .
med rent vand og kontakt omgéende giftkontrollen. 09 support, bescag.

Eksplosive gasser. Arbejde i nerheden af bly-syre er farligt. Batterier genererer eksplosive gasser under

normal batteridrift. For at reducere risikoen for en batterieksplosion, skal du felge alle sikkerhedsinstrukser
og dem, der er offentliggjort af batteriproducenten, og producenten af det gnskede udstyr, der skal bruges i
naerheden af batteriet. Gennemga advarselsmaerkninger pa disse produkter og pa motoren.
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Vigtige sikkerhedsadvarsler

Om Genius2. NOCO Genius2 repraesenterer nogle af de mest innovative og avancerede teknologier pd markedet og handterer hver opladning simpelt og nemt. Det
er sandsynligvis den mest sikre og mest effektive oplader, du nogensinde vil se. Genius2 er beregnet til at oplade alle typer 6 V og 12 V blyakkumulatorer, herunder
litium (LiFePO4), Wet (Flooded), Gel, MF (Maintenance-Free/vedligeholdelsesfri) CA (Calcium/kalcium), EFB (Enhanced Flooded Battery) og AGM (Absorption Glass Mat).
Den passer til opladning af batterikapaciteter pa op til 40 Ah og Klarer alle batteristgrrelser. Kom i gang. Fgr ibrugtagning skal du grundigt leese batteriproducentens
specifikke sikkerhedsforanstaltninger, og vaere opmaerksom pd, hvor meget batteriet anbefales at blive opladet. Serg for inden opladning at fastsla batteriets spaending
0g kemi ved at leese i brugermanualen for batteriet. Montering. Det er vigtigt at huske afstanden til batteriet. DC-kablets laengde fra opladeren, regnet fra enten
batterikiemmerne eller fra ringklemmerne, er omtrent 77,7 tommer (1973,6 mm). Sgrg for at holde en fleksibel afstand med lpsthangende kabel pa 12 tommer (304
mm) mellem tilslutningerne. Forslag 65. Batteriposter, terminaler og tilhgrende tiloehgr indeholder kemikalier, herunder bly. Disse materialer er kendt for i staten
Californien, at forarsage kraeft og fadselsdefekter, samt anden reproduktiv skade. Personlig sikkerhedsforanstaltning. Brug kun produktet som anvist. Nogen
skal veere indenfor reekkevidden af din stemme, eller teet nok til at komme til din hjeelp, i tilfeelde af en ngdsituation. Serg for, at have en forsyning af rent vand og
sabe i ngerheden, i tilfeelde af batterisyreforurening. Beer altid gjenbeskyttelse og beskyttelsestgj imens du arbejder i naerheden af et batteri. Vask altid haenderne efter
handtering af batterier og besleegtede materialer. Undgé at handtere eller baere metalgenstande, nar du arbejder med batterier, herunder; varktgj, ure eller smykker.
Hvis metal tabes pa batteriet kan dette generere en gnist eller skabe kortslutning, der medfgrer elektrisk stgd, brand, eksplosion, som kan medfgre skade, dgd eller
skade pé ejendom. Mindrearige. Hvis produktet er beregnet af “Kgber” il at blive benyttet af en mindreérig, indvilger den kgbsvoksne i at give detaljerede instruktioner
og advarsler til enhver mindredrig inden brug. Hvis det ikke er tilfaeldet, er det alene “Kaberens ansvar “, der er enig i at fritage NOCO for ethvert utilsigtet brug, eller
misbrug af en mindrearig. Kvaelningsfare. Tiloehgr kan betyde en kvaelningsfare for bgrn. Efterlad ikke bgrn uden opsyn med produktet eller tilbehgr. Produktet er
ikke et legetpj. Handtering. Handter produkt med omhu. Produktet kan blive beskadiget, hvis det rammes hardt. Brug ikke et beskadiget produkt, herunder, men
ikke begreenset til, revner til kabinettet eller beskadigede kabler. Brug ikke produktet med en beskadiget stramledning. Fugtighed og vaesker kan beskadige produktet.
Produktet og elektriske komponenter ma ikke handteres i naerheden af vaeske. Opbevar og betjen produktet pa tgrre steder. Brug ikke produktet, hvis det bliver védt.
Hvis produktet allerede er i drift og bliver vadt, skal du afbryde det fra batteriet og afbryde brug omgaende. Undlad at afbryde produktet ved at traekke i kablerne.
Endringer. Forsgg ikke at @ndre, modificere eller reparere nogen del af produktet. Afmontering af produktet kan forarsage skade, dgd eller skade pd ejendommen.
Hvis produktet bliver beskadiget, har funktionsfejl eller kommer i kontakt med vaeske, afbrydes brugen og NOCO skal kontaktes. Enhver andring af produktet vil annullere
din garanti. Tilbehar. Dette produkt er kun godkendt til brug med NOCO tilbehgr. NOCO er ikke ansvarlig for brugernes sikkerhed eller beskadigelse, ndr der anvendes
tilbehar, der ikke er godkendt af NOCO. Placering. Forhindre batterisyre i at komme i kontakt med produktet. Brug ikke produktet i et lukket omrade eller i et omrade
med begraenset ventilation. Undlad at stille et batteri oven pé& produktet. Placer kablerne for at undga utilsigtet skade ved beveegelige keretgjsdele (herunder heetter og
dore), beveegelige motordele (herunder blaesere, baelter og remskiver), eller hvad der kan blive en fare, der kan fordrsage skade eller dgd. Driftstemperatur. Dette
produkt er beregnet til brug ved omgivelsestemperaturer mellem -4 °F og 104 °F (-20 °C og 40 °C). Undgéa anvendelse udenfor dette temperaturomrade. Oplad ikke
et frossent batteri. Afbryd gjeblikkeligt brugen af produktet, hvis batteriet bliver meget varmt. Opbevaring. Anvend eller opbevar ikke dit produkt i omrader med hgj
koncentration af stov eller luftbarne stoffer. Opbevar dit produkt pd en plan og sikker flade, s& det ikke har tilbgjelighed til at falde ned. Opbevar dit produkt pa et tgrt



sted. Opbevaringstemperatur er -20 °C til 25 °C (gennemsnitlig temperatur under kabinettet). Overskrid aldrig 80 °C under nogen betingelse. Kompatibilitet. Produktet
er kompatibelt med kun 6 V og 12 V blyakkumulatorer, AGM- og litiumbatterier. Forsgg ikke at anvende produktet med nogen anden type batteri. Opladning af batterier
med anden kemisk natur kan medfore personskade, dgdsfald eller tingsskade. Kontakt batteriproducenten inden opladning af batteriet. Medicinske apparater.
Oplad ikke pacemakere eller andre medicinske apparater. Produktet kan udsende elektromagnetiske felter. Produktet indeholder magnetiske komponenter, der kan
interferere med pacemakere, hjertestartere og andre medicinske apparater. Disse elektromagnetiske felter kan interferere med pacemakere og andre medicinske
apparater. Radfer dig med din laege inden brug, hvis du har nogle medicinske apparater, herunder pacemakere. Hvis du har mistanke om, at produktet interfererer med
et medicinsk apparat, sa hold gjeblikkeligt op med at bruge produktet og radfer dig med din leege. Rengering. Sluk for produktet, inden der foretages vedligeholdelse
eller renggring. Renggar og ter produktet omgaende, hvis det kommer i kontakt med vaske eller enhver form for forurenende stof. Brug en blad lintfri (mikrofiber) klud.
Undgé at fa fugt i abninger. Eksplosive atmosfaerer. Overhold alle tegn og instruktioner. Brug ikke produktet i omrader med eksplosionsfarlig atmosfeere, herunder
breendstofomrader eller omrader, der indeholder kemikalier eller partikler som korn, stgv eller metalpulver. Haje konsekvensvirkninger. Dette produkt er ikke beregnet
til brug, hvor produktfejl kan fgre til skade, dad eller alvorlig miljgskade. Radiofrekvensinterferens. Produktet er designet, testet og fremstillet til at overholde reglerne
for radiofrekvensemissioner. Sddanne emissioner fra produktet kan pavirke driften af andet elektronisk udstyr negativt og forarsage funktionsfejl. Modelnummer:
Genius2. Denne enhed overholder Del 15 i FCC-reglerne. Drift er underlagt falgende to betingelser: (1) denne enhed ma ikke forarsage skadelig interferens, og (2) denne
enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan fordrsage ugnsket drift. BEMZARK: Dette udstyr er blevet testet og fundet at overholde
greenserne for en Klasse A digital enhed, i henhold til Del 15 i FCC-reglerne. Disse graenser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens, nar
udstyret betjenes i et kommercielt miljg. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstrale radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse
med brugsanvisningen, kan det forarsage skadelig interferens med radiokommunikationen. Brug i et beboelsesomréde vil sandsynligvis forarsage skadelig interferens,
i hvilket tilfeelde brugeren bliver forpligtet til at korrigere forstyrrelsen pa egen bekostning.



Sadan bruges det

Opladningstilstande.

Genius?2 har seks (6) tilstande: Standby, 12 V, 12 V AGM, 12V LITIUM, 6 V og Force. Nogle opladningstilstande skal holdes nedtrykket i tre (3) til fem (5) sekunder
for at aktivere tilstanden. Disse “Hold nedtrykket”-tilstande er avancerede opladningstilstande, der kraever din fulde opmarksomhed, nr de veelges. Det er

vigtigt at forsta forskellene mellem og formalene med hver opladningstilstand. Radfgr dig altid med batteriproducenten for at veere sikker pa at bruge den rigtige
opladningstilstand for dit specifikke batteri. Betjen ikke opladeren, far du har fastsldet den rigtige opladningstilstand for dit batteri. Nedenfor er kort beskrivelse:

Tilstand Forklaring (Spidsspaending mélt ved 25 °C, stramstyrketypen er bulkstremstyrke, nar temperaturen er over 0 °C)
| standbytilstand giver opladeren ikke stram eller opladning til batteriet. Energisparefunktionen er aktiveret i denne tilstand og treekker kun en
Standby mikroskopisk effekt fra stikkontakten. Canbus er aktiveret i standbytilstand. | standbytilstand lyser den orange standby-LED.
Ingen stremforsyning
For opladning af 12 V-batterier af typen Wet Cell, Gel Cell, Enhanced Flooded, Maintenance-Free (vedligeholdelsesfri) and kalcium. Nér den er
12V valgt, lyser den hvide 12 V-LED.
14,5V 12 A Op til 40 Ah-batterier.
12V For opladning af 12 V AGM-batterier. Nar den er valgt, lyser den hvide 12 V AGM-LED.
AGM 14,8V 12 A | Op til 40 Ah-batterier.
12V For opladning af 12 V litium-ion-batterier, herunder litium-jern-fosfat. Nar den er valgt, lyser den bla litium-LED. Anvendes kun pa batterier med
LITHIUM batteristyresystem (Battery Management Systems - BMS).
14,6 V12 A | Op til 40 Ah-batterier.
6V For opladning af 6 V-batterier af typen Wet Cell, Gel Cell, Enhanced Flooded, Maintenance-Free (vedligeholdelsesfri) og kalcium. Nar den er
Hold nedtrykket valgt, lyser den hvide 6 V-LED.
(3 sekunder) 7,25V | 2 A | Op til 40 Ah-batterier.

Forcetilstand
Hold nedtrykket
(5 sekunder)

For opladning af batterier med en spanding pd under 1 V. Hold nedtrykket i fem (5) sekunder for at aktivere Forcetilstand. Den valgte
opladningstilstand vil derefter veere i Forcetilstand i fem (5) minutter, inden den skifter tilbage til standardopladning i den valgte tilstand.

2 A | Op til 40 Ah-batterier




Brug af 6 V. [Hold nedtrykket i 3 sekunder]
6 V-opladningstilstand er beregnet til kun 6 V-batterier af typen blyakkumulatorer, sésom Wet Cell, Gel Cell, Enhanced Flooded, Maintenance-Free (vedligeholdelsesfri)
og kalcium. Hold nedtrykket i tre (3) sekunder for at aktivere 6 V-opladningstilstand. Radfgr dig med batteriproducenten, inden du bruger denne tilstand.

Anvendelse af 12 V litium
Opladningstilstanden 12 V litium er beregnet til kun 12 V litium-ion-batterier, herunder litium-jern-fosfat.

FORSIGTIG. BRUG DENNE TILSTAND MED DEN YDERSTE FORSIGTIGHED. DENNE TILSTAND MA KUN BRUGES TIL 12 V LITIUMBATTERIER, DER HAR ET INDBYGGET m
BATTERISTYRINGSSYSTEM. LITIUM-ION-BATTERIER ER FREMSTILLET OG KONSTRUERET PA FORSKELLIGE MADER, 0G NOGLE HAR MULIGVIS ELLER HAR MULIGVIS

IKKE ET BATTERISTYRINGSSYSTEM. RADFOR DIG MED PRODUCENTEN AF LITIUMBATTERIER INDEN OPLADNING 0G SPORG OM ANBEFALEDE OPLADNINGSGRADER

0G -SPANDINGER. NOGLE LITIUM-ION-BATTERIER KAN VARE USTABILE OG UEGNEDE TIL OPLADNING.

Forcetilstand [Hold nedtrykket i 5 sekunder]

| Forcetilstand begynder opladeren automatisk at oplade, nér det tilsluttede batteris speending er for lav til at kunne detekteres. Hvis batteriets spaending er for

lav til, at opladeren kan detektere den, sa hold tilstandsknappen nedtrykket i 5 sekunder for at aktivere Forcetilstand og veelg derefter den passende tilstand. Alle
t||gaengel|ge tilstande vil blinke. Nar en opladningstilstand er valgt, vil opladningstilstands-LED’en og opladning-LED’en blinke skiftevis mellem hinanden og derved
vise, at Forcetilstand er aktiv. Efter fem (5) minutter skifter opladeren tilbage til normal opladningsdrift, og detektering af lav spanding aktiveres igen.

FORSIGTIG. BRUG DENNE TILSTAND MED DEN YDERSTE FORSIGTIGHED. FORCETILSTAND DEAKTIVERER SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER, OG DER VIL VARE
SPAENDING PA KONNEKTORERNE. SORG FOR, AT ALLE TILSLUTNINGER ER FORETAGET, INDEN FORCETILSTAND AKTIVERES, OG LAD IKKE KONNEKTORERNE BERGRE
HINANDEN. RISIKO FOR GNISTER, ILD, EKSPLOSION, SKADE PA EJENDOM, PERSONLIG TILSKADEKOMST 0G D@DSFALD.

Tilslutning til batteriet.

Tilslut ikke AC-stremforsyningsstikket, for alle andre tilslutninger er foretaget. Bestem den rigtige polaritet af batteriets terminaler. Tilslut ikke til karburatoren,
breendstofslanger eller dele af tyndt metal. Instruktionerne nedenfor er for et negativt jordingssystem (mest almindeligt). Hvis dit keretgj er et positivt Jordmgssystem
(meget ualmindeligt), sd folg nedenstaende instruktioner i omvendt reekkefglge.

1.) Tilslut den positive (rade) ringklemme til den positive (POS,P,+) batteriterminal.

2.) Tilslut den positive (rade) ringklemme til den positive (POS,P,+) batteriterminal.

3.) Tilslut batteriet til en passende stikkontakt. Vend ikke ansigtet til batteriet, nar du foretager denne tilslutning.

4.) Nar du afbryder forbindelsen, skal du frakoble i omvendt raekkefelge, fjerne den negative farste (eller positive farst for positive jordsystemer).



Begynd opladning.

1.) Verificer spendingen og kemien for dit batteri.

2.) Veer sikker pa, at du har tilsluttet batterikliemmerne eller ringklemmerne korrekt, og at stikket er sat i stikkontakten.

3.) [Anvendelse for farste gang] Opladeren starter i standbytilstand, indikeret af en orange LED. | standby afgiver opladeren ingen strom.

4.) Tryk pa tilstandsknappen for at komme til den rigtige opladningstilstand (hold nedtrykket i tre sekunder for at aktivere en avanceret opladningstilstand), der passer
til dit batteris spaending og kemi.

Sf) Ttiltstands—LED’en lyser og viser den valgte opladningstilstand, og opladnings-LED’en lyser (afhangig af batteriets sundhedstilstand) og viser, at opladningen er
startet.

6.) Opladeren kan herefter forblive tilsluttet til batteriet for at holde batteriet opladet.

Auto-hukommelse Opladeren har indbygget auto-hukommelse, sa opladeren starter op i den sidst anvendte opladningstilstand, nar opladeren tilsluttes. For at skifte
opladningstilstand efter farste anvendelse skal du trykke pa tilstandsknappen.

Opladningstider.

Opladningstider. Batteristorrelse Omtrentlig opladningstid i timer
Den estimerede tid til opladning af et batteri er vist nedenfor. Starrelsen ,
pd batteriet (Ah) og dets afladningsdybde (DOD - Depth of Discharge) Ah (amperetlmer) 3\ 12V
pavirker i hgj grad dets opladningstid. Opladningstiden er baseret p&
en gennemsnitlig afladningsdybde og en fuld opladning og er kun 8 3.0 3.0
vejledende. Aktuelle data kan variere pd grund af batteriets tilstand.
Tiden for opladning af et normalt afladet batteri er baseret pa en 50 12 4.5 4.5
% afladningsdybde. Temperaturer vil ogsé pavirke opladningstiden.
Genius2 har temperaturkompensation, der automatisk justerer 18 6.75 6.75
opladningsprofilerne for at maksimere opladningsydelsen.
24 9.0 9.0
40 15.0 15.0




Forsta opladnings-LED’er.
LED

Forklaring

0 25 % opladnings-LED’en pulserer langsomt “teend” og “sluk”, nar batteriet er mindre end 25 % fuldt opladet. Nér batteriet
25% Rad LED - C]D er 25 % opladet, lyser opladnings-LED’en konstant redt.
0 50 % opladnings-LED’en pulserer langsomt “teend” og “sluk” ndr batteriet er mindre end 50 % fuldt opladet. Nar batteriet
50% Red LED @ - D er 50 % opladet, lyser opladnings-LED’en konstant radt.
0 75 % opladnings-LED’en pulserer langsomt “teend” og “sluk” nar batteriet er mindre end 75 % fuldt opladet. Nar batteriet
75% Orange LED g gl . er 75 % opladet, lyser opladnings-LED’en konstant orange.

100% Gron LED C]C]D .

Pulserende gren LED - Bulkopladning feerdig, optimerer batteriet for at forleenge dets levetid.
Konstant gren LED - Nar batteriet er 100 % opladet, lyser opladnings-LED’en konstant grgnt.

Vedligeholdelse al D .

Forsta fejl-LED’er.

Fejltilstande vises af de falgende LED’er.

N&r batteriet er fuldt opladet, kontrollerer opladeren fortsat batteriet for hele tiden for at yde vedligeholdelse og optimering.
LED’ gn Eor 1&% % opladning blinker langsomt “teend” og “sluk”, nar dette pagar. Opladeren kan forblive tilsluttet til batteriet
pa ubestemt i

LED Arsag/lgsning
(') Konstant Opladeren er i standbytilstand, eller batterispeendingen er for lav til, at opladeren kan detektere den.
V Konstant Batterispaendingen er for hgj til den valgte opladningstilstand. Tjek batteri- og opladningstilstand.
% Konstant Mulig batterikortslutning eller batteriet holder ikke opladningen. Fa batteriet undersagt af en professionel.
‘t‘ Konstant Polvending. Byt om pé batteritilslutningerne.
v & (_'_\ Blinker Opladerens indvendige temperatur er for hgj. Opladeren vil fungere igen, nar opladerens indvendige temperatur falder.
= Opladerens omgivende temperatur er for lav. Opladeren vil fungere igen, nar opladerens omgivende temperatur stiger.
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1.) Tilstandsknap Tryk for at gennemse opladningstilstandene. 5.) Standby-LED Lyser op, nar opladeren er i standbytilstand, nar opladeren

2) Overspzendingsfejl-LED Lyser op konstant radt: batterispeendingen er ikke oplader eller nar opladeren ikke giver nogen strgm til batteriet.

over beskyttelsesspaendingen. 6.) Opladnings-LED Indikerer de(t) tilsluttede batteris(ers) opladningsgrad.

3.) Batterifejl-LED Lyser op konstant rgdt, nar det tilsluttede batteri ikke kan ~ 7.) Tilstands-LED Indikerer opladningstilstanden, som opladeren aktuelt er i.
holde pa opladningen. Tryk pa TILSTAND-knappen for at gennemse opladningstilstandene.

4.) Polvendings-LED Lyser op konstant radt, nar polvending detekteres. 8.) “Hold nedtrykket”-tilstands-LED Tilstandsknappen skal holdes
nedtrykket i 3 sekunder for at aktivere tilstanden.



Tekniske specifikationer

Indgangsspanding AC:
Driftsspeending AC:
Udgangseffekt:
Opladningsspanding:
Opladningsstrom:
Detektering af lav spanding:
Stromtab:

Omgivende temperatur:
Batterityper:

Batterikemi:
Batterikapacitet:
Beskyttende kabinet:
Keling:

Dimensiopner (L x B x H):
Vagt:

3 ars problemlgs garanti

NOCO garanterer, at dette produkt (“Produktet”) vil veere fri for defekter i materialerne og forarbejdningen i en periode pa tre (3) ar fra kgbsdatoen (“Garantiperioden”).
Vedrarende defekter anmeldt i Igbet af Garantiperioden vil NOCO efter eget skan og i henhold til NOCO’s tekniske supportanalyse enten reparere eller udskifte defekte produkter.
Udskiftede dele og produkter vil veere nye eller genbrugte, der i funktion og ydelse svarer til den originale del, og vil veere daekket af resten af den oprindelige Garantiperiode.

NOCO’S ANSVAR ER HERUNDER UDTRYKKELIGT BEGRANSET TIL UDSKIFTNING ELLER REPARATION. UNDER DEN MAKSIMALE LOVGIVNING, VIL NOCO IKKE VARE
ANSVARLIG FOR KPBEREN AF PRODUKTET, ELLER NOGEN TREDJEPART, FOR SARLIGE, INDIREKTE, KONSEKVENTE ELLER EKSEMPLARISKE FOLGESKADER, INKLUSIVE, MEN
IKKE BEGRANSET TIL; TABT ARBEJDSFORTJENESTE, EJENDOMSSKADE, ELLER PERSONSKADE RELATERET TIL PRODUKTET PA NOGEN MADE, UANSET ARSAG, SELVOM

120 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
120 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
Maks. 30 W

Forskellige

2A(12V), 2A(6Y)

1V (12V), 1V (6V)

<0,5mA

-20 °C il 40 °C

6V, 12V

Wet, Gel, MF, CA, EFB, AGM, kalcium, Lithium

Op til 40 Ah, Klarer alle batteristorrelser
IP65

Naturlig konvektion

3,7 x2,4x1,7 tommer

1,1 1bs



NOCO HAR KENDSKAB TIL MULIGHEDEN FOR SADANNE SKADER. GARANTIERNE HERI GAELDER FOR ALLE ANDRE GARANTIER, INKLUSIVE, OG UDEN BEGRANSNING, DE
UNDERFORSTAEDE GARANTIER FOR SALGBARHED 0G EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMAL, OG DEM DER OPSTAR UNDER FORHANDLING. | TILFZELDE AF AT G/ELDENDE
LOVE INDF@RER GARANTIER, BETINGELSER ELLER FORPLIGTELSER DER IKKE KAN UDELUKKES ELLER /NDRES, G/ALDER DENNE PARAGRAF | DET STORSTE OMFANG
DISSE LOVE TILLADER.

Denne Garanti er udstedt kun til den oprindelige kaber af Produktet fra NOCO eller fra en NOCO-godkendt forhandler eller distributer og kan ikke tildeles eller overfgres. For
at gore et garantikrav geeldende skal kaberen: (1) anmode om og fa et returgodkendelsesnummer (RMA - Return Merchandise Authorization) samt en returneringsadresse
(“Returadressen”) fra NOCO Support ved at sende en e-mail til support@no.co eller ved at ringe til 1.800.456.6626; og (2) sende Produktet, herunder RMA-nummer og
kvittering, til Returadressen. SEND IKKE ET PRODUKT RETUR UDEN F@RST AT HAVE FAET ET RMA FRA NOCO SUPPORT.

Originalkgberen er ansvarlig (og skal forberede) alle emballage og transportkostninger til afsendelse af produkter til service.

UANSET OVENSTAENDE ER DENNE PROBLEML@SE GARANTI UGYLDIG 0G G/ELDER IKKE FOR PRODUKTER, DER: (3) er anvendt forkert, fejlhandteret, har vaeret udsat for
misbrug eller uforsigtig handtering eller veeret ude for en ulykke, opbevaret upassende eller betjent under ekstrem spaending, temperatur, chok eller vibrationer, der ligger
udenfor NOCO’s anbefalinger for sikker og effektiv brug; (b) er upassende installeret, betjent eller vedligeholat; (c) er/har veeret modificeret uden udtrykkeligt samtykke fra
NOCO; (d) er blevet skilt ad, endret eller repareret af andre end NOCO; (e) er blevet fejimeldt efter Garantiperiodens udiab.

DEN PROBLEMLOSE GARANTI DAKKER IKKE:(1) normal slitage; (2) kosmetiske skader, der ikke pavirker funktionaliteten; eller (3) Produkter, hvor NOCO-serienummeret
mangler, er a&ndret eller er blevet ulaeseligt.

BETINGELSER FOR PROBLEMLOS GARANTI

Disse betingelser geelder kun for Produktet under Garantiperioden. Den problemlgse garanti er ugyldig enten pa grund af forlgbet tid fra kebsdatoen (forlgbet tid fra
serienummerdato, hvis der ikke foreligger nogen kvittering) eller pa grund af betingelserne anfert tidligere i dette dokument. Returnér Produktet sammen med den forngdne
dokumentation.

Med kvittering:
0- -3 ar: INGEN gebyr. Med kvittering begynder garantiperioden fra kgbsdatoen.

UDEN kvittering:
0 - 3 ar: INGEN gebyr. UDEN kvittering begynder garantiperioden fra serienummerdatoen.
Vi anbefaler at registrere dit NOCO-produkt for at kunne uploade kvittering og udvide dine geeldende garantidatoer. Du kan registrere dit NOCO-produkt online pa: no.co/

register. Hvis du har spargsmal vedrgrende din garanti eller dit produkt, sa kontakt NOCO Support (e-mail og telefonnummer ovenfor) eller skriv til: The NOCO Company, 30339
Diamond Parkway, #102, Glenwillow, OH 44139 USA.



