Kerzenstecker
Programm

Produkteigenschaften
und -vorteile

PRO 5M, PRO 5U,
PRO 0U, SRO 5U
90° -ahgewinkelter Erklahrung:
Widerstandsstecker 7
® PRO = Produkttyp.

o 5—!(QI—W'i_der$tand = I.Interdriiﬂkt { ] 5 = WEderstandswert
Storeinfliisse. in kQ.

0 gerippte Klemmanschliisse an iy g:zviﬁgé:nschmsse
beiden Enden — verhindert (Ziindkerzen mit
zuverldssig das Eindringen von geschraubten
Feuchtigkeit. Anschlussenden).

® U = Fir SAE -

o Silikon — Ziindkerzenstecker — Anschliisse
extrem hitzebesténdig (bis zu (Ziindkerzen mit
250°C). festen

Anschlussenden).
90° —ahgewinkel_ler Stecker ® 0 = Ohne Widerstand.
(ohne Widerstand) ®S = Gerade Stecker.

o gerippte Klemmanschliisse an
beiden Enden — verhindert
zuverlassig das Eindringen von
Feuchtigkeit.

9 Silikon — Ziindkerzenstecker —
extrem hitzebestandig (bis zu
250°C).

180° -Widerstandstecker

passend fiir Motorrader und Motorsport.

o 5-kQ-Widerstand — unterdriickt
Storeinfliisse

o gerippte Klemmanschliisse an
beiden Enden — verhindert zuver-
ldssig das Eindringen von
Feuchtigkeit).

o Silikon — Ziindkerzenstecker —
extrem hitzebestandig (bis zu
250°C).

Teile- Pack EAN Code Vergleich zu
Nummer Code NGK

5010874855137  LBO5F

5010874855212  LBOSE
5010874855151 LBOSEMH
5010874855144  SDOSFM

SRO 5U

CHAMPION

FEDERAL
@ MOGUL Die Marke der Weltmeister



