HFL44 Batterielade + Testgerat 12 Volt

Mit dem HFL44 beginnt die Serie unserer Batterielade- Computer !

Mikroprozessorgesteuertes Hightech-Batterieladegeréat der neuesten Generation. |
100 % Vollladung aller Blei-/ Saure, GEL-, AGM-, Vlies und wartungsfreien Batterien.
Durch Spannungsbegrenzung auch fir LiFePO4 Akkus mit BMS
(Batteriemanagementsystem) geeignet.

Mit integrierter Batterie-Test-Funktion! Die zu priifende Batterie wird einem
Belastungstest (Echttest) unterzogen. Daher hichste Aussagekraft bei einfachster
Bedienung. Es missen keine Werte eingegeben werden!

Brillantes Farbdisplay mit Touch-Bedienung. Perfekter Schutz der
Bordelektronik, Steuergerat, Airbag usw. Kurzschiuss- und Verpolungsschutz.
Umfangreiche Selbstschutz- und Schutzfunktionen zum Bsp. bei Batteriedefekten.
Dauerladung und Ladeerhaltung. Sichere Funkenunterdrickung.

Merkmale:

Sehr kompakte Bauform. Ideal zur Festmontage geeignet.

2,4" Farbtouch-Bildschirm.

EASY-Lade-Programm vollautomatische, schonende Ladung.

BATTERIE-TEST-FUNKTION (Belastungstest/Echttest).
ERVICE-Programm
-Stabiles Bordnetz wahrend der Fahrzeugdiagnose (Pufferbetrieb).
-Spannungsaufrechterhaltung (Stltzbetrieb) beim Batteriewechsel,
dadurch kein Datenverlust.

REAKTIVIERUNGS-Programm Damit kénnen tiefentladene und

sogar viele sulfatierte Batterien wieder aufgeladen werden.

BOOST-Programm Schnellladeprogramm fiur 30 Minuten.

Ladespannung: 12 Volt

Leistung: 40 Ampere (stabil und dauerhaft)

Einsatzbereich: Flr Batterien von 20-600 Ah

Lieferumfang:

1 Batterielade + Testgerat
1 Batterieanschlusskabel Lange 3m mit Polklemmen, Kabelquerschnitt 10mm?
1 Netzkabel Lange 2m
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Hinweis: Die Wandhalterung ist auch einzeln bestellbar Best.Nr. HFLHO01



