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UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG FUR REIFEN-

UMRUSTUNGEN AN KAWASAKI-KRAFTRADERN Nr. 19052 / 28

Beim nachstend néaher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRANKUNG in
Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

Nach durchgefuhrten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestétigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgefiihrten
Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemalier Umristung unter Beachtung der ggf. beschriebenen
Auflagen bleibt der vorschriftsmaRige Zustand des Fahrzeugs gemaR StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

ABE / EG BE Nr. Handelsbezeichnung Fahrzeugtyp

588 Ninja ZX-9R ZX 900 B

Felgengrof3en Bereifung vorne Bereifung hinten

3.50 « 5.50 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Racetec Interact K3 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Racetec Interact K3
3.50 « 5.50 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 Front 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z6

3.50 « 5.50 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact M
3.50 « 5.50 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact O
3.50 « 5.50 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M3 180/55 ZR 17 MIC (73W) TL Sportec M3

3.50 « 5.50 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M3 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M5 Interact
3.50 « 5.50 120/70 ZR 17 MIC (58W) TL Sportec M5 Interact 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M3

3.50 « 5.50 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M5 Interact 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M5 Interact
3.50 « 5.50 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Angel GT 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Angel GT

3.50 « 5.50 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Angel GT 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Angel ST

3.50 * 5.50 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Angel ST 180/55 ZR 17 MIC (73W) TL Angel GT

3.50 « 5.50 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Angel ST 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Angel ST

3.50 « 5.50 120/70 ZR 17 MI/C (58W) TL Diablo 180/55 ZR 17 MIC (73W) TL Diablo

# = Auslaufreifen
1) Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Ubereinstimmungs-Bescheinigung, der Datenbestétigung oder
der Fahrzeuggenehmigung (iberein. Bei der Montage der Reifen liegt somit eine Anderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Fiir den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt
worden und eventuelle Einschrankungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauweisen, insbesondere die Anforderungen nach Kap.1, Anh. Il der
Richtlinie 97/24/EG, wurden geprift. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht
erforderlich (819 Abs.3 Nr.2 StVZO).
3 Nein

Auflagen: L] Ja

Art der Auflagen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN !

Die Verwendung der aufgefiihrten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben néher beschriebene Fahrzeug im
unveranderten Originalzustand gemaR der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzufiihren. Diese Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt auch fir Fahrzeuge in der
ungedrosselten Leistungsversion.

Miinchen, 11/01/2013 Miinchen, 11/01/2013

isani K. Diepold

Entwicklung

Leiter Kundendienst

Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehen
unter :  www.pirellimoto.de/metzelermoto.de

Geschaftsfihrer: Michael Schwobel (Vors.) » Sitz der Gesellschaft: Breuberg/Odenwald < Eintragung Amtsgericht Michelstadt HRB 44
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UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG FUR REIFEN-

UMRUSTUNGEN AN KAWASAKI-KRAFTRADERN

Nr. 19052 / 28

Beim nachstend néaher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRANKUNG in
Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.
Nach durchgefuhrten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestétigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgefiihrten
Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemalier Umristung unter Beachtung der ggf. beschriebenen
Auflagen bleibt der vorschriftsmaRige Zustand des Fahrzeugs gemaR StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

ABE / EG BE Nr. Handelsbezeichnung Fahrzeugtyp

588 Ninja ZX-9R ZX 900 B

FelgengrofRen Bereifung vorne Bereifung hinten

3.50 « 5.50 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Rosso Corsa 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Diablo Rosso Corsa
3.50 « 5.50 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Rosso Il K 180/55 ZR 17 MIC (73W) TL Diablo Rosso Il

3.50 « 5.50 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Supercorsa SP ~ 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Diablo Supercorsa SP
3.50 « 5.50 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 Front 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z6 Interact #
3.50 « 5.50 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 Front 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact #
3.50 « 5.50 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 Interact#  180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z6

3.50 « 5.50 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact#  180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z6

3.50 « 5.50 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact#  180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact O
3.50 « 5.50 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact #
3.50 « 5.50 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Angel ST 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Diablo Strada #

3.50 « 5.50 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Rosso # 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Diablo Rosso Il

3.50 « 5.50 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Rosso II # 180/55 ZR 17 MIC (73W) TL Diablo Rosso Il

3.50 « 5.50 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Strada # 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Angel ST

# = Auslaufreifen

1) Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Ubereinstimmungs-Bescheinigung, der Datenbestétigung oder
der Fahrzeuggenehmigung (iberein. Bei der Montage der Reifen liegt somit eine Anderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Fiir den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt
worden und eventuelle Einschrankungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauweisen, insbesondere die Anforderungen nach Kap.1, Anh. Il der
Richtlinie 97/24/EG, wurden geprift. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht
erforderlich (819 Abs.3 Nr.2 StVZO).

3 Nein

Auflagen: L] Ja

Art der Auflagen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN !

Die Verwendung der aufgefiihrten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben néher beschriebene Fahrzeug im
unveranderten Originalzustand gemaR der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzufiihren. Diese Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt auch fir Fahrzeuge in der
ungedrosselten Leistungsversion.

Miinchen, 11/01/2013 Miinchen, 11/01/2013

isani K. Diepold

Entwicklung

Leiter Kundendienst

Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehen
unter :  www.pirellimoto.de/metzelermoto.de

Geschaftsfihrer: Michael Schwobel (Vors.) » Sitz der Gesellschaft: Breuberg/Odenwald < Eintragung Amtsgericht Michelstadt HRB 44
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UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG FUR REIFEN-

UMRUSTUNGEN AN KAWASAKI-KRAFTRADERN

Nr. 19052 / 28

Beim nachstend néaher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRANKUNG in
Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.
Nach durchgefuhrten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestétigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgefiihrten
Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemalier Umristung unter Beachtung der ggf. beschriebenen
Auflagen bleibt der vorschriftsmaRige Zustand des Fahrzeugs gemaR StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

ABE / EG BE Nr. Handelsbezeichnung Fahrzeugtyp

588 Ninja ZX-9R ZX900 B

FelgengroRen Bereifung vorne Bereifung hinten

3.50 « 5.50 120/70 ZR 17 (58W) TL ME Z1 FRONT # 180/55 ZR 17 (73W) TL ME Z1 #

3.50 « 5.50 120/70 ZR 17 (58W) TL ME Z2 FRONT # 180/55 ZR 17 (73W) TL ME Z2#

3.50 « 5.50 120/70 ZR 17 (58W) TL ME Z3 FRONT # 180/55 ZR 17 (73W) TL ME Z3#

3.50 « 5.50 120/70 ZR 17 (58W) TL ME Z3 FRONT Racing# 180/55 ZR 17 (73W) TL ME Z3 Racing#

3.50 « 5.50 120/70 ZR 17 (58W) TL RENNSPORT Front # 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL RENNSPORT #

3.50 « 5.50 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL ME Z4 FRONT # 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL ME Z4 #

3.50 « 5.50 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Racetec K3 Front # 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Racetec K3 #

3.50 « 5.50 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 Interact#  180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z6 Interact #
3.50 « 5.50 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 Interact #  180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact #
3.50 « 5.50 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact #  180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z6 Interact #
3.50 « 5.50 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact #  180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact #
3.50 « 5.50 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M-1 # 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M-1 #

3.50 « 5.50 120/70 ZR 17 (58W) TL MTR 01# 180/55 ZR 17 (73W) TL MTR 02#

# = Auslaufreifen

1) Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Ubereinstimmungs-Bescheinigung, der Datenbestétigung oder
der Fahrzeuggenehmigung (iberein. Bei der Montage der Reifen liegt somit eine Anderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Fiir den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt
worden und eventuelle Einschrankungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauweisen, insbesondere die Anforderungen nach Kap.1, Anh. Il der
Richtlinie 97/24/EG, wurden geprift. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht
erforderlich (819 Abs.3 Nr.2 StVZO).

3 Nein

Auflagen: L] Ja

Art der Auflagen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN !

Die Verwendung der aufgefiihrten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben néher beschriebene Fahrzeug im
unveranderten Originalzustand gemaR der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzufiihren. Diese Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt auch fir Fahrzeuge in der
ungedrosselten Leistungsversion.

Miinchen, 11/01/2013 Miinchen, 11/01/2013

isani

Entwicklung

K. Diepold
Leiter Kundendienst

Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehen
unter :  www.pirellimoto.de/metzelermoto.de

Geschaftsfihrer: Michael Schwobel (Vors.) » Sitz der Gesellschaft: Breuberg/Odenwald < Eintragung Amtsgericht Michelstadt HRB 44
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UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG FUR REIFEN-
UMRUSTUNGEN AN KAWASAKI-KRAFTRADERN

Nr. 19052 / 28

Beim nachstend néaher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRANKUNG in
Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.
Nach durchgefuhrten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestétigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgefiihrten
Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemalier Umristung unter Beachtung der ggf. beschriebenen
Auflagen bleibt der vorschriftsmaRige Zustand des Fahrzeugs gemaR StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

ABE / EG BE Nr. Handelsbezeichnung Fahrzeugtyp

588 Ninja ZX-9R ZX900 B

Felgengrof3en Bereifung vorne Bereifung hinten

3.50 « 5.50 120/70 ZR 17 (58W) TL MTR 21 # 180/55 ZR 17 (73W) TL MTR 22 #

3.50 « 5.50 120/70 ZR 17 (58W) TL MTR 21 Corsa# 180/55 ZR 17 (73W) TL MTR 22 Corsa#

3.50 « 5.50 120/70 ZR 17 (58W) TL MTR 23 # 180/55 ZR 17 (73W) TL MTR 24 #

3.50 « 5.50 120/70 ZR 17 (58W) TL SUPERCORSA Front # 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL SUPERCORSA #
3.50 « 5.50 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Corsa # 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Diablo Corsa #
3.50 « 5.50 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Corsa Il # 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Diablo Corsa Il #
3.50 « 5.50 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Rosso # 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Diablo Rosso #
3.50 « 5.50 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Rosso Il # 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Diablo Rosso #
3.50 « 5.50 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Strada # 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Diablo Strada #
3.50 « 5.50 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Supercorsa SC4 #180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Diablo Supercorsa SC3 4
3.50 « 5.50 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Supercorsa Pro # 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Supercorsa Pro #

# = Auslaufreifen

1) Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Ubereinstimmungs-Bescheinigung, der Datenbestétigung oder
der Fahrzeuggenehmigung (iberein. Bei der Montage der Reifen liegt somit eine Anderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Fiir den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt
worden und eventuelle Einschrankungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauweisen, insbesondere die Anforderungen nach Kap.1, Anh. Il der
Richtlinie 97/24/EG, wurden geprift. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht
erforderlich (819 Abs.3 Nr.2 StVZO).

3 Nein

Auflagen: L] Ja

Art der Auflagen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN !

Die Verwendung der aufgefiihrten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben néher beschriebene Fahrzeug im
unveranderten Originalzustand gemaR der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzufiihren. Diese Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt auch fir Fahrzeuge in der
ungedrosselten Leistungsversion.

Miinchen, 11/01/2013 Miinchen, 11/01/2013

isani K. Diepold

Entwicklung

Leiter Kundendienst

Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehen
unter :  www.pirellimoto.de/metzelermoto.de

Geschaftsfihrer: Michael Schwobel (Vors.) » Sitz der Gesellschaft: Breuberg/Odenwald < Eintragung Amtsgericht Michelstadt HRB 44



