Erklarung der Kurzzeichen

LB

H P K

V: 120° Ellbogentyp (lang)
Y: 120°ElIbogentyp (kurz)

Bauart Widerstand Ausstattung
L: 90° Ellbogentyp 01: 1KQ H:  Kompakttyp
S: Gerade 05 9SKQ P: mit spezieller wasser-
X: 102° E||bﬂgentyp 10: 10 KQ dichter AbdeCkung
K: mit wasserdichter

Siliconabdeckung

M: mit Gummi umhullt
| | G: mit Gummihulse
Kerzengewinde Passend fiir i Agisiongskabe i
Durchmesser KerzenanschluB mm
L. Widerstand durch
B: 14 mm E: Fiir AnschluBmutter Drahtwicklung
Gewindedurchmesser oder integriertem Y: mit Griff
D: 10 + 12 mm AnschiuB Z: Spezialausfilhrung
Gewindedurchmesser F: Fir AnschluBgewinde C: mit Kabel
Z: 10,12 + 14 mm R: Racing
Gewindedurchmesser
Bauart AnschluB3/Kerze Kabellange
c R 1 1 Gerade GewindeanschluB 500 mm
2 90° GewindeanschluB 500 mm
3 Gerade Integrierter AnschiuB3 500 mm
Farbe: 4 90° Integrierter Anschluf3 500 mm
Kabel R t' 5 90° GewindeanschluB 1.000 mm
0 6 90° Integrierter AnschluB  1.000 mm

*TRS ... Stecker nur fur Rennbetrieb




