Markierungszeichen auf NGK Ziindkerzen

Die Standard-Typenaufschrift ist hier aufgefiihrt. Es gibt auBerdem noch einige besondere Bezeichnungen.

Gewinde- Standard- Struktur u.a. Wirmewert Gewindeldnge
durchmesser sechskant-
schliisselweite
A 18 mm 254 mm L Bantamkerze 2 Warm E 19,0 mm
B 14 mm 20,8 mm M Kompakttyp 4 12,7 mm
c 10 mm 16,0 mm P Vorgezogene Isolatorspitze 5 L 11,2 mm
D 12 mm 18,0 mm R Entstorwiderstandstyp 6 EH | Gewinde halb
E 8 mm 13,0 mm U | Gleitfunkentyp oder ausgefihrt
G PF1/2 23,8 mm Zusatzfunkenstrecke 7 ?;s;r:'tml:
J 12 mm 18,0 mm z Entstorwiderstandstyp (induktiv) 8 Gerwinde I:
AB | 18 mm 20,8 mm (85) 12,7 mm
BC | 14mm 16,0 mm 9 F Typen mit
BK | 14mm 16,0 mm (95) Kegeldichtsitz
(lso-Version der) BCP-Baureihe A-F Typ 10,9 mm
pc | 12mm 16,0 mm 10 B-F Typ 11,2 mm
(108) B-EF Typ 17,5 mm
n
12
13 Kalt

BC||P||R]||6]E||S|-|T

Elektroden-Abstand (mm)

Keine : Standard

Elektroden-Abstand (mm)

Konstruktionsmerkmale I F R 6 A 1 1 A
C Schrige Elektrode I
F Typen mit Kegeldichtsitz Zﬁndkerzentyp Konstruktion Bauweise
6 Rennkerze [.l\iickel—ll\-"littelektrode] ) | Iridiumelektrode R Entstor- A Ohne Dichtung
Gv: | Goid-Falladium Mltlclclkfrodc (Spezial) P Platinelektroden widerstands- B Spezial
J 2-Masseelektroden (Spezialform) L Gewindelinge 26,5 mm typ ¢ Spesii
K 2-Masseelektroden z Vorgezogene D Spezial
M | 2-Masseelektroden (Mazda), Funkenlage
Isolatorlange =18,5 mm PL | Platinelektroden und

T 3-Masseelketroden Gewindeldnge 26,5 mm
4] 4-Masseelektroden PZ | Platinelektroden und
P Platinelektrode vzrgtrif;erter Elektroden- Konstraktion
S | Standardtyp Ani
u Halbgleitfunkentyp 1z Ir|d|un1e|ektroden und A Spezial

. . vergriBerter Elektroden- B Spezial
v Gold-Palladium (Mittelelektrode) abstand pezia
VX | Platin (Mittelelektrode) C Spezial
W | Wolframelektrode — D Spezial

2 : Kerzen Kdrperabmessungen
X VergroBerter Elektrodenabstand
} 4 V-Mittelelektrode mit Keilnut F 14 ex19mm, 16 mm
A, B, D, E Z Spezial Konstruktion G 14 @ x 193 mm, 20.8 mm
-L | Halber Warmewert, Beispiel: DREESL = DR7,5ES J 120 %19 mm, 18,0 mm
-LM | Isclatorlange = 14,5 mm K 129 x 19 mm, 16,0 mm
=N | Spezielle Masseelektrode M 100 x 19 mm, 16,0 mm
1X Iridium T Kegeldichtsitz 14 0 x 17,5 mm, 16 mm
(PTR5A: 14 & x 25 mm, 16 mm)




