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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
JMC Getriebedl Extra 75W-90 SYN 11
Jiné obchodni nazev vyrobku
JMC Getriebedl Extra 75W-90 SYN 51 (JM-Nr. 558 13 38)
JMC Getriebedl Extra 75W-90 SYN 20I (JM-Nr. 558 13 36)

1.2 Prislu$na urcena pouziti latky nebo smési a nedoporu¢ena pouziti

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Firma: Johannes J. Matthies GmbH & Co. KG
Nazev ulice: Hammerbrookstr. 97
Misto: D-20097 Hamburg
Telefon: +49 (0)40 2 37 21-0
e-mail: info@matthies.de
Internet: www.matthies.de
1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé +49 (0) 40 2 37 21-0
situace:

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Nafizeni (ES) €. 1272/2008
Kategorie nebezpedi:
Vazné poskozeni oci/podrazdéni o€i: Eye lIrrit. 2
Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kGze: Skin Sens. 1A
Udaje o nebezpeénosti:
Zplsobuje vazné podrazdéni oci.
Muize vyvolat alergickou kozni reakci.
2.2 Prvky oznaceni
Nafizeni (ES) €. 1272/2008
Nebezpecné slozky které musi byt uvedeny na Stitku
Polysulfides, di-tert-Bu
Reaction products of bis(2-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide
and amines, C12-14 alkyl (branched)
Magnesium metaborate
Signalni slovo: Varovani

Piktogramy:

Standardni véty o nebezpecnosti

H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oci.
Pokyny pro bezpeéné zachazeni
P363 Kontaminovany odév pfed opétovnym pouzitim vyperte.
P264 Po manipulaci dukladne omyjte ruce.
P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obliCejovy Stit.
P302+P352 PRI STYKU S KUZI: Omyjte velkym mnozstvim vody.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné& vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ogky,
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jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P337+P313 Pretrvava-li podrazdéni oci: Vyhledejte Iékafskou pomoc/osetieni.

P501

Likvidace podle urednich predpisu.

2.3 DalSi nebezpecnost

Zadné informace nejsou k dispozici.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.2 Smési

Nebezpecné slozky

Cislo CAS

Nazev

Obsah|

Cislo ES [Indexove ¢. [¢islo REACH

GHS klasifikace

64742-54-7

Destilaty (ropné), hydrogenované tézké parafinické; Zakladovy olej-nespecifikovany

5-<15%

265-157-1 [649-467-00-8 [01-2119484627-25

Asp. Tox. 1; H304

2-propenoic acid, 2-methyldodecyl ester, polymer with eicosyl-2-methyl-2-propenoate,
hexadecyl-2-methyl-2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate,
octadecyl-2-methyl-2-propenoate

5-<15%

Eye Irrit. 2; H319

68937-96-2

Polysulfides, di-tert-Bu

25-<5%

273-103-3 | [01-2119540515-43

Skin Sens. 1B, Aquatic Chronic 3; H317 H412

Reaction products of bis(2-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide,
propylene oxide and amines, C12-14 alkyl (branched)

1-<2,5%

931-384-6 | [01-2119493620-38

Acute Tox. 4, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 2; H302 H318 H317 H411

13703-82-7

Magnesium metaborate

0,3-<1%,

237-235-5 | [01-2120769073-53

Skin Sens. 1A; H317

597-82-0

0,0,0-triphenyl phosphorothioate

0,3-<1%,

209-909-9 | [01-2119979545-21

Repr. 2; H361fd

Doslovné znéni H- a EUH-véty: viz oddil 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

VSeobecné pokyny
Vlastni ochrana osoby poskytujici prvni pomoc

Kontaminovany odev je treba okamzite vymenit. V kapséach u kalhot nemejte hadry nasaklé produktem.

P¥i vdechnuti

Zaijistit privod cerstvého vzduchu. Zamezte vdechovani prachu/dymu/plynu/mlhy/par/aerosolu. PRI
VDECHNUTI: Pri obtizném dychani preneste postizeného na cerstvy vzduch a ponechte jej v klidu v poloze

usnadnujici dychani.

Pri styku s kuzi

Dukladne umyt vodou. Kontaminovany odev svléknete a pred opetovnym pouzitim vyperte. Po styku s kGzi
okamzité odlozte veSkeré kontaminované obleceni a kiiZzi okamzité omyjte velkym mnoZstvim vody a mydlem.

Pri podrazdeni kuze nebo vyrazce: Vyhledejte Iékarskou pomoc/osetreni.
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Pfi zasazeni o€i
Ihned opatrne a dukladne vyplachnete ocni sprchou nebo vodou.

PFi poziti
Ihned vyplachnout Usta a zapit velkym mnozstvim vody. Pfi poziti nevyvolavejte zvraceni: okamZzité vyhledejte
lIékafskou pomoc a ukazte tento obal nebo oznaceni.

Zadné informace nejsou k dispozici.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékafské pomoci a zvlastniho oSetieni
Pri zvraceni davat pozor, aby nedoslo ke vdechnuti.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva

Vhodna hasiva
Hasebni zasah prizpusobit prostredi.
Oxid uhli¢ity (CO2). Suché hasivo. Péna.

Nevhodna hasiva
Ostry vodni paprsek

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvaijici z latky nebo smési
Nehorlavy. : Oxid uhli¢ity (CO2). Oxid uhelnaty. Oxidy siry. Oxidy fosforu. Sirovodik (H2S).

5.3 Pokyny pro hasice
saze V pripade pozaru: Pouzivejte autonomni dychaci pristroj.
V pfipadé pozaru nebo vybuchu nevdechujte dymy.

DalSi pokyny
Kontaminovanou vodu zachytavejte oddelene. Nevypoustet do kanalizace nebo vodnich zdroju. Likvidace
podle urednich predpisu. K ochrane osob a ochlazovani nadob v nebezpecné oblasti pouzijte proud vody.

ODDIL 6: Opatieni v pripadé nahodného Gniku

6.1 Opatieni ha ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Zajistete dostatecné vetrani. Nevdechujte plyny/dymy/pary/aerosoly. Zabrante kontaktu s kuzi, ocima a
odevem. Pouzivat osobni ochranné prostredky. Vyrazné nebezpeci uklouznuti na rozsypaném / vylitém
produktu. Pouzivejte vhodny ochranny odév. Pri expozici vyparum, prachu a aerosolum se musi pouzivat
ochranny dychaci pristroj.

6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostredi
Zamezit uniku do kanalizace a do vodnich toku. Zabranit ploSnému Sireni (napr. ohrazenim nebo pomoci
nornych sten).

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro €isténi
Zachytit pomoci materialu pohlcujicim kapalinu (pisek, kremelina, sorbent kyseliny, univerzalni sorbent).
Zachyceny materidl zpracovat podle kapitoly Likvidace.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Bezpecna manipulace: viz oddil 7
Osobni ochranné prostredky: viz oddil 8
Likvidace: viz oddil 13
Pri Uniku plynu nebo pri Uniku do vodnich zdroju, do pudy nebo do kanalizace informujte prislusné organy.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatreni pro bezpecéné zachazeni

Opatieni pro bezpecéné zachazeni

Pred prestavkou a po praci umyt ruce. Podminky, kterym je treba zabranit: tvoreni aerosolu nebo mlhy
Opatieni k ochrané proti pozaru a vybuchu

Nevyzaduji se zadna zvlastni pozarni opatreni.

Nekurte pri pouzivani.

Trida pozaru: B (Normy DIN/EN: EN2)
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7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby
Uchovavejte obal tesne uzavreny. Uchovavat/skladovat pouze v originalnim baleni. Zajistit dostatecny privod
vzduchu a koncentrované odsavani na kritickych mistech.
Pokyny pro skladovani s jinymi produkty
Neskladujte spolecne s: Potraviny a krmiva, Oxidacni cinidlo
Dalsi informace o skladovacich podminkach
Pri pruniku zemskym povrchem je produkt mobilni a muzZe kontaminovat spodni vody.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1 Kontrolni parametry

8.2 Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly
Zajistit dostatecny privod vzduchu a koncentrované odsavani na kritickych mistech.

Hygienicka opatfeni
Kontaminovany odev svléknete. Pred prestavkou a po praci umyt ruce. Nejezte a nepijte pfi pouzivani.
Uchovavejte oddélené od potravin, napoju a krmiv. Nevdechovat vypary.

Ochrana oci a obliceje
Vhodna ochrana oci: koSickové bryle Pfi jemném rozptyleni/rozpraseni/zamlzeni: Pouzivejte ochranné
bryle/oblicejovy Stit.

Ochrana rukou
Pouzivejte vhodné ochranné rukavice.

Pri manipulaci s chemickymi materialy je povoleno pouzivat jen chemicky odolné rukavice s oznacenim CE
vcetne ctyrmistného kontrolniho kéddu. Ochranné rukavice proti chemikaliim vybirejte v zavislosti na
koncentraci a mnozstvi nebezpecnych latek na pracovisti. Doporucuje se konzultovat s vyrobcem chemickou
stélost vySe uvedenych ochrannych rukavic pro speciélni pouZiti.

Ochrana kutize
PFi jemném rozptyleni/rozpraSeni/zamlzeni: Pouzivejte ochranné rukavice a ochranny odev.

Ochrana dychacich organu

V pripade nedostatecného vetrani pouzivejte vybaveni pro ochranu dychacich cest. Pri expozici vyparum,
prachu a aerosolum se musi pouzivat ochranny dychaci pristroj.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi: Kapalny
Barva: svetle hnedy
Zapach: charakteristicky

Metoda
pH: nejsou stanoveny DIN 51369
Informace o zménach fyzikalniho stavu
Bod tani: nejsou stanoveny
Poc&ate€ni bod varu a rozmezi bodu varu: nejsou stanoveny
Bod tekutosti: <-39°C DINISO 3016
Bod vzplanuti: >215°C IS0 2592
Horlavost
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tuhé latky:

plyny:
Meze vybusnosti - dolni:
Meze vybusnosti - horni:
Zapalna teplota:

Bod samozapalu
tuhé latky:
plyny:

Teplota rozkladu:

Oxidacni vlastnosti
Nepodporujici horeni.
Tlak par:
(pfi 20 °C)
Hustota (pfi 15 °C):
Rozpustnost ve vodé:
(pfi 20 °C)
Rozpustnost v jinych rozpoustédlech
Rozpustny v uhlovodicich. (Mineralni olej)
Rozdélovaci koeficient:
Dynamicka viskozita:
Kinematicka viskozita:
(pfi 100 °C)
Relativni hustota par:
Relativni rychlost odpafovani:
Zkouska oddéleni rozpoustédla:
Obsah rozpoustédel:
9.2 DalSi informace

Obsah pevnych latek:

Prah zapachu: nejsou stanoveny

nelze pouzit
nelze pouzit

nejsou stanoveny
nejsou stanoveny

nejsou stanoveny

nelze pouzit
nelze pouzit

nejsou stanoveny

< 0,1 hPa vypocteny.

~0,863 g/cm?
prakticky nerozpustny

nejsou stanoveny
nejsou stanoveny

~15,4 mm?/s

nejsou stanoveny
nejsou stanoveny
Z&dné Gdaje k dispozici
zadné/nikdo

DIN 51757

DIN 51562

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita
Zadné Udaje k dispozici
10.2 Chemicka stabilita
Tepelny rozklad: zadné/nikdo
(> 65 °C).
10.4 Podminky, kterym je tieba zabranit
Zadné udaje k dispozici

10.5 Nesluditelné materialy
Oxidacni cinidlo, silny/a/é

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
zadné/nikdo

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych ucincich

Akutni toxicita

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Cs
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Cislo CAS Nazev

Postup expozice Davka Druh Pramen
64742-54-7 |Destilaty (ropné), hydrogenované tézké parafinické; Zakladovy olej-nespecifikovany

oralni LD50 > 2000 mg/kg |Potkan \Vyrobce

dermalni LD50 > 2000 mg/kg |Kralik Vyrobce

inhalaéni (4 h) para LC50 > 5000 mg/I Potkan Vyrobce

Reaction products of bis(2-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and
amines, C12-14 alkyl (branched)

oralni |ATE 500 mg/kg

Ziravost a drazdivost
Zpusobuje vazné podrazdéni oci.
Ziravost/drazdivost pro k(izi: Na zakladé dostupnych udajti nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Casty a trvaly kontakt s pokozkou muze vyvolat jeji podrazdeni.

Senzibiliza¢ni u¢inek
Muze vyvolat alergickou kozni reakci. (Polysulfides, di-tert-Bu; Reaction products of
bis(2-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14
alkyl (branched); Magnesium metaborate)

Karcinogenita, mutagenita a toxické uc€inky pro reprodukéni

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice

Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Nebezpecnost pii vdechnuti

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
ZkusSenosti z praxe
Relevantni klasifikace poznatku

Odmastuje pokozku.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita
Produkt neni: Toxicky pro Zivotni prostredi.

Cislo CAS Nazev

Toxicita pro vodni organismy Davka | [h] ] [d] |Druh Pramen
64742-54-7 Destilaty (ropné), hydrogenované tézké parafinické; Zakladovy olej-nespecifikovany

Akutni toxicita pro ryby LC50 > 1000 mg/| 96 h|Piscis Vyrobce

Akutni toxicita crustacea EC50 >100 mg/l 48 h|Daphnia \Vyrobce

Reaction products of bis(2-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide
and amines, C12-14 alkyl (branched)

Akutni toxicita crustacea EC50 91,4 mg/l 48 h|Daphnia magna (hrotnatka \yrobce
velka)

12.2 Perzistence a rozlozitelnost

Pro obtiznou rozpustnost ve vode se produkt v biologickych cistickach dokonale mechanicky odlucuje. Z vody
obtizne eliminovatelny. Nesnadno biologicky odbouratelny (podle kritérii OECD). Produkt je castecne
biologicky odbouratelny. Zustavaji signifikantni zbytky.

12.3 Bioakumulacni potencial

Produkt nebyl testovan. Zamezit nekontrolovanému uniku produktu do Zivotniho prostredi.

CS Datum revize: 20.02.2020




Johannes J. Matthies GmbH & Co. KG

Bezpecnostni list

podle nafizeni (ES) ¢. 1907/2006

JMC Getriebeol Extra 75W-90 SYN 11

Datum vydani: 01.07.2020 Kod produktu: 5581337 Strana 7z 9
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda

Cislo CAS Nazev Log Pow
64742-54-7 Destilaty (ropné), hydrogenované tézké parafinické; Zakladovy olej-nespecifikovany >4

12.4 Mobilita v pudé

Produkt nebyl testovan.
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Produkt nebyl testovan.

12.6 Jiné nepriznivé Gcinky

Z&dné informace nejsou k dispozici.

Jiné udaje

Zamezit uniku do kanalizace a do vodnich toku. Nesmi proniknout do podlozi/pudy.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Nebezpedi spojena s odstrafiovanim latky nebo pfipravku
Zamezit uniku do kanalizace a do vodnich toku. Likvidace podle urednich predpisu. Nevylévejte do kanalizace,
zneSkodnéte tento material a jeho obal ve shérném misté pro zvlastni nebo nebezpeéné odpady.

Zpusob likvidace odpadu ¢i zbytkl produktu jako odpad

130206

ODPADY Z OLEJU A ODPADY Z KAPALNYCH PALIV (KROME POKRMOVYCH OLEJU A

POLOZEK V KAPITOLACH 05, 12 A 19); Odpadni motorové, pfevodové a mazaci oleje; Syntetické

motorové, pfevodoveé a mazaci oleje; nebezpeény odpad

Zpusob likvidace odpadu ¢i zbytkli produktu jako odpad/nepouzité vyrobky

130206

ODPADY Z OLEJU A ODPADY Z KAPALNYCH PALIV (KROME POKRMOVYCH OLEJU A

POLOZEK V KAPITOLACH 05, 12 A 19); Odpadni motorové, ptevodové a mazaci oleje; Syntetické

motorové, pfevodové a mazaci oleje; nebezpeény odpad

Zpusob likvidace odpadu ¢i znecisténych obalt
ODPADNI OBALY, ODPADNI OBALY, ABSORPCNI CINIDLA, CISTICI TKANINY, FILTRACNI
MATERIALY A OCHRANNE ODEVY JINAK NEURCENE; Obaly (v&etné& oddélené sbiraného
komunalniho obalového odpadu); Obaly obsahujici zbytky nebezpenych latek nebo obaly témito

150110

latkami znecisténé; nebezpeény odpad

Vhodné metody odstranovani latky nebo pfipravku a znecisténych obalu
ZneSkodnéte tento material a jeho obal ve sbérném misté pro zvlastni nebo nebezpeéné odpady.

Nekontaminované a zbytku zbavené prazdné obaly mohou byt opet pouzity. S kontaminovanymi obaly

zachazet jako s latkou samotnou.

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

Pozemni preprava (ADR/RID)

14.1 UN Géislo: Neni nebezpecny naklad ve smyslu dopravnich predpis(.
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani Neni nebezpeény naklad ve smyslu dopravnich predpis(.
pro prepravu:

14.3 Trida/tfidy nebezpeénosti pro Neni nebezpecny naklad ve smyslu dopravnich predpisu.
prepravu:

14.4 Obalova skupina: Neni nebezpecny naklad ve smyslu dopravnich pfedpis(.

Vnitrozemska lodni pireprava (ADN)

14.1 UN éislo: Neni nebezpecny naklad ve smyslu dopravnich pfedpis(.
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani Neni nebezpecny naklad ve smyslu dopravnich predpis(.
14.3 Trida/tfidy nebezpeénosti pro Neni nebezpecny naklad ve smyslu dopravnich pfedpist.
prepravu:

14.4 Obalova skupina: Neni nebezpecny naklad ve smyslu dopravnich pfedpis(.

Preprava po mofi (IMDG)
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14.1 UN Géislo: Neni nebezpecny naklad ve smyslu dopravnich pfedpist.
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani Neni nebezpeény naklad ve smyslu dopravnich predpisu.
pro prepravu:

14.3 Trida/tridy nebezpeénosti pro Neni nebezpeény naklad ve smyslu dopravnich pfedpis(.
14.4 Obalova skupina: Neni nebezpecny naklad ve smyslu dopravnich pfedpist.

Letecka preprava (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1 UN Géislo: Neni nebezpeény naklad ve smyslu dopravnich pfedpisu.
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani Neni nebezpecny naklad ve smyslu dopravnich predpisu.
pro prepravu:

14.3 Trida/tridy nebezpeénosti pro Neni nebezpecny naklad ve smyslu dopravnich pfedpis(.
prepravu:

14.4 Obalova skupina: Neni nebezpecny naklad ve smyslu dopravnich pfedpist.

14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi

NEBEZPECNE PRO ZIVOTNI ne
PROSTREDI:
14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele
Zadné informace nejsou k dispozici.

14.7 Hromadna preprava podle prilohy Il tmluvy MARPOL a piredpisu IBC
nelze pouzit

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési

Informace o predpisech EU

Udaje ke smérnici 2012/18/EU Nepodléha 2012/18/EU (SEVESO II1)

(SEVESO lll):

Informace o narodnich pravnich predpisech

Pracovni omezeni: Dodrzujte pracovni omezeni podle smérnice o ochrané mladistvych
pracovnik( (94/33/ES).

TFida ohrozeni vod (D): 2 - ohrozuijici vodu

Resorpci pokozkou/senzibilizace: Vyvolava precitlivélé reakce alergického druhu.

15.2 Posouzeni chemické bezpeénosti
Pro latky obsazené v této smési nebylo provedeno posouzeni bezpeénosti.

ODDIL 16: Dalsi informace

Zkratky a akronymy
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road )
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%

Doslovné znéni H- a EUH-vét (Cislo a pIny text)

H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.
H304 PFi poziti a vniknuti do dychacich cest mize zpUsobit smrt.
H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
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H318 Zplsobuje vazné poskozeni o€i.
H319 Zpusobuje vazné podrazdéni odi.
H361fd Podezfeni na poskozeni reprodukéni schopnosti. Podezfeni na poskozeni plodu v téle
matky.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢&inky.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky.
Jiné udaje

Udaje jsou zaloZeny na dnesnim stavu nasich znalosti, nepfedstavuji véak 2adné zajisténi vlastnosti vyrobku a
neprokazuji Zzadny smluvni pravni pomér. Pfijemce nasSich vyrobkl musi na vlastni zodpovédnost dodrzovat

stavajici zakony a ustanoveni.

(Udaje o nebezpe&nych obsazenych latkach byly pfevzaty z posledniho platného bezpeénostniho listu

predchoziho dodavatele.)
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