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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
JMC MAXX Motorol 15W50

1.2 Prislu$na urcena pouziti latky nebo smési a nedoporu¢ena pouziti

Pouziti latky nebo smési
Motorovy olej

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe€nostniho listu

Vyrobce
Firma: Johannes J. Matthies GmbH & Co. KG
Nazev ulice: Hammerbrookstr. 97
Misto: D-20097 Hamburg
Telefon: +49 (0)40 2 37 21-0
e-mail: info@matthies.de
Internet: www.matthies.de
Dodavatel
Firma: Larsson Czech s.r.o.
Nazev ulice: Kastanova 489/34
Misto: CZ-620 00 Brno-Turany-Brnénskeé Ivanovice
Telefon: +420 532 176 440
e-mail: obchod@larsson.cz
Internet: www.larsson.cz
1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé +420 532 176 440
situace:

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Nafrizeni (ES) ¢. 1272/2008
Smeés neni klasifikovana jako nebezpecna podle nafizeni (ES) €. 1272/2008.
2.2 Prvky oznaceni
Nafizeni (ES) €. 1272/2008

Zvlastni znaceni u specialnich smési

EUH208 Obsahuje calcium sulfonate (polymer). MGzZe vyvolat alergickou reakci.

EUH210 Na vyzadani je k dispozici bezpe€nostni list.
2.3 DalSi nebezpeénost

Latky ve smési nespliuji kritéria PBT/vPvB podle REACH, Prilohy XIII.
Vyrazné nebezpeci uklouznuti na rozsypaném / vylitém produktu.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.2 Smési

Chemicka charakteristika
Mineralni olej + Aditivum

Cislo revize: 1,01 CcSs
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Nebezpecné slozky

Cislo CAS Nazev Obsah
Sislo ES [Indexove ¢. | &islo REACH
GHS klasifikace

Other Lubricant Base Oils 10-<20 %
265-158-7 | [01-2119487077-29
Asp. Tox. 1; H304

68784-31-6 Phosphorodithioic acid, mixed O,0-bis(sec-Bu and 1,3-dimethylbutyl) esters, zinc salts 1,0-<2,5%
272-238-5 | [01-2119657973-23
Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 2; H318 H411

calcium sulfonate (polymer) 0,1-<1,0%

Skin Sens. 1B; H317

121158-58-5  |fenol, dodecyl-, rozvétveny; fenol, 2-dodecyl-, rozvétveny; fenol, 3-dodecyl-, rozvétveny; fenol, 0,01-<0,10 %
4-dodecyl-, rozvétveny
310-154-3 604-092-00-9 01-2119513207-49
Repr. 1B, Skin Corr. 1C, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H360F H314 H318
H400 H410

Doslovné znéni H- a EUH-véty: viz oddil 16.
Specifické koncent. limity, multiplikacni faktory a ATE

Cislo CAS Cislo ES |Nézev Obsah
Specifické koncent. limity, multiplikacni faktory a ATE
265-158-7 |Other Lubricant Base Oils 10-<20 %
dermalni: LD50 = > 5000 mg/kg; oralni: LD50 = > 5000 mg/kg

121158-58-5 |[310-154-3 fenol, dodecyl-, rozvétveny; fenol, 2-dodecyl-, rozvétveny; fenol, 3-dodecyl-, 0,01 - <0,10 %

rozvétveny; fenol, 4-dodecyl-, rozvétveny
M acute; H400: M=10
M chron.; H410: M=10

Jiné udaje
Other Lubricant Base Oils:
Dimethylsulfoxid (DMSO) < 3 % ( - Poznamka L)

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

VSeobecné pokyny
P¥i jakychkoliv pochybnostech nebo projevi-li se symptomy, poradte se s Iékarem.
P¥i vdechnuti
Zaijistit pfivod Cerstvého vzduchu. PFi dychacich potizich: Volejte Iékafe.
P¥i styku s kazi
Dukladné umyt vodou. Kontaminovany odév svléknéte a pfed opétovnym pouzitim vyperte.
Pfi zasazeni o€i
Pfi zasaZeni o€i je oteviené okamzité vymyvat po dobu 10 az 15 minut tekouci vodou a vyhledat o€niho Iékafe.
Vyjméte kontaktni Cocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.
PFi poziti
lhned vyplachnout tsta a zapit velkym mnoZstvim vody. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

Zpusobuje vazné podrazdéni odi.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetreni

Cislo revize: 1,01 CS Datum vydani: 19.09.2022
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Lécba symptomd.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva

Vhodna hasiva
Oxid uhligity (CO2). Suché hasivo. Proud vody. Péna.
V ptipadé velkého pozaru a velkého mnoZstvi: péna odolna vuéi alkoholu. Proud vody
Hasebni zasah pfizplsobit prostiedi.
Nevhodna hasiva
Silny vodni proud.

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvaijici z latky nebo smési
V pfipadé pozaru mohou vznikat: Oxid uhelnaty, Oxid uhli¢ity, Produkty pyrolyzy, toxicky

5.3 Pokyny pro hasice
V pfipadé pozaru: Pouzivejte autonomni dychaci pfistroj. PIny ochranny odév.

Dalsi pokyny

K ochrané osob a ochlazovani nadob v nebezpeéné oblasti pouzijte proud vody. Plyny/paru/mihu skropit vodnim
postfikem. Kontaminovanou vodu zachytaveijte oddélené. Nevypoustét do kanalizace nebo vodnich zdroja.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tniku

6.1 Opatieni ha ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Vseobecné informace

Nevdechujte plyny/dymy/pary/aerosoly. Zabrarite kontaktu s kiizi, o¢ima a odévem. Vyrazné nebezpedi

uklouznuti na rozsypaném / vylitém produktu.

Pro pracovniky kromé pracovnikil zasahujicich v pripadé nouze
Pouzivat osobni ochranné prostiedky.

Pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze
Pouzivat osobni ochranné prostfedky.

6.2 Opatreni na ochranu Zivotniho prostredi

Zamezit uniku do kanalizace a do vodnich tokd. Nesmi proniknout do podlozi/pudy. Rozsypany/rozlity material
okamzité odstranit. PFi uniku plynu nebo pfi uniku do vodnich zdrojd, do plidy nebo do kanalizace informujte

pfislusné organy.
6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro Cisténi
Pro zneskodnéni
Zastavte unik, mazete-li tak ucinit bez rizika.
Pro cisténi

Zachytit mechanicky. Zachytit pomoci materialu pohlcujicim kapalinu (pisek, kiemelina, sorbent kyseliny,

univerzalni sorbent). Zachyceny material zpracovat podle kapitoly Likvidace.
6.4 Odkaz na jiné oddily

Bezpecna manipulace: viz oddil 7

Osobni ochranné prostfedky: viz oddil 8

Likvidace: viz oddil 13

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatreni pro bezpecné zachazeni

Opatreni pro bezpe¢né zachazeni

Zajistéte dostatecné vétrani. Nevdechuijte plyny/dymy/pary/aerosoly. Zabrarite kontaktu s k(zi, o¢ima a odévem.

Zabranit: produkce/tvorba aerosolu.
Opatieni k ochrané proti pozaru a vybuchu

Chrarite pfed teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koufeni.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Cislo revize: 1,01 CcSs
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Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby

Skladujte na dobfe vétraném misté. Uchovavejte obal tésné uzavieny. Pfipravte zachytnou nadobu, napf. vanu
zabudovanou v zemi bez odtoku.

Pokyny pro skladovani s jinymi produkty
Neskladujte spole¢né s: Oxidaéni €inidlo, Silna kyselina, Zasady.
Dalsi informace o skladovacich podminkach
Uchovavejte mimo dosah zdrojl zapaleni - Zakaz koufeni.
Chranit pfed pfimym sluneé&nim zafenim.
7.3 Specifické kone€né/specificka koneéna pouziti
@ES04.B000811

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

8.1 Kontrolni parametry

Jiné udaje o limitnich hodnotach
Other Lubricant Base Oils: 5 mg/mi (DFG-MAK 2017)
8.2 Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly
Zajistit dostateCny pfivod vzduchu a koncentrované odsavani na kritickych mistech.
Hygienicka opatieni
Kontaminovany odév svléknéte. Zabrarnte kontaktu s kGizi, o€¢ima a odévem. Pfed pfestavkou a po praci umyt
ruce. Na pracovisti nejist, nepit, nekoufit, neSriupat.
Ochrana o¢i a obliceje
Pouzivejte osobni ochranné prostiedky pro oCi a obli¢ej. (EN 166)

Ochrana rukou
Pouzivejte vhodné ochranné rukavice. (EN ISO 374)
Vhodny material: NBR (Nitrilkaucuk)
Doba priniku: >= 480 min
Tloustka materialu rukavic: >= 0,38 mm

PFi manipulaci s chemickymi materidly je povoleno pouzivat jen chemicky odolné rukavice s oznaenim CE
véetné Ctyfmistného kontrolniho kédu. Ochranné rukavice proti chemikaliim vybirejte v zavislosti na koncentraci a
mnozstvi nebezpecnych latek na pracovisti. Doporucuje se konzultovat s vyrobcem chemickou stélost vySe
uvedenych ochrannych rukavic pro specialni pouziti.

Ochrana ktize
Pouzivejte vhodny ochranny odév.

Ochrana dychacich organu

Obvykle neni nutna osobni ochrana dychacich cest.

V pfipadé nedostate¢ného vétrani pouzivejte vybaveni pro ochranu dychacich cest.
Omezovani expozice zivotniho prostredi

Zabranite uvolnéni do zZivotniho prostfedi.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych viastnostech

Skupenstvi: Kapalny
Barva: svétle hnédy

Cislo revize: 1,01 () Datum vydani: 19.09.2022
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Zéapach: charakteristicky
Prahova hodnota zapachu: nejsou stanoveny
pH: nelze pouzit

Informace o zménach fyzikalniho stavu

Bod tani/bod tuhnuti: nejsou stanoveny
Bod varu nebo poc¢ate¢ni bod varu a nejsou stanoveny
rozmezi bodu varu:
Bod vzplanuti: 240 °C
Horlavost

tuhy/kapalny: nejsou stanoveny

plyny: nejsou stanoveny
Meze vybusnosti - dolni: nejsou stanoveny
Meze vybusnosti - horni: nejsou stanoveny
Bod samozapalu: nejsou stanoveny
Teplota rozkladu: nejsou stanoveny
Tlak par: nejsou stanoveny
Hustota (pfi 15 °C): 0,86 g/cm?
Rozpustnost ve vodé: prakticky nerozpustny

Rozpustnost v jinych rozpoustédlech
nejsou stanoveny

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda: nelze pouzit

Kinematicka viskozita: 143,8 mm?/s
(pfi 40 °C)

Relativni hustota pary: nejsou stanoveny

9.2 DalsSi informace

Z&dné informace nejsou k dispozici.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita
Pfi fadné manipulaci a skladovani nedochazi k zadnym nebezpeénym reakcim.

10.2 Chemicka stabilita
Produkt je pfi skladovani za normalnich teplot prostiedi staly.

10.3 Moznost nebezpeénych reakci

reaguje s : Oxidacni €inidlo, Silna kyselina, Zasady.
10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit

Horko.
10.5 Nesluéitelné materialy

Oxidacni ¢inidlo, Silna kyselina, Zasady.

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu
V pfipadé pozaru mohou vznikat: Oxid uhelnaty, Oxid uhli¢ity, Produkty pyrolyzy, toxicky

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v narizeni (ES) ¢. 1272/2008

Akutni toxicita
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Cislo revize: 1,01 () Datum vydani: 19.09.2022
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Cislo CAS Néazev
Postup expozice Davka Druh Pramen Metoda
Other Lubricant Base Oils
oralni LD50 > 5000 Potkan Vyrobce OECD 401
mg/kg
dermalni LD50 > 5000 Kralik Vyrobce OECD 402
mg/kg

Ziravost a drazdivost

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Senzibiliza¢ni uc¢inek

Obsahuje calcium sulfonate (polymer). Mlze vyvolat alergickou reakci.

Karcinogenita, mutagenita a toxické ucinky pro reprodukéni

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Other Lubricant Base Oils: Dimethylsulfoxid (DMSO) < 3 % ( - Poznamka L)
Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Nebezpecnost pfi vdechnuti

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

11.2. Informace o dal$i nebezpecnosti

Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému
Zadné informace nejsou k dispozici.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita
Produkt neni: Ekotoxicky.

Cislo revize: 1,01

CS Datum vydani: 19.09.2022
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Cislo CAS Nazev
Toxicita pro vodni Davka [h1] [d]|Druh Pramen Metoda
organismy
Other Lubricant Base Oils
Akutni toxicita pro ryby LC50 > 1000 96 h|Pimephales Vyrobce
mg/l promelas (jelecek
velkohlavy)
Akutni toxicita EC50 > 10000 48 h|Daphnia magna Vyrobce
crustacea mg/I (hrotnatka velka)
Toxicita pro fasy NOEC >=1000 3 d|Pseudokirchneriella Vyrobce
mg/| subcapitata
Toxicita crustacea NOEC 10 mgl/l 21 d|Daphnia magna Vyrobce
(hrotnatka velka)
calcium sulfonate (polymer)
Akutni toxicita EC50 1,2 mg/l 48 h|Daphnia pulex Vyrobce
crustacea (hrotnatka obecna)
121158-58- |fenol, dodecyl-, rozvétveny; fenol, 2-dodecyl-, rozvétveny; fenol, 3-dodecyl-, rozvétveny; fenol, 4-dodecyl-,
5 rozvétveny
Akutni toxicita pro ryby LC50 0,14 96 h|Piscis Vyrobce
mg/I
Akutni toxicita pro fasy ErC50 0,091 72 h|Algae Vyrobce
mg/|
Akutni toxicita EC50 0,017 48 h|Daphnia pulex Vyrobce
crustacea mg/I (hrotnatka obecna)
12.2 Perzistence a rozlozitelnost
Latka neni feditelna vodou.
12.3 Bioakumulaéni potencial
Produkt nebyl testovan.
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda
Cislo CAS Nazev Log Pow
121158-58-5 fenol, dodecyl-, rozvétveny; fenol, 2-dodecyl-, rozvétveny; fenol, 3-dodecyl-, rozvétveny; fenol, 71
4-dodecyl-, rozvétveny
12.4 Mobilita v padé
Produkt nebyl testovan.
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Latky ve smési nesplnu;ji kritéria PBT/vPvB podle REACH, Prilohy XIlI.
12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému
Tento produkt neobsahuje latku, ktera je endokrinni disruptor s ohledem na necilové organismy, protoZze zadné
slozky nesplriuji tato kritéria.
12.7. Jiné nepfriznivé Gcinky
Zadné informace nejsou k dispozici.
Jiné udaje
Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostfedi.
ODDIL 13: Pokyny pro odstranovani
13.1 Metody nakladani s odpady
Nebezpedi spojena s odstrafiovanim latky nebo pfipravku
Zamezit Uniku do kanalizace a do vodnich tok(. Likvidace podle ufednich predpisu.
Cislo revize: 1,01 CS Datum vydani: 19.09.2022
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Zpusob likvidace odpadu ¢i zbytkl produktu jako odpad
130205  ODPADY Z OLEJU A ODPADY Z KAPALNYCH PALIV (KROME POKRMOVYCH OLEJU A
POLOZEK V KAPITOLACH 05, 12 A 19); Odpadni motorové, pfevodové a mazaci oleje; Nechlorované
mineralni motorové, pfevodové a mazaci oleje; nebezpecny odpad
Zpusob likvidace odpadu ¢i zbytkl produktu jako odpad/nepouzité vyrobky
130205  ODPADY Z OLEJU A ODPADY Z KAPALNYCH PALIV (KROME POKRMOVYCH OLEJU A
POLOZEK V KAPITOLACH 05, 12 A 19); Odpadni motorové, pfevodové a mazaci oleje; Nechlorované
mineralni motorove, pfevodové a mazaci oleje; nebezpecny odpad
Vhodné metody odstranovani latky nebo pfipravku a znecisténych obal
Zcela vyprazdnéné obaly mohou byt pfedany k recyklaci. Likvidace podle Ufednich predpisu. S kontaminovanymi
obaly zachazet jako s latkou samotnou.

ODDIL 14: Informace pro prepravu

Pozemni pieprava (ADR/RID)

14.1 UN éislo:

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani
pro prepravu:

14.3 Trida/tfidy nebezpecnosti pro
prepravu:

14.4 Obalova skupina:

Vnitrozemska lodni preprava (ADN)

14.1 UN ¢éislo:

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani
pro prepravu:

14.3 Trida/tfidy nebezpecnosti pro

prepravu:
14.4 Obalova skupina:

Preprava po mofi (IMDG)

14.1 UN ¢éislo:

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani
pro prepravu:

14.3 Trida/tfidy nebezpecnosti pro

prepravu:
14.4 Obalova skupina:

Letecka preprava (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1 UN dislo:
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani

pro prepravu:
14.3 Trida/tridy nebezpecnosti pro

prepravu:
14.4 Obalova skupina:

14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi

NEBEZPECNE PRO ZIVOTNI
PROSTREDI:

Neni nebezpeény naklad ve smyslu dopravnich predpist.
Neni nebezpeény naklad ve smyslu dopravnich predpisu.

Neni nebezpecny naklad ve smyslu dopravnich pfedpis(.

Neni nebezpecny naklad ve smyslu dopravnich predpist.

Neni nebezpecny naklad ve smyslu dopravnich predpis(.
Neni nebezpecny naklad ve smyslu dopravnich predpis(.

Neni nebezpeény naklad ve smyslu dopravnich predpisu.

Neni nebezpecny naklad ve smyslu dopravnich pfedpis(.

Neni nebezpecny naklad ve smyslu dopravnich predpis(.
Neni nebezpecny naklad ve smyslu dopravnich predpis(.

Neni nebezpeény naklad ve smyslu dopravnich predpisu.

Neni nebezpecny naklad ve smyslu dopravnich pfedpis(.

Neni nebezpeény naklad ve smyslu dopravnich predpist.
Neni nebezpeény naklad ve smyslu dopravnich predpist.

Neni nebezpeény naklad ve smyslu dopravnich predpis(.

Neni nebezpecny naklad ve smyslu dopravnich predpisu.

Ne

14.6 Zvlastni bezpeénostni opatieni pro uzivatele
Zadné informace nejsou k dispozici.

14.7. Namoini hromadna preprava podle nastroju IMO
nelze pouzit

Cislo revize: 1,01 CS Datum vydani: 19.09.2022
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ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpe€nosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési

Informace o predpisech EU

Povoleni (REACH, pfiloha XIV):
Latky vzbuzujici mimofadné obavy, SVHC (REACH, ¢lanek 59):
fenol, dodecyl-, rozvétveny; fenol, 2-dodecyl-, rozvétveny; fenol, 3-dodecyl-, rozvétveny; fenol, 4-dodecyl-,
rozvétveny

Omezeni pouziti (REACH, pfiloha XVII):
Vstup 30, Vstup 75

Udaje ke smérnici 2012/18/EU Nepodléha 2012/18/EU (SEVESO II1)
(SEVESO lll):

Informace o narodnich pravnich predpisech
TFida ohrozeni vod (D): 2 - ohrozuijici vodu

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti

Pro latky obsaZzené v této smési nebylo provedeno posouzeni bezpeénosti.

ODDIL 16: Dalsi informace

Zkratky a akronymy
CLP: Classification, labelling and Packaging
REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals
GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals
UN: United Nations
CAS: Chemical Abstracts Service
DNEL: Derived No Effect Level
DMEL: Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
ATE: Acute toxicity estimate
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%
LL50: Lethal loading, 50%
EL50: Effect loading, 50%
EC50: Effective Concentration 50%
ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate
NOEC: No Observed Effect Concentration
BCF: Bio-concentration factor
PBT: persistent, bioaccumulative, toxic
vPVB: very persistent, very bioaccumulative
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail
ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
(Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
EmS: Emergency Schedules
MFAG: Medical First Aid Guide
IATA: International Air Transport Association
ICAO: International Civil Aviation Organization
MARPOL.: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
IBC: Intermediate Bulk Container
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VOC: Volatile Organic Compounds
SVHC: Substance of Very High Concern

Doslovné znéni H- a EUH-vét (Cislo a piny text)

H304
H314
H317
H318
H360F
H400
H410
H411
EUH208
EUH210

Jiné udaje

PFi poziti a vniknuti do dychacich cest miize zpUsobit smrt.
Zpusobuje tézké poleptani kize a poskozeni odi.

Muize vyvolat alergickou kozni reakci.

Zpusobuje vazné poskozeni oéi.

Muze poskodit reprodukéni schopnost.

Vysoce toxicky pro vodni organismy.

Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gc€inky.
Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi U¢inky.

Obsahuje calcium sulfonate (polymer). Miize vyvolat alergickou reakci.

Na vyzadani je k dispozici bezpecnostni list.

Udaje jsou zalozeny na dnesnim stavu nasich znalosti, nepfedstavuiji véak zadné zajisténi vlastnosti vyrobku a
neprokazuji Zadny smluvni pravni pomér. Pfijemce nasich vyrobkl musi na vlastni zodpovédnost dodrzovat
stavajici zakony a ustanoveni.

(Udaje o nebezpednych obsazenych latkéch byly pfevzaty z posledniho platného bezpeénostniho listu pfedchoziho

dodavatele.)
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