Johannes J. Matthies GmbH & Co. KG

Bezpecnostni list

podle nafizeni (ES) ¢. 1907/2006

JMC MAXX Motorol 2T synthetisch 1l

Datum vydani: 26.08.2020 Kod produktu: 7140393 Strana 1z 9
ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku
1.1 Identifikator vyrobku
JMC MAXX Motordl 2T synthetisch 11
1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporu¢ena pouziti
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe€nostniho listu
Firma: Johannes J. Matthies GmbH & Co. KG
Nazev ulice: Hammerbrookstr. 97
Misto: D-20097 Hamburg
Telefon: +49 (0)40 2 37 21-0
e-mail: info@matthies.de
Internet: www.matthies.de
1.4 Telefonni €islo pro naléhavé +49 (0)40 2 37 21-0
situace:
ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti
2.1 Klasifikace latky nebo smési
Nafizeni (ES) €. 1272/2008
Smés neni klasifikovana jako nebezpecna podle nafizeni (ES) &. 1272/2008.
2.2 Prvky oznaéeni
DalSi pokyny
zadné/nikdo
2.3 Dalsi nebezpeénost
Latky ve smesi nesplnu;ji kritéria PBT/vPvB podle REACH, Prilohy XIII.
Vyrazné nebezpeci uklouznuti na rozsypaném / vylitém produktu.
ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach
3.2 Smési
Chemicka charakteristika
ester + Aditivum
Nebezpecné slozky
Cislo CAS Nazev Obsah
Cislo ES |Indexové &. |C|’slo REACH
GHS klasifikace
Hydrocarbons, C13-C15, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics <10 %
917-488-4 | [01-2119485032-45
Asp. Tox. 1; H304
Other Lubricant Base Oils <5 %
121158-58-5 dodecylfenol, rozvétveny 0,0025<0,025
%
310-154-3 604-092-00-9 |O1 -2119513207-49
Repr. 1B, Skin Corr. 1C, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1 (M-Factor = 10), Aquatic Chronic 1
(M-Factor = 10); H360F H314 H318 H400 H410

Doslovné znéni H- a EUH-véty: viz oddil 16.
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Jiné udaje
Other Lubricant Base Oils:
C. CAS 64742-54-7, REACH c. 01-2119484627-25
C. CAS 64742-65-0, REACH c. 01-2119471299-27
C. CAS 64742-55-8, REACH c. 01-2119487077-29
C. CAS 64742-56-9, REACH c. 01-2119480132-48
Dimethylsulfoxid (DMSO) < 3 % (- @0201.B020642 L)

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

VSeobecné pokyny
Poskytovatel prvni pomoci: Dbat na vlastni bezpecnost! Pri jakychkoliv pochybnostech nebo projevi-li se
symptomy, poradte se s |ékarem.

Pfi vdechnuti
Zaijistit privod cerstvého vzduchu. Pri jakychkoliv pochybnostech nebo projevi-li se symptomy, poradte se s
|Iékarem.

P¥i styku s kazi
Pri styku s kuzi okamzite omyjte velkym mnozZstvim voda a mydlo. VeSkeré kontaminované céasti odevu
okamzite svléknete a pred opetovnym pouzitim vyperte. Lékarské oSetreni nutné.

P¥i zasazeni oc¢i

Pri zasaZeni oci je otevrené okamzite vymyvat po dobu 10 az 15 minut tekouci vodou a vyhledat ocniho Iékare.

Vyjmete kontaktni cocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.
PFi poziti
NEVYVOLAVEJTE zvraceni. Pri zvraceni davat pozor, aby nedoslo ke vdechnuti. lhned vyhledat Iékare.

Symptomy: Zaludecni a strevni obtiZe, Zvraceni, Pneumonie, drazdivé.

Po kontaktu s ocima: Zpusobuje podrazdeni oci.

Po poziti: Pri poziti a vniknuti do dychacich cest muze mit nepriznivé ucinky na zdravi. Zapal plic (pneumonie).
4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékarské pomoci a zvlastniho oSetreni

Lécba symptomu.

Nasledné pozorovani z hlediska pripadného vyskytu pneumonie a plicniho edému.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva

Vhodna hasiva
Oxid uhlic¢ity (CO2). Suché hasivo. Péna.
Hasebni zasah prizpusobit prostredi.
Nevhodna hasiva
Silny vodni proud.
5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési
Vypary jsou tezSi nez vzduch, Siri se pri zemi a spolu se vzduchem tvori vybusné smesi.

5.3 Pokyny pro hasice
Pouzivat autonomni dychaci pristroj a protichemicky ochranny odev. Plny ochranny odev.

DalSi pokyny
K ochrane osob a ochlazovani nadob v nebezpecné oblasti pouZijte proud vody. Plyny/paru/mlhu skropit
vodnim postrikem. Kontaminovanou vodu zachytavejte oddelene. Nevypoustet do kanalizace nebo vodnich
zdroju.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostifedky a nouzové postupy
Zaijistete dostatecné vetrani. Nevdechuijte plyny/dymy/pary/aerosoly. Zabrante kontaktu s kuzi, ocima a
odevem. Pouzivat osobni ochranné prostredky. Odvedte osoby do bezpeci. Vyrazné nebezpeci uklouznuti na

Cislo revize: 1,00 CS Datum revize: 24.08.2020
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rozsypaném / vylitém produktu.

6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostredi
Zamezit uniku do kanalizace a do vodnich toku. Nesmi proniknout do podlozi/pudy. Rozsypany/rozlity material
okamzite odstranit. Pri tniku plynu nebo pri tniku do vodnich zdroju, do pudy nebo do kanalizace informujte
prislusné organy.

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro €isténi
Zachytit mechanicky. Zachytit pomoci materialu pohlcujicim kapalinu (pisek, kremelina, sorbent kyseliny,
univerzalni sorbent). Zachyceny material zpracovat podle kapitoly Likvidace.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Bezpecna manipulace: viz oddil 7
Osobni ochranné prostredky: viz oddil 8
Likvidace: viz oddil 13

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatreni pro bezpeéné zachazeni

Opatieni pro bezpeéné zachazeni
Zajistete dostatecné vetrani. Nevdechujte plyny/dymy/pary/aerosoly. Zabrante kontaktu s kuzi, ocima a
odevem. Zabranit: produkce/tvorba aerosolu.

Opatieni k ochrané proti pozaru a vybuchu
Vypary jsou tezsi nez vzduch, Siri se pri zemi a spolu se vzduchem tvori vybusné smesi. Pamatujte na
uzemneni nadrzi, aparatur, cerpadel a odsavacich zarizeni. Provedte preventivni opatreni proti vybojum
statické elektriny. Chrante pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevrenym ohnem a jinymi zdroji zapaleni.
Zakaz koureni.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby
Skladujte na dobre vetraném miste. Uchovavejte obal tesne uzavreny. Pripravte zachytnou nadobu, napr. vanu
zabudovanou v zemi bez odtoku.

Pokyny pro skladovani s jinymi produkty
Neskladujte spolecne s: Organické peroxidy, Oxidacni cinidlo, Silna kyselina, Pyroforni nebo samozahrivajici
se nebezpecné latky.

Dalsi informace o skladovacich podminkach
Uchovavejte mimo dosah zdroju zapaleni - Zakaz koureni.
Chranit pred primym slunecnim zarenim.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1 Kontrolni parametry

8.2 Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly
Zajistit dostatecny privod vzduchu a koncentrované odsavani na kritickych mistech.

Hygienicka opatfeni
Kontaminovany odev svléknete. Zabrante kontaktu s kuzi, ocima a odevem. Pred prestavkou a po praci umyt
ruce. Na pracovisti nejist, nepit, nekourit, neSnupat. Nevdechujte plyny/dymy/pary/aerosoly.

Ochrana oci a obliceje
Bryle s bocni ochranou (DIN EN 166)

Ochrana rukou
Pouzivejte vhodné ochranné rukavice. (DIN EN 374)
Vhodny material: NBR (Nitrilkaucuk)
Doba pruniku (maximalni doba pouzitelnosti): 480 min

Cislo revize: 1,00 CS Datum revize: 24.08.2020
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Hustota materialu rukavic: 0,40 mm
Vhodny material: FKM (fluorkaucuk)
Doba pruniku (maximalni doba pouzitelnosti): 480 min
Hustota materialu rukavic: 0,70 mm
Vhodny materiél: Butylkaucuk
Doba pruniku (maximalni doba pouzitelnosti): 480 min
Hustota materialu rukavic: 0,70 mm
Vhodny material: CR (chloroprenovy kaucuk, chloroprenovy kaucuk)
Doba pruniku (maximalni doba pouzitelnosti): 60 min
Hustota materialu rukavic: 0,60 mm
Pri manipulaci s chemickymi materialy je povoleno pouzivat jen chemicky odolné rukavice s oznacenim CE
vcetne ctyrmistného kontrolniho kéddu. Ochranné rukavice proti chemikaliim vybirejte v zavislosti na
koncentraci a mnozstvi nebezpecnych latek na pracovisti. Doporucuje se konzultovat s vyrobcem chemickou
stalost vySe uvedenych ochrannych rukavic pro specialni pouziti.
Ochrana kuize
@1501.B151149.
Ochrana dychacich organu
Obvykle neni nutna osobni ochrana dychacich cest.
V pripade nedostatecného vetrani pouzivejte vybaveni pro ochranu dychacich cest.
Omezovani expozice zivotniho prostredi
Zabrante uvolneni do Zivotniho prostredi.
ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti
9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
Skupenstvi: Kapalny
Barva: Zluty-hnedy
Zapach: charakteristicky
Metoda
pH: nejsou stanoveny
Informace o zménach fyzikalniho stavu
Bod tani: nejsou stanoveny
Poc&ate¢ni bod varu a rozmezi bodu varu: nejsou stanoveny
Bod tekutosti: <=-27°C IS0 3016
Bod vzplanuti: >=130 °C Cleveland offener Tiegel
Horlavost
tuhé latky: nelze pouzit
plyny: nelze pouzit
Vybusné vilastnosti
Pary mohou spolu se vzduchem vytvaret vybudné smesi.
Meze vybusnosti - dolni: nejsou stanoveny
Meze vybu$nosti - horni: nejsou stanoveny
Zapalna teplota: nejsou stanoveny
Bod samozapalu
tuhé latky: nelze pouzit
plyny: nelze pouzit
Teplota rozkladu: nejsou stanoveny
Oxidacni vlastnosti
Nepodporujici horeni.
Tlak par: nejsou stanoveny
Hustota (pfi 20 °C): 0,8953 g/cm® DIN 51757

Cislo revize: 1,00 CS

Datum revize: 24.08.2020
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Rozpustnost ve vodé:
(pfi 20 °C)
Rozpustnost v jinych rozpoustédlech
nejsou stanoveny

Rozdélovaci koeficient: nejsou stanoveny

Dynamicka viskozita: nejsou stanoveny

Kinematicka viskozita: 82,54 mm?/s
(pfi 40 °C)

Relativni hustota par: nejsou stanoveny

Relativni rychlost odpafovani: nejsou stanoveny

9.2 DalSi informace

Prah zapachu: nejsou stanoveny

ASTM D 445

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Pri radné manipulaci a skladovani nedochazi k zadnym nebezpecnym reakcim.

10.2 Chemicka stabilita
Produkt je pri skladovani za normalnich teplot prostredi staly.
10.3 Moznost nebezpeénych reakci

reaguje s : Oxidacni cinidlo, Silna kyselina.

Pary mohou spolu se vzduchem vytvaret vybusné smesi.
10.4 Podminky, kterym je tieba zabranit

Horko.
10.5 Neslucitelné materialy

Oxidacni cinidlo, Silna kyselina.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
Nejsou znamy Zzadné nebezpecné produkty rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych ucéincich

Akutni toxicita
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Cislo CAS Néazev

Postup expozice Davka Druh Pramen
Hydrocarbons, C13-C15, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics

oralni LD50 > 500 mg/kg Potkan \yrobce
dermalni LD50 > 2000 mg/kg |Potkan Vyrobce
inhalaéni (4 h) para LC50 > 5,266 mgl/l Potkan Vyrobce
inhala¢ni (4 h) aerosol LC50 > 6,1 mg/l Potkan Vyrobce
Other Lubricant Base Oils

oralni LD50 > 5000 mg/kg |Potkan \Vyrobce
dermalni LD50 > 5000 mg/kg |Kralik \yrobce
inhalaéni (4 h) aerosol LC50 > 5,4 mg/l Potkan Vyrobce

Ziravost a drazdivost

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Senzibiliza¢ni u¢inek

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Cislo revize: 1,00 CS

Datum revize: 24.08.2020
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Karcinogenita, mutagenita a toxické ucinky pro reprodukéni
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Other Lubricant Base Oils: Dimethylsulfoxid (DMSO) < 3 % (- @0201.B020642 L)
Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Nebezpecnost pfi vdechnuti
Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Jiné udaje ke zkouskam
Smes neni klasifikovana jako nebezpecna ve smyslu Narizeni (ES) c. 1272/2008 [CLP].
ODDIL 12: Ekologické informace
12.1 Toxicita
Produkt neni: Toxicky pro Zivotni prostredi.
Cislo CAS Nazev
Toxicita pro vodni organismy |Dévka | [h] ] [d] |Druh Pramen
Hydrocarbons, C13-C15, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics
Akutni toxicita bakterii (> 100 mg/l) 3 h|Toxicita pro \Vyrobce
mikroorganismy
Other Lubricant Base Oils
Akutni toxicita pro ryby LC50 > 100 mg/l 96 h|Pimephales promelas \Vyrobce
(jelecek velkohlavy)
Akutni toxicita crustacea EC50 > 10000 mg/l 48 h|Daphnia magna (hrotnatka Vyrobce
velka)
Toxicita pro ryby NOEC >= 100 mg/l 4 d|Pimephales promelas Vyrobce
(jelecek velkohlavy)
Toxicita pro fasy NOEC >= 100 mg/| 3 d|Pseudokirchneriella \Vyrobce
subcapitata
Toxicita crustacea NOEC >= 1000 mg/I 2 d|Daphnia magna (hrotnatka Vyrobce
velka)
121158-58-5 |dodecylfenol, rozvétveny
Akutni toxicita pro ryby LC50 40 mgl/l 96 h|Pimephales promelas Vyrobce
(jelecek velkohlavy)
Akutni toxicita crustacea EC50 0,037 mgl/l 48 h|Daphnia magna (hrotnatka Vyrobce
velka)
Toxicita crustacea NOEC 0,0037 mgl/l 21 d|Daphnia magna (hrotnatka Vyrobce
velkd)
12.2 Perzistence a rozlozitelnost
Produkt je: Nesnadno biologicky odbouratelny (podle kritérii OECD).
Latka neni reditelna vodou.
Cislo CAS Nazev
Metoda |Hodnota | d |Pramen
Hodnoceni
121158-58-5 |dodecylfenol, rozvétveny
OECD 301B |25 % | 28 |vyrobce
12.3 Bioakumulaéni potencial
Produkt nebyl testovan.
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda
Cislo CAS Nazev Log Pow
121158-58-5 dodecylfenol, rozvétveny 7,14

Cislo revize: 1,00

Cs

Datum revize: 24.08.2020
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BCF

Cislo CAS Nazev BCF Druh Pramen

121158-58-5 dodecylfenol, rozvétveny 794,33

12.4 Mobilita v ptudé

Produkt nebyl testovan.
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Latky ve smesi nesplnu;ji kritéria PBT/vPvB podle REACH, Prilohy XIII.

12.6 Jiné nepriznivé Gc€inky

Zadné informace nejsou k dispozici.

Jiné udaje

Zabrante uvolneni do zivotniho prostredi.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Nebezpeci spojena s odstranovanim latky nebo pripravku
Zamezit uniku do kanalizace a do vodnich toku. Nesmi proniknout do podlozi/pudy. Likvidace podle urednich
predpisu.
Zpusob likvidace odpadu ¢i zbytkl produktu jako odpad
130206  ODPADY Z OLEJU A ODPADY Z KAPALNYCH PALIV (KROME POKRMOVYCH OLEJU A
POLOZEK V KAPITOLACH 05, 12 A 19); Odpadni motorové, prevodové a mazaci oleje; Syntetické
motorové, pfevodové a mazaci oleje; nebezpeény odpad
Zpusob likvidace odpadu ¢i zbytkl produktu jako odpad/nepouzité vyrobky
130206 ODPADY Z OLEJU A ODPADY Z KAPALNYCH PALIV (KROME POKRMOVYCH OLEJU A
POLOZEK V KAPITOLACH 05, 12 A 19); Odpadni motorové, pfevodové a mazaci oleje; Syntetické
motorové, pfevodové a mazaci oleje; nebezpeény odpad
Zpusob likvidace odpadt ¢i znecisténych obalu
150110 ODPADNI OBALY, ODPADNI OBALY, ABSORPCNI CINIDLA, CISTICI TKANINY, FILTRACNI
MATERIALY A OCHRANNE ODEVY JINAK NEURCENE; Obaly (v&etn& oddé&lené sbiraného
komunalniho obalového odpadu); Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo obaly témito
latkami znecisténé; nebezpectny odpad
Vhodné metody odstraniovani latky nebo pfipravku a znecisténych oball
Zcela vyprazdnené obaly mohou byt predany k recyklaci. Likvidace podle urednich predpisu.

ODDIL 14: Informace pro pirepravu

Pozemni preprava (ADR/RID)

14.1 UN Gdislo: Neni nebezpecny naklad ve smyslu dopravnich pfedpist.
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani Neni nebezpecny naklad ve smyslu dopravnich predpisu.
pro prepravu:

14.3 Trida/tfidy nebezpecnosti pro Neni nebezpecny naklad ve smyslu dopravnich pfedpis(.
14.4 Obalova skupina: Neni nebezpecny naklad ve smyslu dopravnich pfedpist.

Vnitrozemska lodni preprava (ADN)

14.1 UN ¢islo: Neni nebezpeény naklad ve smyslu dopravnich predpis(.
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani Neni nebezpeény naklad ve smyslu dopravnich predpis(.
pro prepravu:

14.3 Trida/tfidy nebezpecnosti pro Neni nebezpecny naklad ve smyslu dopravnich pfedpis(.
prepravu:

14.4 Obalova skupina: Neni nebezpeény naklad ve smyslu dopravnich predpis(.

Preprava po mofi (IMDG)

14.1 UN ¢islo: Neni nebezpecny naklad ve smyslu dopravnich pfedpis(.

Cislo revize: 1,00 CS Datum revize: 24.08.2020
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14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani
pro prepravu:
14.3 Trida/tridy nebezpecnosti pro

prepravu:
14.4 Obalova skupina:

Letecka preprava (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1 UN éislo:

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani
pro prepravu:

14.3 Trida/tfidy nebezpeénosti pro

pfepravu:
14.4 Obalova skupina:

14.5 Nebezpecénost pro zivotni prostredi

NEBEZPECNE PRO ZIVOTNI
PROSTREDI:

Neni nebezpeény naklad ve smyslu dopravnich predpisu.
Neni nebezpeény naklad ve smyslu dopravnich pfedpis(.

Neni nebezpeény naklad ve smyslu dopravnich predpisu.

Neni nebezpecny naklad ve smyslu dopravnich predpisu.
Neni nebezpeény naklad ve smyslu dopravnich predpisu.

Neni nebezpeény naklad ve smyslu dopravnich predpis(.

Neni nebezpeény naklad ve smyslu dopravnich predpisu.

ne

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele

Zadné informace nejsou k dispozici.

14.7 Hromadna preprava podle prilohy Il imluvy MARPOL a predpisu IBC

nelze pouzit

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpe€nosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky

nebo smési

Informace o predpisech EU

Udaje ke smérnici 2012/18/EU
(SEVESO lll):

Nepodléha 2012/18/EU (SEVESO lIl)

Informace o narodnich pravnich predpisech

Trida ohrozeni vod (D):
15.2 Posouzeni chemické bezpecénosti

1 - slabé ohrozujici vodu

Pro latky obsazZené v této smési nebylo provedeno posouzeni bezpecnosti.

ODDIL 16: Dal$i informace

Zkratky a akronymy

CLP: Classification, labelling and Packaging
REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals
GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals

UN: United Nations
CAS: Chemical Abstracts Service
DNEL: Derived No Effect Level

DMEL.: Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

ATE: Acute toxicity estimate

LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%

LL50: Lethal loading, 50%

EL50: Effect loading, 50%

EC50: Effective Concentration 50%

ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate
NOEC: No Observed Effect Concentration

BCF: Bio-concentration factor

PBT: persistent, bioaccumulative, toxic
vPVB: very persistent, very bioaccumulative

Cislo revize: 1,00
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MARPOL.: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
IBC: Intermediate Bulk Container

SVHC: Substance of Very High Concern

Pro vyznam zkratek se podivejte na tabulku na http://abbrev.esdscom.eu

Doslovné znéni H- a EUH-vét (Cislo a piny text)

H304 PFi poziti a vniknuti do dychacich cest mize zplsobit smrt.

H314 Zplsobuje téZké poleptani kiize a poskozeni oci.

H318 Zpusobuje vazné poskozeni oéi.

H360F MUZze poskodit reprodukéni schopnost.

H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi u¢inky.
Jiné udaje

Udaje jsou zaloZeny na dnesnim stavu nasich znalosti, nepfedstavuiji véak zadné zajisténi vlastnosti vyrobku a
neprokazuji Zzadny smluvni pravni pomér. Pfijemce nasich vyrobkd musi na vlastni zodpovédnost dodrzovat
stavajici zakony a ustanoveni.

(Udaje o nebezpeénych obsaZenych latkach byly pfevzaty z posledniho platného bezpeénostniho listu
pfedchoziho dodavatele.)

Cislo revize: 1,00 CS Datum revize: 24.08.2020



