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PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator
JMC MAXX Motordl 2T teilsynthetisch 4l

Andre handelsnavn
JMC MAXX Motordl 2T teilsynthtisch 11 (JM-Nr. 714 03 94)

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades
Anvendelse af stoffet eller blandingen

Motorolie
1.3. Neermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet
Virksomhed: Johannes J. Matthies GmbH & Co. KG
Gade: Hammerbrookstr. 97
By: D-20097 Hamburg
Telefon: +49 (0)40 2 37 21-0
E-mail: info@matthies.de
Internet: www.matthies.de
1.4. Nodtelefon: +49 (0)40 2 37 21-0

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Forordning (EF) nr. 1272/2008
Blandingen er ikke klassificeret som farlig i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008.

2.2. Mzrkningselementer

@vrige rad
Meerkning ifalge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]: intet/ingen
2.3. Andre farer
Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifalge REACH, bilag XIII.
Seerlig fare for at skride ud ved udlgbet/spildt produkt.

PUNKT 3: Sammensatning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Kemisk karakterisering
Kulbrinte + Additiv
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Farlige komponenter

CAS-nr. Kemisk betegnelse

Maengde|

EF-nr. [Indeksnr. [REACH-NT.

GHS-Klassificering

Other Lubricant Base Oils

>=50- <70 %]

Hydrocarbons, C13-C15, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics

>=10-<20
%

917-488-4 | [01-2119485032-45

Asp. Tox. 1; H304

Other Lubricant Base Oils

<5%

Asp. Tox. 1; H304

121158-58-5 phenol, dodecyl-, forgrenet

0,0025<0,025
%

310-154-3 604-092-00-9 |01-211951 3207-49

Repr. 1B, Skin Corr. 1C, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1 (M-Factor = 10), Aquatic Chronic 1
(M-Factor = 10); H360F H314 H318 H400 H410

Fuld ordlyd af H- og EUH-saetninger: se punkt 16.

Andre informationer

Other Lubricant Base Oils:

CAS-nr. 94733-08-1, REACH nr. 01-2119527818-28

CAS-nr. 64742-54-7, REACH nr. 01-2119484627-25

CAS-nr. 64742-65-0, REACH nr. 01-2119471299-27

CAS-nr. 64742-55-8, REACH nr. 01-2119487077-29

CAS-nr. 64742-56-9, REACH nr. 01-2119480132-48

Dimetylsulfoxid < 3 % (Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] - @0201.B020642 L)

PUNKT 4: Forstehjeaelpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af ferstehjalpsforanstaltninger

Generelt rad
Farstehjeelp: s@rg for selvbeskyttelse! Indhent lsegeligt rad i alle tvivistilfeelde eller ved konstatering af
symptomer.

Hvis det indandes
Sarg for frisk luft. Indhent lzegeligt rad i alle tvivistilfaelde eller ved konstatering af symptomer.

| tilfelde af hudkontakt
Kommer stof pa huden vaskes straks med store maengder vand og ssebe. Alt tilsmudset tgj tages straks af og
vaskes inden genanvendelse. Laegebehandling pakreevet.

| tilfelde af gjenkontakt
Ved gjenkontakt skyl omgaende 10 til 15 minutter med rindende vand ved let abnet gjenldg og s@g gjenlaege.
Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gares let. Fortsaet skylning.

Ved indtagelse
Fremkald IKKE opkastning. Vaer opmaerksom pa aspirationsfare ved opkast. Tilkald straks laege.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede
Symptomer: Mave-tarm-forstyrrelser, Opkastning, Lungebeteendelse, irriterende.
Efter gjenkontakt: Forarsager gjenirritation
Ved indtagelse: Kan veere farlig, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Lungebeteendelse (pneumoni).

4.3. Angivelse af om gjeblikkeliq laegehjzelp og serlig behandling er ngdvendig
Symptomatisk behandling.
Efterfalgende undersggelse for pneumoni og lungegdem.
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PUNKT 5: Brandbekampelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler
Kuldioxid (CO2). Pulversluknings-middel. Skum.
Afstem slukningsmidler efter omgivelserne.
Uegnede slukningsmidler
Hel vandstrale.
5.2. Szrlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Dampe er tungere end Iuft, udbredes langs gulvet og danner eksplosive blandinger med luft.

5.3. Anvisninger for brandmandskab
Beer selvstaendig lukket andedreetsvaern og kemibeskyttelsesdragt. Beskyttelsesheldragt.

Andre informationer
Brug vandstréaletage i farezonen til beskyttelse af personer og til nedkgling af beholdere. Gas/dampe/tage slas
ned med vandstrale. Opsaml kontamineret slukningsvand saerskilt. Det ma ikke na ud i afleb eller vandigb.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og ngdprocedurer
Sarg for tilstreekkelig udluftning. Undga indanding af gas/reg/dampe/aerosol-tager. Undga kontakt med hud,
gjne og tgj. Benyt personbeskyttelsesudstyr. Bring folk i sikkerhed. Seerlig fare for at skride ud ved
udlgbet/spildt produkt.

6.2. Miljgbeskyttelsesforanstaltninger
Ma ikke kommes i kloakaflgb eller vandlgb. M4 ikke treenge ned i undergrunden/jorden. Fjern omgaende spild.
Ved gasudslip eller ved indtraengen i vandlgb, jordbunden eller kanalisationen skal de ansvarlige myndigheder
orienteres.

6.3. Metoder oq udstyr til inddeemning og oprensning
Skal optages mekanisk. Bar opsamles med vaeskebindende materialer (sand, kisel, syre- og universalbinder).
Det optagne materiale skal behandles i henhold til afsnittet Bortskaffelse .

6.4. Henvisning til andre punkter
Sikker handtering: se punkt 7
Personlige vaernemidler: se punkt 8
Destruktion: se punkt 13

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker handtering

Sikkerhedsinformation
Searg for tilstreekkelig udluftning. Undga indanding af gas/reg/dampe/aerosol-tager. Undga kontakt med hud,
gjne og tgj. Undga: aerosoldannelse.

Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse
Dampe er tungere end luft, udbredes langs gulvet og danner eksplosive blandinger med luft. Planlaeg
jordforbindelse til beholdere, apparater, pumper og udsugningsanlaeg. Treef foranstaltninger mod statisk
elektricitet. Holdes vaek fra varme, varme overflader, gnister, aben ild og andre anteendelseskilder. Rygning
forbudt.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Tekniske foranstaltninger/opbevaringsbetingelser
Opbevares pa et godt ventileret sted. Hold beholderen teet lukket. Arranger overlgbsbeholder, f.eks. bundkar
uden aflgb.

Information om faelleslagring
Ma ikke lagres sammen med: Organisk peroxid, Oxidationsmiddel, Steerk syre, Pyrofore eller selvophedende
farlige stoffer.

Yderligere information om opbevaringsforhold
Holdes veek fra antaendelseskilder - Rygning forbudt.
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Skal beskyttes mod direkte sollys.
7.3. Sarlige anvendelser

Motorolie

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige varnemidler

8.1. Kontrolparametre

8.2. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol
Sarg for tilstraekkelig udluftning og lokal udsugning pa kritiske steder.

Hygiejniske foranstaltninger
Alt tilsmudset tgj tages af. Undga kontakt med hud, gjne og tgj. Fer pausen og ved arbejdets ophar bar
haenderne vaskes. Pa arbejdspladsen ma der ikke spises, drikkes, ryges eller snuses. Undga indanding af
gas/rgg/dampe/aerosol-tager.

Beskyttelse af gjne/ansigt
Briller med sidebeskyttelse (DIN EN 166)

Handvaern
Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet. (DIN EN 374)
Egnet materiale: NBR (Nitrilkautsjuk)
Gennemtreengningstid (maksimal beeretid): 480 min
Handskematerialets tykkelse: 0,40 mm
Egnet materiale: FKM (fluorkautsjuk)
Gennemtreengningstid (maksimal beeretid): 480 min
Handskematerialets tykkelse: 0,70 mm
Egnet materiale: Butylkautsjuk
Gennemtreengningstid (maksimal beeretid): 480 min
Handskematerialets tykkelse: 0,70 mm
Egnet materiale: CR (polychloroprenes, kloroprenkautsjuk)
Gennemtreengningstid (maksimal beeretid): 60 min
Handskematerialets tykkelse: 0,60 mm
Ved omgang med kemiske arbejdsmidler ma der kun benyttes kemikaliebeskyttelseshandsker med CE -maerke
og fircifret kontrolnummer. Kemikaliebeskyttelseshandsker skal arbejdspladsspecifikt vaelges i udferelse
afhaengigt af koncentrationen og maengden af farlige stoffer. Det anbefales, at afklare kemikalieresistensen for
de ovennaevnte beskyttelseshandsker ved saerlig brug med handskeproducenten.

Hudveaern
@1501.B151149.
Andedratsvaern
Normalt er personlig andedraetsbeskyttelse ikke ngdvendig.
Ved utilstreekkelig udluftning anvendes andedreetsveern.
Foranstaltninger til begraensning afeksponering afmiljoet
Undga udledning til miljget.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlaggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform: Flydende
Farve: gul-brun
Lugt: karakteristisk
Metode
pH-veerdien: ikke oplyst
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Tilstand-a&ndringer
Smeltepunkt: ikke oplyst
Begyndelseskogepunkt og ikke oplyst
kogepunktsinterval:
Pourpoint: <=-12°C ISO 3016
Flammepunkt: >=120 °C Cleveland offener Tiegel
Antandelighed
fast stof: ikke relevant
gas: ikke relevant

Eksplosive egenskaber
Dampe kan danne en eksplosiv blanding med luften.

Laveste Eksplosionsgraenser: ikke oplyst
Hgjeste Eksplosionsgreenser: ikke oplyst
Antaendelsestemperatur: ikke oplyst
Selvantendelsestemperatur
fast stof: ikke relevant
gas: ikke relevant
Dekomponeringstemperatur: ikke oplyst

Oxiderende egenskaber
Ikke brandfremmende.

Damptryk: ikke oplyst
Relativ massefylde (ved 20 °C): 0,866 g/cm®* DIN 51757
Vandoplgselighed: <0,01g/L

(ved 20 °C)
Opleselighed i andre oplgsningsmidler

ikke oplyst

Fordelingskoefficient: ikke oplyst
Viskositet/dynamisk: ikke oplyst
Viskositet/kinematisk: 65,1 mm?s ASTM D 445

(ved 40 °C)
Dampmassefylde: ikke oplyst
Fordampningshastighed: ikke oplyst

9.2. Andre oplysninger

Lugtgreense: ikke oplyst

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ved hensigtsmaessig handtering og lagring optraeder der ingen farlige reaktioner.
10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt ved lagring ved normal miljgtemperatur.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

reagerer med: Oxidationsmiddel, Steerk syre.
Dampe kan danne en eksplosiv blanding med luften.

10.4. Forhold, der skal undgas
Hede.

10.5. Materialer, der skal undgas
Oxidationsmiddel, Steerk syre.
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10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Der er ikke kendskab til farlige nedbrydningsprodukter.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.

CAS-nr. Kemisk betegnelse

Eksponeringsve;j Dose Arter Kilde

Other Lubricant Base Oils

oral LD50 > 5000 mg/kg |Rotte Producent
dermal LD50 > 5000 mg/kg |Kanin Producent
indanding (4 h) aerosol LC50 > 5,4 mg/l Rotte Producent
Hydrocarbons, C13-C15, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics

oral LD50 > 500 mg/kg Rotte Producent
dermal LD50 > 2000 mg/kg |Rotte Producent
indanding (4 h) damp LC50 > 5,266 mgl/l Rotte Producent
indanding (4 h) aerosol LC50 > 6,1 mg/l Rotte Producent

Irriterende og &etsende virkninger
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.

Sensibiliserende virkninger
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.

Krzaeftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske virkninger

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
Enkel STOT-eksponering

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
Gentagne STOT-eksponeringer

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.

Andre informationer til godkendelser
Blandingen er ikke klassificeret som farlig i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP].

PUNKT 12: Miljgoplysninger

12.1. Toksicitet

Produktet er ikke: @kotoksisk.
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CAS-nr. Kemisk betegnelse
Akvatiske toksicitet Dose [ 1 | [d1 |Arter Kilde
Other Lubricant Base Oils
Akut fisketoksicitet LC50 > 100 mg/l 96 h|Pimephales promelas Producent
Akut crustaceatoksicitet EC50 > 10000 mg/l 48 h|Daphnia magna (stor Producent
vandloppe)
Fisketoksicitet NOEC >= 100 mg/| 4 d|Pimephales promelas Producent
Algetoksicitet NOEC >= 100 mg/l 3 d|Pseudokirchneriella Producent
subcapitata
Crustaceatoksicitet NOEC >= 1000 mg/I 2 d|Daphnia magna (stor Producent
vandloppe)
Hydrocarbons, C13-C15, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics
Akut bakterietoksicitet (> 100 mg/l) 3 h|Toksicitet overfor Producent
mikroorganismer
121158-58-5 |phenol, dodecyl-, forgrenet
Akut fisketoksicitet LC50 40 mg/l 96 h|Pimephales promelas Producent
Akut crustaceatoksicitet EC50 0,037 mg/l 48 h|Daphnia magna (stor Producent
vandloppe)
Crustaceatoksicitet NOEC 0,0037 mgl/l 21 d|Daphnia magna (stor Producent
vandloppe)
12.2. Persistens og nedbrydelighed
Produktet er: Ikke let biologisk nedbrydeligt (efter OECD-kriterier).
Stoffet er ikke vandoplgseligt.
CAS-nr. Kemisk betegnelse
Metode [Vaerdi | |Kilde
Vurdering
121158-58-5 |phenol, dodecyl-, forgrenet
OECD 301B |25 % | 28 |Producent
12.3. Bioakkumuleringspotentiale
Produktet er ikke godkendt.
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand
CAS-nr. Kemisk betegnelse Log Pow
121158-58-5 phenol, dodecyl-, forgrenet 7,14
BCF
CAS-nr. Kemisk betegnelse BCF Arter Kilde
121158-58-5 phenol, dodecyl-, forgrenet 794,33

12.4. Mobilitet i jord

Produktet er ikke godkendt.
12.5. Resultater af PBT- oq vPvB-vurdering

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifalge REACH, bilag XIII.
12.6. Andre negative virkninger

Der foreligger ingen oplysninger.

Andre informationer
Undga udledning til miljget.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Overvejelser ved bortskaffelse
Ma ikke kommes i kloakaflgb eller vandlgb. Destrueres efter geeldende bestemmelser.
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Affaldsnummer - overskud

130208 OLIEAFFALD OG AFFALD FRA FLYDENDE BRZANDSTOFFER (MED UNDTAGELSE AF
SPISEOLIER SAMT KAPITEL 05, 12 OG 19); Motor-, gear- og smgreolieaffald; Andre motor-, gear-

og smgreolier; farligt affald
Affaldsnummer - produktet after brug

130208 OLIEAFFALD OG AFFALD FRA FLYDENDE BRZANDSTOFFER (MED UNDTAGELSE AF
SPISEOLIER SAMT KAPITEL 05, 12 OG 19); Motor-, gear- og smgreolieaffald; Andre motor-, gear-

og smgreolier; farligt affald
Affaldsnummer - forurenet emballage

150110 EMBALLAGEAFFALD, ABSORPTIONSMIDLER, AFTORRINGSKLUDE, FILTERMATERIALER OG
BESKYTTELSESDRAGTER, IKKE ANDETSTEDS SPECIFICERET; Emballage (herunder separat
indsamlet emballageaffald fra husholdninger); Emballage, som indeholder rester af eller er forurenet
med farlige stoffer; farligt affald

Bortskaffelse af forurenet emballage

Fuldsteendigt tom emballage kan tilferes genbrug. Destrueres efter gaeldende bestemmelser.

PUNKT 14: Transportoplysninger

Landtransport (ADR/RID)
14.1. UN-nummer:

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse
(UN proper shipping name):
14.3. Transportfareklasse(r):

14.4. Emballagegruppe:

Indenrigsskibstransport (ADN)
14.1. UN-nummer:

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse
(UN proper shipping name):
14.3. Transportfareklasse(r):

14.4. Emballagegruppe:
Skibstransport (IMDG)
14.1. UN-nummer:

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse
(UN proper shipping name):
14.3. Transportfareklasse(r):

14.4. Emballagegruppe:
Fly transport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-nummer:

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse
(UN proper shipping name):
14.3. Transportfareklasse(r):

14.4. Emballagegruppe:

14.5. Miljefarer
MILJOFARLIGT:

Ikke farligt gods ifalge transportbestemmelser.
Ikke farligt gods ifalge transportbestemmelser.

Ikke farligt gods ifalge transportbestemmelser.
Ikke farligt gods ifglge transportbestemmelser.

Ikke farligt gods ifalge transportbestemmelser.
Ikke farligt gods ifglge transportbestemmelser.

Ikke farligt gods ifglge transportbestemmelser.
Ikke farligt gods ifalge transportbestemmelser.

Ikke farligt gods ifalge transportbestemmelser.
Ikke farligt gods ifglge transportbestemmelser.

Ikke farligt gods ifglge transportbestemmelser.
Ikke farligt gods ifalge transportbestemmelser.

Ikke farligt gods ifalge transportbestemmelser.
Ikke farligt gods ifglge transportbestemmelser.

Ikke farligt gods ifalge transportbestemmelser.
Ikke farligt gods ifalge transportbestemmelser.

nej

14.6. Sarlige forsigtighedsregler for brugeren

Der foreligger ingen oplysninger.

14.7. Bulktransport i henhold til bilag Il tii MARPOL og IBC-koden

ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering
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15.1. Sarlige bestemmelser/sarliq lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed
og miljg
EU oplysninger om regulering

Oplysninger til direktiv 2012/18/EU Er ikke underlagt 2012/18/EU (SEVESO 1)
(SEVESO lll):

National regulativ information

Vandfareklasse (D): 1 - svagt skadeligt for vand
15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der gennemfartes ikke sikkerhedsvurderinger for stoffer i denne blanding.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Forkortelser og akronymer
CLP: Classification, labelling and Packaging
REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals
GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals
UN: United Nations
CAS: Chemical Abstracts Service
DNEL: Derived No Effect Level
DMEL: Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
ATE: Acute toxicity estimate
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%
LL50: Lethal loading, 50%
EL50: Effect loading, 50%
EC50: Effective Concentration 50%
ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate
NOEC: No Observed Effect Concentration
BCF: Bio-concentration factor
PBT: persistent, bioaccumulative, toxic
vPVB: very persistent, very bioaccumulative
MARPOL.: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
IBC: Intermediate Bulk Container
SVHC: Substance of Very High Concern
Forkortelser og akronymer se fortegnelsen pa http://abk.esdscom.eu

Relevante H- og EUH-sa&tninger (Nummer og fuld tekst)

H304 Kan veere livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H314 Forarsager sveere aetsninger af huden og gjenskader.

H318 Forarsager alvorlig gjenskade.

H360F Kan skade forplantningsevnen.

H400 Meget giftig for vandlevende organismer.

H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

Yderligere information
Oplysningerne er baseret pa vores nuveerende viden. Dette giver dog ikke nogen sikkerhed for produktets
egenskaber og fastleegger intet aftalt juridisk forhold. Modtageren af produktet er selv ansvarlig overholdelse af
geeldende love og bestemmelser.

(Al data for farlige ingredienser blev taget, respektivt, fra den sidste version af underentrepengrens
sikkerhedsdatablad.)
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