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PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Vergaserreiniger Konzentrat (52-0115 VO01)
Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,
der frarddes

Relevant identificeret brug

Additiv til olieprodukter
1.3 Narmere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet
Leverandgr (producent/importgr/enerepraesentant/efterfglgende

bruger/forhandler)
ERC Additiv GmbH

Gade : BickerstraBe 13

Postnr./By : 21244 Buchholz

Telefon : 04181-216-500

Telefax : 04181-216-599

Kontaktperson for oplysninger : email: office@erc-online.de
1.4 Ngdtelefon

Giftnotruf Nord +49-551-19240

1.2

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen
Klassificering ifglge forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Aquatic Chronic 2 ; H411 - Farlig for vandmiljget : Kronisk 2 ; Giftig for vandlevende organismer, med langvarige
virkninger.

Asp. Tox. 1 ; H304 - Aspirationsfare : Kategori 1 ; Kan veere livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Skin Irrit. 2 ; H315 - Hudaetsning/-irritation : Kategori 2 ; Fordrsager hudirritation.

STOT SE 3 ; H336 - Enkel STOT-eksponering : Kategori 3 ; Kan fordrsage slgvhed eller svimmelhed.

2.2 Meerkningselementer

Maerkning ifglge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
Farepiktogrammer

Sundhedsfarer (GHS08) * Miljg (GHS09) - Udrdbstegn (GHS07)
Signalord

Farlig
Fareafggrende komponent(er) som skal etiketteres

SOLVENTNAPHTHA (RAOLIE), TUNG AROMATISK ; CAS-nr. : 64742-94-5
Fareszetninger

H304 Kan veere livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

H315 Fordrsager hudirritation.

H336 Kan fordrsage slgvhed eller svimmelhed.

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
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Sikkerhedssaetninger

P261 Undgé indanding af pulver/rgg/gas/tdge/damp/spray.

P273 Undgé udledning til miljget.

P280 Baer beskyttelseshandsker/beskyttelsestgj/gjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P331 Fremkald IKKE opkastning.

P403+P233 Opbevares pé et godt ventileret sted. Hold beholderen teet lukket.

P501 Indholdet/beholderen bortskaffes I overensstemmelse med nationale regler.

Yderligere oplysninger
P302+P352 - VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/....
P362+P364 - Alt tilsmudset tgj tages af og vaskes inden genanvendelse.
2.3 Andre farer
Intet

PUNKT 3: Sammensaetning af/oplysning om indholdsstoffer
3.2 Blandinger

Farlige indholdsstoffer
SOLVENTNAPHTHA (RAOLIE), TUNG AROMATISK ; EF-nummer : 265-198-5; CAS-nr. : 64742-94-5

Vaegtandel : 250-<75%

Klassificering 1272/2008 [CLP] : Asp. Tox. 1 ; H304 Skin Irrit. 2 ; H315 STOT SE 3 ; H336 Aquatic Chronic 2 ; H411
NAPHTHA (RROLIE), HYDROGENBEHANDLET TUNG ; EF-nummer : 265-150-3; CAS-nr. : 64742-48-9

Veegtandel : >21-<5%

Klassificering 1272/2008 [CLP] : Asp. Tox. 1 ; H304
2-ETHYLHEXAN-1-OL ; REACH registreringsnr. : 01-2119487289-20-xxxx ; EF-nummer : 203-234-3; CAS-nr. : 104-76-7

Vaegtandel : >1-<5%

Klassificering 1272/2008 [CLP] : Acute Tox. 4 ; H332 Skin Irrit. 2 ; H315 Eye Irrit. 2 ; H319 STOT SE 3 ; H335
NAPHTHALEN ; REACH registreringsnr. : 01-2119561346-37-XXXX ; EF-nummer : 202-049-5; CAS-nr. : 91-20-3

Veegtandel : <1%

Klassificering 1272/2008 [CLP] : Carc. 2 ; H351 Acute Tox. 4 ; H302 Aquatic Acute 1 ; H400 Aquatic Chronic 1 ; H410

Yderligere oplysninger
Fuld ordlyd af H- og EUH saetninger: se punkt 16.

PUNKT 4: Fgrstehjalpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af fgrstehjzelpsforanstaltninger
Generel information
Vaer opmaerksom pé aspirationsfare ved opkast.
Ved indanding
Sgrg for frisk luft. Fjern forulykkede fra farezonen.
Ved kontakt med hud
Afvaskes straks med: Saebe Tilsmudsede beklaedningsstykker skal omgdende fiernes.
Efter gjenkontakt
Skyl med rigeligt vand (10-15 min !). Tilkald lzege. Sgg gjenlaege.

Ved indtagelse
Fremkald IKKE opkastning. Lad vedkommende drikke rigeligt vand i sma slurke (fortyndingseffekt). Hold
vedkommende i ro. Tilkald straks lzege.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, bdde akutte og forsinkede
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Hyppig og varig hudkontakt kan fgre til irritationer af huden.

4.3 Angivelse af om gjeblikkelig laegehjzelp og saerlig behandling er ngdvendig
Intet

PUNKT 5: Brandbekaampelse

5.1 Slukningsmidler
Egnet slukningsmiddel
Kuldioxid (CO2) Sand Skum Pulversluknings-middel Vandsprgjtestrdle
Uegnet slukningsmiddel
Hel vandstrdle
5.2 Sezerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Farlige forbraendingsprodukter
Ved brand kan der opst&: Kuldioxid (CO2) Kulmonoxid Kvaelstofoxid (NOx) Pyrolyseprodukter, toksisk
5.3 Anvisninger for brandmandskab
I tilfeelde af brand: Benyt selvstaendig lukket iltbeholder. Beskyttelsesbeklaedning.
Saerlig beskyttelsesudrustning ved brandbekaempelse
Ved forbraending staerk rggudvikling.
5.4 Yderligere oplysninger

Hvis det kan ske uden fare, fjern da ubeskadigede beholdere fra farezonen. Slukningsvand ma ikke nd ud i kloaken eller
vandigb.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og ngdprocedurer

Der iagttages de saedvanlige forholdsregler for omgang med kemikalier. Skal holdes vaek fra antaendingskilder pd grund
af indholdet af organiske oplosningsmidler, og rummet skal ventileres godt. Undlad at inddnde dampene.

6.2 Miljobeskyttelsesforanstaltninger

M& ikke kommes i kloakaflgb eller vandlgb. Forhindre flademaessig spredning (f.eks. ved inddaemning eller flydespaerre).
opsug med vaeskebindende stof og ga frem efter "Low om bortskaffelse af affald" (ty. Abfallgesetz).

6.3 Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning
Fjernes mekanisk. Fjern resten med sugende materiale.
Til renggring
Bgr opsamles med veeskebindende materialer (sand, kisel, syre- og universalbinder).
Andre oplysninger
Fjern omgdende spild.
6.4 Henvisning til andre punkter
Intet

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker handtering
Der iagttages de saedvanlige forholdsregler for omgang med kemikalier. Anvend kun materialet p& steder, hvor det
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holdes fjernt fra &bne lyskilder, ild og andre antaendingskilder.
Sikkerhedsforanstaltninger

Undgé: Inhalering af dampe og tdge/aerosoler Hudkontakt @jenkontakt Brug personlig beskyttelsesudrustning (se
punkt 8). M& kun bruges pa steder med god ventilation.

Braendbeskyttelsesforholdsregler

Dette materiale er braendbart og kan antaendes af varme, gnister, flammer eller andre antaendingskilder (f.eks.
statisk elektricitet, taendflammer, mekanisk/elektrisk udstyr).

Forholdsregler til forhindring af dannelse af aerosol og stgv
Sgrg for tilstraekkelig udluftning i lagerrum.
Miljosikkerhedsforanstaltninger
Se punkt 8.
R3d om almindelig industrihygiejne
P& arbejdspladsen m3 der ikke spises, drikkes, ryges eller snuses.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Emballagen opbevares taet lukket pd et kgligt, godt ventileret sted. Undgd opvarmning over 50°C. Sgrg for tilstraekkelig
udluftning i lagerrum. Begraens adgangen til lagerrummene.

Information om faelleslagring
Lagerklasse (TRGS 510) : 10
Skal holdes fjernt fra
Staerk syre Steerk base Oxidationsmiddel
Yderligere oplysninger om lagerbetingelser
M& kun opbevares i originalemballagen pa et kgligt, godt ventileret sted.
Beskyt mod : Hede. UV-bestrdling/sollys

7.3 Seerlige anvendelser

Intet

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige vaernemidler

8.1 Kontrolparametre

Graenseveaerdier for arbejdsplads
SOLVENTNAPHTHA (RAOLIE), TUNG AROMATISK ; CAS-nr. : 64742-94-5
Graenseveerditype (oprindelsesland) : TRGS 900 ( D)
Greensevaerdi : 100 mg/m?
Version :
2-ETHYLHEXAN-1-OL ; CAS-nr. : 104-76-7
Graenseveerditype (oprindelsesland) : TRGS 900 ( D)

Graensevaerdi : 20 ppm / 110 mg/m?
Topgreense : 1(I)

Bemeerkning : Y

Version : 02.07.2009

NAPHTHALEN ; CAS-nr. : 91-20-3
Graenseveerditype (oprindelsesland) : TRGS 900 ( D)

Parameter : E: inhalerbar fraktion

Graensevaerdi : 0,1 ppm / 0,5mg/m’

Topgreense : 1(I)

Bemeerkning : H, Y

Version : 04.11.2017
Graenseveerditype (oprindelsesland) : TWA ( EC )

Graenseveerdi : 10 ppm / 50 mg/m®
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Version : 29.05.1991

Anbefalede overvagningsprocedurer
Metode : Testrgr
8.2 Eksponeringskontrol
Personlige vaernemidler
Ingen, dog boer indanding af dampene undgas. Vad overskridelse af arbejdsplads-graensevaerdierne skal der benyttes
et til dette formdl godkendt iltindandingsapparat.
Beskyttelsesbriller/ansigtsveern
Briller med sidebeskyttelse
Egnet gjenveern
Anvend beskytttelsesbrille.
Ngdvendige egenskaber
DIN EN 166
Bemeerkning
Der iagttages de saedvanlige forholdsregler for omgang med kemikalier.
Hudbeskyttelse
Benyt oplgsningsmiddelbestandige beskyttelseshandsker. handsker, f.eks. af PVC minds. 0,8 mm tykke se cirkulaere
om beskyttelseshandsker
Handbeskyttelse
Egnet handsketype : Engangshandsker.
Egnet materiale : PVC (Polyvinylklorid)
Uegnet materiale : Tykt stof
Baeretid ved lejlighedsvis kontakt (steenk) : 4 hrs
Anbefalede handskefabrikater : DIN EN 374
Yderligere foranstaltninger til beskyttelse af haenderne : Bzr ikke handsker i omrdder med roterende

maskindele eller vaerktgj. Brug kun handskerne en gang. Materialets gennembrudstid og kildeegenskaber skal
iagttages. Baer om muligt bomuldsunderhandsker. Indlaeg restitueringsfaser til hudens regenerering.

Beskyttelse af kroppen
Som beskyttelse mod umiddelbar kontakt med huden er det ngdvendigt med legemsbeskyttelse (udover den
almindelige arbejdsbekleedning).
Egnet beskyttelsesdragt : Overall
Anbefalet materiale : Naturfibre (bomuld)
Bemaerkning : Baer kun passende, bekvemt siddende og ren beskyttelsesdragt.
Andedreaetsbeskyttelse
Andedraetsbeskyttelse er ngdvendigt ved: overskridelse af graensevaerdi
Egnet dndedraetsvaern
Kombinationsfilterapparat (EN 14387) A
Bemeerkning
Andedreetsfilterklassen skal ubetinget tilpasses den maksimale koncentration af skadelige stoffer
(gas/damp/aerosol/partikel), som kan opstd ved hdndtering af produktet. I tilfeelde af overskridelse af
koncentrationen skal der anvendes miljguafhaengig
Generelle sundheds- og hygiejneforholdsregler
Fgr pausen og ved arbejdets ophgr bgr haenderne vaskes. Pa arbejdspladsen mé der ikke spises, drikkes, ryges eller
snuses.
Foranstaltninger til kontrol af erhvervsmaessig eksponering

Tekniske forholdsregler til undgdelse af eksponering
Se punkt 7. Ingen yderligere forholdsregler derudover ngdvendige.

Foranstaltninger til begraensning af eksponering af miljget
Tekniske forholdsregler til undgdelse af eksponering
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Se punkt 7. Ingen yderligere forholdsregler derudover ngdvendige.
8.3 Yderligere oplysninger
Der skal tilbydes forebyggende arbejdsmedicinske undersggelser.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlaeggende fysiske og kemiske egenskaber
Udseende
Form : flydende
Farve : lysbrun
Lugt
af: Mineralolie.
Sikkerhedsrelevante data

Smeltepunkt/smelteomrade :

Frysepunkt :
Begyndelseskogepunkt og

Ingen data disponible
Ingen data disponible

kogepunktsinterval : (1013 hPa ) 160 °C
Nedbrydningstemperatur : Ingen data disponible
Braendepunkt : 61 °C
Anteendelsestemperatur : Ingen data disponible

Nedre eksplosionsgraense : Ingen data disponible

Pverste eksplosionsgraense : Ingen data disponible
Damptryk : (50°C) 100 hPa
Massefylde : (20°C) 1 g/em?
Oplgselighed i vand : (20°C) Ingen data disponible
pH-vaerdi : Ingen data disponible
Udlgbstid : (20°C) Ingen data disponible DIN-baeger 4 mm
Viskositet : (20°C) Ingen data disponible
Kinematisk viskositet : (40°C) 20,5 mm?/s
Lugtgraense : Ingen data disponible

Relativ dampteethed : (20°C) Ingen data disponible

Fordampningshastighed :
Antaendelige aerosoler :
Brandnaerende vaesker :
Eksplosive egenskaber :
9.2 Andre oplysninger
Intet

Ingen data disponible.
Ingen data disponible.
Ingen data disponible.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet
ingen ved korrekt anvendelse

10.2 Kemisk stabilitet
ingen ved korrekt anvendelse

Ingen data disponible

10.3 Risiko for farlige reaktioner
ingen ved korrekt anvendelse
10.4 Forhold, der skal undgas
P210 - Holdes vaek fra varme, varme overflader, gnister, &ben ild og andre antaendelseskilder. Rygning forbudt.

10.5 Materialer, der skal undgas
Reaktioner med oxid middelen kan forekomme.
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10.6 Farlige nedbrydningsprodukter
Ved hoje temperaturer kan der opstd farlige nedbrydningsprodukter, f.eks. kuldioxid, kulite, rog, nitrogenoxider.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger
Akutte effekter

Kriterierne for klassificering kan pd grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
Akut oral toksicitet

Parameter : LD50 ( SOLVENTNAPHTHA (RAOLIE), TUNG AROMATISK ; CAS-nr. : 64742-94-5 )
Eksponeringsvej : Oral
Art : Rotte
Effektdosis : > 2000 mg/kg

Parameter : LD50 ( 2-ETHYLHEXAN-1-OL ; CAS-nr. : 104-76-7 )
Eksponeringsvej : Oral
Art : Rotte
Effektdosis : ca. 2047 mg/kg

Parameter : LD50 ( NAPHTHALEN ; CAS-nr. : 91-20-3 )
Eksponeringsvej : Oral
Art : Rotte
Effektdosis : 490 mg/kg

Akut dermal toksicitet

Parameter : LDLo ( 2-ETHYLHEXAN-1-OL ; CAS-nr. : 104-76-7 )
Eksponeringsvej : Dermal
Art : Rotte
Effektdosis : > 3000 mg/kg

Irritation og aetsende effekt
Primaere hudirritation
Fordrsager hudirritation.
@jenirritation
Der foreligger ingen oplysninger.
Sensibilisering
Der foreligger ingen oplysninger.
CMR-effekter (kraeftfremkaldende effekt, fare for 2endring af arveanlaeg og
forplantningevne)
Kraeftfremkaldende egenskaber
Der foreligger ingen oplysninger.
Kimcellemutagenicitet
Der foreligger ingen oplysninger.
Reproduktionstoksicitet
Der foreligger ingen oplysninger.
Enkel STOT-eksponering
Kan forérsage slgvhed eller svimmelhed.
Gentagne STOT-eksponeringer
Der foreligger ingen oplysninger.
Aspirationsfare
Kan veere livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
11.2 Yderligere oplysninger
Ved indanding/beroering med oejnene: i staerkt koncentreret tilstand irritation af slimhinderne, bedoevende virkning og
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indvirkning pa reaktionstiden og evnen til at koordinere.
PUNKT 12: Miljgoplysninger

12.1 Toksicitet

Akvatoxicitet
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Akut (kortvarig) fisketoksicitet

Parameter : LC50 ( SOLVENTNAPHTHA (RAOLIE), TUNG AROMATISK ; CAS-nr. : 64742-94-5 )
Art : Acute (short-term) fish toxicity
Effektdosis : > 10 mg/I

Parameter : LC50 ( SOLVENTNAPHTHA (RAOLIE), TUNG AROMATISK ; CAS-nr. : 64742-94-5 )
Art : Acute (short-term) daphnia toxicity
Effektdosis : > 10 mg/I

Parameter : LC50 ( SOLVENTNAPHTHA (RAOLIE), TUNG AROMATISK ; CAS-nr. : 64742-94-5 )
Art : Acute (short-term) algae toxicity
Effektdosis : > 10 mg/I

12.2 Persistens og nedbrydelighed
Produktet er biologisk langsomt nedbrydeligt. Kan udskilles mekaninsk i klareanlaeg.
12.3 Bioakkumuleringspotentiale
Kan forstaerkes i organismer.
12.4 Mobiliteti jord
Der foreligger ingen oplysninger.
12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Der foreligger ingen oplysninger.
12.6 Andre negative virkninger
Der foreligger ingen oplysninger.
12.7 Yderligere gkotoksikologiske oplysninger
Ma ikke slippe ud i kloak eller vandlob.
Yderligere oplysninger
Produktet m& ikke uden forbehandling ledes ud i vandigb.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Bortskaffelse af produkt/emballage
Affaldskoder/affaldsbetegnelser ifgslge EWC/AVV
Affaldskode produkt
Affaldskode produkt Liste over foresldede affaldskoder/affaldbetegnelser i henhold til AAV
Affaldsbehandlingslgsninger
Korrekt bortskaffelse / Produkt
Bortskaffelse jfr. direktiv 2008/98/EF om affald og farligt affald.

Korrekt bortskaffelse / Pakning
Kontamineret emballage skal témmes helt, og kan genanvendes efter passende renggring. Emballage der ikke kan
renggres skal bortskaffes.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1 FN-nummer
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UN 3082

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Vejtransport (ADR/RID)

MILJ@FARLIG VAESKE, N.O.S. ( SOLVENTNAPHTHA (RAOLIE), TUNG AROMATISK * NAPHTHALEN )

Sgfart (IMDG)

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. ( SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM), HEAVY AROM. -

NAPHTHALENE )
Luftfart (ICAO-TI / IATA-DGR)

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. ( SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM), HEAVY AROM. -

NAPHTHALENE )

14.3 Transportfareklasse®
Vejtransport (ADR/RID)
Klasse(r) :
Klassificeringskode :
Fareklasse (Kemler nr.) :
Saerlige forskrifter :
Faremaerkning(er) :
Sgfart (IMDG)
Klasse(r) :
EmS-nr. :
Seerlige forskrifter :
Faremaerkning(er) :
Luftfart (ICAO-TI / IATA-DGR)
Klasse(r) :
Saerlige forskrifter :
Faremaerkning(er) :

14.4 Emballagegruppe
111
14.5 Miljgfarer
Vejtransport (ADR/RID) : Ja
Sgfart (IMDG) : Ja (P)
Luftfart (ICAO-TI / IATA-DGR) :

Ja

9

M6

90
LQ51-E1-ADR:-(SP375<=51/5kg)
9/N

9

F-A/ S-F

LQ51-E1-IMDG : - (SP 2.10.2.7 <= 5 I/kg)
9/N

9
E1-IATA:-(SPA197 <=51/5kg)
9/N

14.6 Szerlige forsigtighedsregler for brugeren

Intet

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

sikkerhed, sundhed og miljg

Nationale bestemmelser

Technische Anleitung Luft (TA-Luft)

Veegtandel (Nummer 5.2.5.1): <5

Vandfareklasse (WGK)

%

Klasse : 2 (Skadeligt for vand) Rubricering ifglge VwVwS
@vrige bestemmelser, begraensninger og forskrifter
No flammabile liquid according to BetrSichV.

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke gennemfgrt nogen sikkerhedsvurdering af dette stof.

Side:9/ 11

Saerlige bestemmelser/saerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til

(DA/D)




. el %
Sikkerhedsdatablad | ; -!/g’
i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Produktnavn : Vergaserreiniger Konzentrat
Bearbeijdningsdato : 14.02.2017 Version (Revision) : 9.0.0 (8.0.0)
Trykt: 13.09.2017

PUNKT 16: Andre oplysninger

16.1 Oplysninger om andringer
02.02. Sikkerhedssaetninger
02.02. Supplerende farekendetegn (EU)
02.02. Meaerkningselementer - Yderligere oplysninger
11. Akutte effekter
11. Primaere hudirritation
11. @jenirritation
11. Sensibilisering
11. Kreeftfremkaldende egenskaber
11. Kimcellemutagenicitet
11. Reproduktionstoksicitet
11. Enkel STOT-eksponering
11. Gentagne STOT-eksponeringer
11. Aspirationsfare
12. Akvatoxicitet
14. Transportfareklasse(r) - Vejtransport (ADR/RID)

16.2 Forkortelser og akronymer

EAK: Europadischer Abfallartenkatalog (EWC: European Waste Catalogue)

AVV: Abfallverzeichnisverordnung (List of waste regulation)

TRGS: Technische Regeln fiir Gefahrstoffe (Technical Rules on Hazardous Substances)

VwVwS: Verwaltungsvorschrift wassergefédhrdende Stoffe (Administrative Regulation of substances hazardous to water)
ADR: Accord européen relatif le transport des marchandises dangereuses par Route (European agreement concerning
the international carriage of dangerous goods by road)

IMDG: International Maritime Dangerous Goods Code

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstract Service (Division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

VPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Se oversigtstabel under www.euphrac.eu.

16.3 Vigtige litteraturhenvisninger og datakilder
Intet
16.4 Klassificering af blandinger og anvendte vurderingsmetoder iflg. forordning (EF) Nr.
" 1272/2008 [CLP]
Beregningsmetode.
16.5 Relevante H- og EUH-saetninger (Nummer og fuld tekst)

H302 Farlig ved indtagelse.

H304 Kan veere livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H315 Fordrsager hudirritation.

H319 Fordrsager alvorlig gjenirritation.

H332 Farlig ved ind&nding.

H335 Kan fordrsage irritation af luftvejene.

H336 Kan fordrsage slgvhed eller svimmelhed.

H351 Mistaenkt for at fremkalde kraeft.

H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
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H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
16.6 Kursushenvisninger
Intet
16.7 Yderligere oplysninger
Intet

Oplysningerne i dette sikkerhedsblad svarer efter bedste vidende til vort kendskab pa tidspunktet for trykning. Informationerne
skal give dig nogle holdepunkter for sikker omgang med det p& dette sikkerhedsdatablad naevnte produkt med hensyn til
lagring, forarbejdning, transport og bortskaffelse. Oplysningerne kan ikke overfgres pa andre produkter. For sd vidt som
produktet bliver blandet eller forarbejdet med andre materialer, s& kan oplysningerne pd dette sikkerhedsdatablad ikke uden
videre overfgres pé det ny materiale, der sdledes er fremkomme.
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