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Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006
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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsigbiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Luftmassen Sensor Reiniger 400ml

Inne nazwa handlowa
5570297

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie substancji/mieszaniny

Reiniger

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Nazwa firmy: Johannes J. Matthies GmbH & Co. KG

Ulica: Hammerbrookstrasse 97

Miejscowosé¢: D-20097 Hamburg

Telefon: +49 (0) 40 237210 Telefaks: +49 (0) 4023721 390

e-mail: info@matthies.de

Internet: www.matthies.de
1.4. Numer telefonu +48(0) 12 411 99 99 Uniwersytetu Jagiellonskiego - Collegium Medicum Krakow
alarmowegqgo:

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substanciji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]
Kategorie zagrozenia:
Wyréb aerozolowy: Aerosol 3
Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia:
Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

2.2. Elementy oznakowania

Hasto ostrzegawcze: Uwaga

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H229 Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

P101 W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokazac pojemnik lub etykiete.

P211 Nie rozpyla¢ nad otwartym ogniem lub innym zrédtem zaptonu.

P210 Przechowywac¢ z dala od zrodet ciepta, gorgcych powierzchni, zrodet iskrzenia, otwartego
ognia i innych zrédet zaptonu. Nie palié.

P251 Nie przektuwac ani nie spala¢, nawet po zuzyciu.

P260 Nie wdycha¢ Aerozol cieczy.

P410+P412 Chroni¢ przed $wiattem stonecznym. Nie wystawia¢ na dziatanie temperatury
przekraczajgcej 50 °C/122 °F.

P501 Zawartos¢/pojemnik usuwac zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz

miedzynarodowymi przepisami.

2.3. Inne zagrozenia
W przypadku niewystarczajgcego wietrzenia i/lub przez stosowanie, mozliwe tworzenie

wybuchowych/wysoce tatwopalnych mieszanin.
Substancje zawarte w mieszaninie nie spetniajg kryteriow PBT/vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIll do
rozporzadzenia REACH
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SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

3.2. Mieszaniny

Sktadniki niebezpieczne

Nr WE Nazwa chemiczna llosé
Nr CAS Klasyfikacja zgodnie z 67/548/EWG

Nr Index Klasyfikacja GHS

Nr REACH

204-696-9 dwutlenek wegla 1-<3%
124-38-9

Wydzwiek zdan R, H i EUH: patrz sekcja 16.

Oznakowanie dotyczace zawartosci zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 648/2004
< 5 % anionowe srodki powierzchniowo czynne, < 5 % amfoteryczne srodki powierzchniowo czynne.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

Wskazowki ogdlne
Pierwsza pomoc: stosowa¢ samoochrone! Zaprowadzi¢ ludzi w bezpieczne miejsce. Osobie
nieprzytomnej lub w przypadku skurczy nie nalezy nigdy podawac czegokolwiek doustnie.

W przypadku wdychania
Wyprowadzi¢ lub wynie$¢ poszkodowanego na swieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do
swobodnego oddychania. Przy wystgpieniu objawow lub w razie watpliwosci zasiegna¢ porady lekarza.

W przypadku kontaktu ze skoérg
Doktadnie umyé woda z mydtem. Natychmiast zdjg¢ catg zanieczyszczong odziez i wypraé przed
ponownym uzyciem. Przy wystgpieniu objawdw lub w razie watpliwosci zasiegnag¢ porady lekarza.

W przypadku kontaktu z oczami
Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyjg¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo
usung¢. Nadal ptukaé. W przypadku wystapienia dolegliwosci nalezy udac¢ sie do okulisty.

W przypadku potkniecia
NIE wywotywa¢ wymiotéw. W przypadku wymiotéw uwzgledniaé ryzyko aspiracji. Koniecznie wezwaé
lekarza!l

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Bl gtowy, nudnosci, zawroty gtowy, zmeczenie, podraznienie skory

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczeq6lneqgo postepowania z
poszkodowanym
Leczenie objawowe. Skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC. Objawy mogg pojawié sie takze
dopiero po wielu godzinach po ekspozycji na dziatanie.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze
Mgta wodna. Piana. Dwutlenek wegla (CO2). Suchy $rodek gasniczy.
Niewtasciwe srodki gasnicze
Petny strumien wody.
5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
Niekompletne spalanie i gazy piroliza réznej toksycznosci mogg wystapi¢. W przypadku produktow
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weglowodorowych, takich jak CO, CO2, aldehydy i sadza. To moze by¢ bardzo niebezpieczne, jesli sg
wdychane w duzym stezeniu lub w pomieszczeniach zamknigetych.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Nie wdycha¢ dymoéw powstajgcych w wyniku pozaru lub wybuchu. Jesli jest to mozliwe w bezpieczny
sposéb, usung¢ nieuszkodzone pojemniki ze strefy zagrozenia. W razie pozaru: Stosowac niezalezny
sprzet do ochrony drég oddechowych.

Informacja uzupetniajgca
Zagrozenie peknieciem pojemnikow.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Przy oddziatywaniu oparow, pytéw i aerozoli nalezy stosowa¢ ochrony dréog oddechowych. Usungé
zrédia zaptonu. Przechowywac z dala od zrddet ciepta, goracych powierzchni, zrodet iskrzenia,
otwartego ognia i innych zrodet zaptonu. Nie palic.
uzywac osobistego wyposazenia ochronnego.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Nie powinna sie ona dosta¢ do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych. Unikaé rozprzestrzenienia sie po
powierzchni (np. przez zatamowanie lub zagrodzenie olejem). Zapewni¢ zebranie wszystkich sciekow i
ich oczyszczenie w oczyszczalni Sciekow.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia
Nalezy zebraé za pomoca materiatéw wigzgcych ptyny (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny
srodek wigzacy). Zabrudzone przedmioty i podtoge gruntownie wyczysci¢ uwzgledniajgc przepisy
ochrony srodowiska.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Bezpieczna obstuga: patrz sekcja 7
Srodki ochrony indywidualnej: patrz sekcja 8
Usuniecie odpadow: patrz sekcja 13

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Wskazéwki odnosnie bezpiecznego obchodzenia sie z substancja
Przestrzega¢ instrukcji obstugi.
Pyt i osad nalezy zebra¢ bezposrednio w miejscu powstania. Pary/aerozole nalezy odessac¢
bezposrednio w miejscu ich powstania. Jesli nie jest mozliwa lub wystarczajgca miejscowa wentylacja,
nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje catego stanowiska roboczego.
W miejscu pracy nie jesc¢, nie pi¢, nie pali¢, nie zazywac tabaki.
Nosi¢ srodki ochrony osobistej. (patrz sekcja 8).
W przypadku niewystarczajgcego wietrzenia i/lub przez stosowanie, mozliwe tworzenie
wybuchowych/wysoce fatwopalnych mieszanin.

Wskazéwki na wypadek pozaru i wybuchu
Odgrzanie prowadzi do wzrostu cisnienia i niebezpieczenstwa rozerwania.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
Wymagania wzgledem pomieszczen i pojemnikéw magazynowych
Przechowywac pojemnik szczelnie zamkniety. Nalezy przestrzegac przepiséw prawnych i przepisy.

Wskazéwki do sktadowania kolektywnego
Nie magazynowa¢ razem z: Srodek utleniajgcy. Substancje samozapalne lub substancje samoczynnie
nagrzewajgce sie. Srodki zywnosciowe i paszowe.

Inne informacje o warunkach przechowywania
Chroni¢ przed mrozem. Chroni¢ przed bezposrednim nastonecznieniem. Magazynowaé¢ w chtodnym i
suchym miejscu. Nalezy przestrzegac przepiséw prawnych i przepisy.
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7.3. Szczegodlne zastosowanie(-a) koncowe

Nie istniejg zadne informacije.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Parametry kontrolne

Nr CAS Nazwa chemiczna mg/m3  wk./cm3 Kategoria
124-38-9| Ditlenek wegla 27000 NDSCh (15 min)
9000, NDS (8 h)

Inne informacje dotyczace dopuszczalnych wartosci narazenia
a bez ograniczen
b Koniec narazenia, ew. koniec zmiany
¢ przy dtugotrwatym narazeniu: po wielu poprzedzajgcych zmianach
d przed nastepng zmiang

krew (B)
Mocz (U)

8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli
Przy obchodzeniu sie nie pod zamknieciem nalezy uzywac urzgdzen z lokalnym odsysaniem.

Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne
Unika¢ narazenia. Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng. Sporzadzi¢ i przestrzegac¢ planu ochrony
skory!

Ochrona oczu lub twarzy

Wiasciwa ochrona oczu: Szczelne okulary ochronne.
DIN EN 166

Ochrona rak
Zapobiegawcza ochrona skéry mascig/kremem ochronnym. Podczas obrobki substancji chemicznych
nalezy nosi¢ specjalne rekawice ochronne posiadajgce norme CE z czterocyfrowym numerem
kontrolnym. Jakos$¢ rekawic odpornych na chemikalia musi by¢ wybrana zaleznie od stezenia i ilosci
niebezpiecznych substancji na stanowisku pracy.
Odpowiedni materiat: NBR (Nitrylokauczuk) Czas przenikania (maksymalnie dopuszczalny czas
noszenia) 480min
Grubos$¢ materiatu rekawic 0,45 mm
DIN EN 374

Ochrona skoéry
Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng. Natychmiast zdjg¢ catg zanieczyszczong odziez i wyprac¢ przed
ponownym uzyciem.

Ochrona drég oddechowych

Przy oddziatywaniu oparéw, pytdw i aerozoli nalezy stosowa¢ ochrony drég oddechowych.
Wiasciwa ochrona drog oddechowych: Kombinowane urzgdzenie filtrujgce (DIN EN 141).
Urzadzenie filtrujgce z filtrem wzglednie urzadzenie filtrujgce z nawiewem typ: A
Przestrzegac limitow czasowych zuzycia okreslonych przez producenta.
Nalezy przestrzegac przepiséw prawnych i przepisy.

Kontrola narazenia sSrodowiska
Nalezy przestrzega¢ przepiséw prawnych i przepisy.
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SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny: Aerozol
Kolor: bezbarwny
Zapach: bez zapachu
Metoda testu

pH (przy 20 °C): 9,42 DIN 19268
Zmiana stanu
Temperatura topnienia: nieokreslony
Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres 100 °C
temperatur wrzenia:
Temperatura sublimacji: Nie istniejg zadne informacije.
Temperatura migkniecia: Nie istniejg zadne informacje.
Temperatura zaptonu: 113 °C
Palnos¢

ciata statego: nie dotyczy

gazu: nie dotyczy
Granice wybuchowosci - dolna: 2,6 obj. %
Granice wybuchowosci - gérna: 12,6 obj. %
Samozapalnos¢: Nie istniejg zadne informacije.
Temperatura samozaptonu

ciata statego: nie dotyczy

gazu: nie dotyczy
Temperatura rozktadu: nieokreslony

Wiasciwosci utleniajace
Nie posiada wiasciwosci wspomagania pozaru.

Preznosc par: nieokreslony
Gestos¢ wzgledna: 1,03 g/cm® DIN 51757
Rozpuszczalno$é w wodzie: tatwo rozpuszczalny

Rozpuszczalno$¢ w innych rozpuszczalnikach
nieokreslony

Wspétczynnik podziatu: nieokreslony

Lepkos$¢ dynamiczna: Nie istniejg zadne informacije.

Czas wyptywu: Nie istniejag zadne informacje.

Gestos¢ par: nieokreslony

Szybkos¢ odparowywania wzgledna: nieokreslony

Badanie na oddzielenie Nie istniejg zadne informacije.

rozpuszczalnika:

Zawarto$é rozpuszczalnika: Nie istniejg zadne informacje.
9.2. Inne informacje

Zawartos¢ ciata statego: nieokreslony

Dane odnoszg sie do substancji aktywnej: Wzgledna gestos¢, Kolor, Zapach, Lepkosé, pH.
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SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢é

10.1. Reaktywnos¢é

W przypadku uzytkowania i magazynowania zgodnie z przeznaczeniem nie wystepuja reakcje
niebezpieczne.

10.2. Stabilno$¢ chemiczna
Produkt jest stabilny w normalnych warunkach.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakgcji
Nie wystawia¢ dziataniu temperatury powyzej 50 °C. Odgrzanie prowadzi do wzrostu ci$nienia i
niebezpieczenstwa rozerwania.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé
Chroni¢ przed zrédiami ciepta (np. gorgcymi powierzchniami), iskrami i otwartym ogniem. Pary mogg
tworzy¢ z powietrzem mieszanine wybuchowg. Zastosowac srodki ostroznosci zapobiegajgce
wytadowaniom elektrostatycznym.

10.5. Materialy niezqodne
Srodek utleniajgcy. Substancje samozapalne lub substancje samoczynnie nagrzewajace sie.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkiadu
Niekompletne spalanie i gazy piroliza réznej toksycznosci mogg wystgpi¢. W przypadku produktéow
weglowodorowych, takich jak CO, CO2, aldehydy i sadza. To moze by¢ bardzo niebezpieczne, jesli sg
wdychane w duzym stezeniu lub w pomieszczeniach zamknietych.

Informacje uzupetniajgce
Nie mieszac z inne chemikalia.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkoéw toksykologicznych

Toksykokinetyka, metabolizm i rozmieszczenie

Nie istniejg zadne informacje.
Toksycznos¢ ostra

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie draznigce i zrace

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie uczulajgce
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzalne

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Rakotwérczos$¢, mutagennosé, dziatanie szkodliwe na rozrodczosé

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Nie istniejg wskazowki karcynogennosci u cztowieka.

Nie istniejg zadne wskazéwki na mutagennos$¢ komoérek zarodkowych u cztowieka.

Nie istniejg zadne wskazoéwki toksycznosci reprodukcyjnej u cziowieka.
Zagrozenie spowodowane aspiracjg

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Specyficzne dziatanie w prébie na zwierzetach
Nie istniejg zadne informacje.

Informacja uzupetniajagca do badan
Mieszanina zostata zaklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) NR
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1272/2008 [CLP].

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé
Produkt nie jest: Ekotoksyczny.
12.2. Trwalo$¢ i zdolnos¢ do rozkiadu

Produkt nie zostat przebadany.
12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji
Produkt nie zostat przebadany.

12.4. Mobilnosé w glebie
Produkt nie zostat przebadany.

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
Produkt nie zostat przebadany.

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania
Nie istniejg zadne informacije.

Informacja uzupetniajgca
Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Zalecenia
Nie powinna sie ona dosta¢ do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych. Gospodarka odpadami zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.
Kod odpadéw - pozostatosci po produkcie / niewykorzystany produkt
160504 ODPADY NIEUJETE W INNYCH GRUPACH W WYKAZIE; gazy w pojemnikach cisnieniowych i zuzyte
chemikalia; gazy w pojemnikach cisnieniowych (w tym halony) zawierajgce substancje niebezpieczne;
odpady niebezpieczne
Kod odpadéw - wykorzystany produkt
160504 ODPADY NIEUJETE W INNYCH GRUPACH W WYKAZIE; gazy w pojemnikach ci$nieniowych i zuzyte
chemikalia; gazy w pojemnikach cisnieniowych (w tym halony) zawierajgce substancje niebezpieczne;
odpady niebezpieczne
Kod odpadoéw - zanieczyszczone opakowanie
150104 ODPADY OPAKOWANIOWE; SORBENTY, TKANINY DO WYCIERANIA, MATERIALY FILTRACYJNE
| UBRANIA OCHRONNE NIEUJETE W INNYCH GRUPACH; odpady opakowaniowe (wtgczajgc w to
oddzielnie gromadzone komunalne odpady opakowaniowe); opakowania z metali

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Transport lgdowy (ADR/RID)

14.1. Numer UN (numer ONZ): UN 1950
14.2. Prawidtowa nazwa AEROZOLE
przewozowa UN:

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w 2

transporcie:
14.4. Grupa pakowania: -

Etykiety: 2.2
Kod klasyfikacii: 5A
Postanowienia specjalne: 190 327 344 625
llos¢ ograniczona (LQ): 1L
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Kategorie transportu:
Kod ograniczen przejazdu przez
tunele:

Transport wodny srédladowy (ADN)
14.1. Numer UN (numer ONZ):
14.2. Prawidtowa nazwa
przewozowa UN:

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w
transporcie:

14.4. Grupa pakowania:
Etykiety:

Kod klasyfikaciji:
Postanowienia specjalne:
llos$¢ ograniczona (LQ):

Transport morski (IMDG)

14.1. Numer UN (numer ONZ):
14.2. Prawidlowa nazwa
przewozowa UN:

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w
transporcie:

14.4. Grupa pakowania:
Etykiety:

Marine pollutant:
Postanowienia specjalne:
llo$¢ ograniczona (LQ):

EmS:

Transport lotniczy (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. Numer UN (numer ONZ):
14.2. Prawidlowa nazwa
przewozowa UN:

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w
transporcie:

14.4. Grupa pakowania:
Etykiety:

Postanowienia specjalne:

llo$¢ ograniczona (LQ) (transp.lotniczy
pasazerski):

IATA-Instrukcja pakowania (transp.lotniczy pasazerski):
IATA-Maksymalna ilos¢ (transp.lotniczy pasazerski):
IATA-Instrukcja pakowania (transp.lotniczy towarowy):
IATA-Maksymalna ilos¢ (transp.lotniczy towarowy):

14.5. Zagrozenia dla srodowiska
ZAGRAZAJACY SRODOWISKU:

w

UN 1950
AEROZOLE

22
5A
190 327 344 625
1L

UN 1950
AEROSOLS

22

2.2

no

63, 190, 277, 327, 344, 959
1000 mL

F-D, S-U

UN 1950
AEROSOLS

2.2

2.2
A98 A145 A167 A802
30kg G

203
75 kg
203
150 kg

nie

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw

Nie istniejg zadne informacje.

14.7. Transport luzem zgodnie z zatacznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

nie dotyczy
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SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny
Informacje dotyczace przepiséow UE

Zawarto$¢ lotnych zwigzkow Nie istniejg zadne informacije.

organicznych (LZO) zgodnie z

Dyrektywg Rady 1999/13/WE:

Informacja uzupetniajgca
Karta charakterystyki odpowiedni Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)
Dyrektywa w sprawie aerozoli (75/324/EWG)

Przepisy narodowe

Ograniczenie stosowania: Przestrzegac¢ ograniczen zatrudniania wedtug ustawy o ochronie pracy
nieletnich (94/33/WE).
Klasa zagrozenia wod (D): 1 - lekkie zanieczyszczenie wody

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemiczneqo

Dla substancji w tej mieszaninie nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa.

SEKCJA 16: Inne informacje

Zmiany
Ta karta zawiera zmiany poprzedniej wersji w sekcji (ach): 2,14.

Skroty i akronimy
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European
Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: R&glement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de
fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail )
IATA: International Air Transport Association
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL/DMEL: Derived No Effect Level / Derived Minimal Effect Level
WEL (UK): Workplace Exposure Limits
TWA (EC): Time-Weighted Average
ATE: Acute Toxicity Estimate
STEL (EC) Short Term Exposure Limit
LC50: Lethal Concentration
EC50: half maximal Effective Concentration
ErC50: means EC50 in terms of reduction of growth rate

Wydzwigk zdan H i EUH (Numer i petny opis)

H229 Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

Informacja uzupetniajgca
Klasyfikacja mieszanin i stosowana metoda oceny zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) NR 1272/2008
[CLP]: Metoda obliczeniowa.
Informacje podane w tej karcie charakterystyki odpowiadajg naszej najlepszej wiedzy w momencie
oddawania do druku. Informacje powinny dawac¢ punkty odniesienia do bezpiecznego obchodzenia sie
zawartego w tym arkuszu o zachowaniu srodkow ostroznosci produktu w przypadku jego
magazynowania, obrabiania, transportu i usuniecia. Danych nie nalezy przenosi¢ na inne produkty.
Jesli produkt zostanie zmieszany lub przetworzony z innymi materiatami, dane tego arkusza o
zachowaniu ostroznosci nie sg przenosne nie bez pozwolenia na w ten sposob sporzgdzony nowy
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materiat.

(Informacje dotyczgce niebezpiecznych sktadnikéw zostaty zaczerpniete z aktualnie obowigzujgcych kart
charakterystyk dostarczonych przez poddostawcéw.)
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