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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
JMC Séagekettendl 51

Inne nazwa handlowa
JMC Sagekettendl 11 (JM-Nr. 558 01 01)

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie substancji/mieszaniny
Olej przekladniowy

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Producent

Nazwa firmy: Johannes J. Matthies GmbH & Co. KG
Ulica: Hammerbrookstr. 97
Miejscowosé¢: D-20097 Hamburg
Telefon: +49 (0) 40 2 37 21-0
e-mail: info@matthies.de
Internet: www.matthies.de
Dostawca

Nazwa firmy: Larsson Polska sp. z o.0.
Ulica: ul. Narwicka 21
Miejscowosé¢: PL-80-557 Gdansk
Telefon: +48 583 410 900

e-mail: biuro@larsson.pl
Internet: www.larsson.pl

1.4. Numer telefonu +48 583 410 900

alarmowegqo:

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008

Mieszanina nie zostata zaklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008.

2.2. Elementy oznakowania

Informacje dodatkowe
brak/zaden

2.3. Inne zagrozenia
Nie istniejg zadne informacije.

SEKCJA 3: Skfad/informacja o sktadnikach

3.2. Mieszaniny

Charakterystyka chemiczna
Sktadniki niebezpieczne: brak/zaden

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

Wskazéwki ogdéline
Samoochrona udzielajgcych pierwszej pomocy

PL

Data aktualizacji: 18.02.2020


mailto:info@matthies.de
http://www.matthies.de

Johannes J. Matthies GmbH & Co. KG
Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006

JMC Sagekettendl 51
Wydrukowano dnia: 01.07.2020 Numer materiatu: 5580102 Strona2z 8

Skazong odziez nalezy natychmiast wymieni¢. Nie wolno przechowywa¢ w kieszeniach ubrania materiatow
nasgczonych produktem.

W przypadku wdychania
Nalezy zadba¢ o nalezytg wentylacje. W przypadku inhalacji aerozoli / rozpylonej mgty / rozbryzganych kropli:
Skonsultowa¢ sie z lekarzem. Unika¢ wdychania pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy. W PRZYPADKU
DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: W przypadku trudnosci z oddychaniem, wyprowadzi¢ lub
wynies¢ poszkodowanego na swieze powietrze i zapewni¢ warunki do odpoczynku w pozycji umozliwiajgcej
swobodne oddychanie.

W przypadku kontaktu ze skoérg
Optuka¢ w duzej ilosci wody. Zanieczyszczong odziez zdjg¢ i wyprac przed ponownym uzyciem. W przypadku
kontaktu ze skérg natychmiast zdjg¢ zanieczyszczong, nasgczong produktem odziez i przemyc¢ skére duzg
iloscig wody i mydta.
W przypadku wystgpienia podraznienia skory lub wysypki: Zasiegnagé porady/zgtosic sie pod opieke lekarza.

W przypadku kontaktu z oczami
Nalezy natychmiast ostroznie, ale gruntownie przeptuka¢ oczy zalecanymi preparatami lub wodg.

W przypadku potkniecia
Natychmiast przeptuka¢ jame ustng i obficie popi¢ wodg. W razie potknigcia nie wywotywaé wymiotow,
niezwtocznie zasiegng¢ porady lekarza i pokaza¢ opakowanie lub etykiete.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Nie istniejg zadne informacje.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczeq6lnego postepowania z

poszkodowanym
W przypadku wymiotéw uwzglednia¢ ryzyko aspiraciji.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze
Srodki gasnicze nalezy dostosowaé do otoczenia.
Dwutlenek wegla (CO2). Suche srodki gasnicze. Piana.

Niewlasciwe srodki gasnicze
Silny strumien wodny

5.2. Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancija lub mieszaning
Nie palny. Szczegdlne zagrozenia pochodzace z samego materiatu, produktéw jego spalania lub powstajgcych
gazow: Dwutlenek wegla (CO2). Tlenek wegla. Tlenki siarki. Tlenki fosforowe. siarkowodor (H2S).

5.3. Informacije dla strazy pozarnej
sadza W razie pozaru: Stosowac niezalezny od otoczenia sprzet do ochrony drég oddechowych.
Nie wdycha¢ dyméw powstajacych w wyniku pozaru lub wybuchu.

Informacja uzupetniajgca
Zanieczyszczong wode zbiera¢ osobno. Nie powinna sie ona dosta¢ do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych.
Gospodarka odpadami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do ochrony 0séb i dla schtodzenia pojemnikow
w obszarze zagrozenia uzywacé rozproszonego strumienia wody.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Rozlany/wysypany produkt moze powodowaé poslizgniecie lub upadek. Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng.
Przy oddziatywaniu oparéw, pytéw i aerozoli nalezy stosowac¢ ochrony drég oddechowych.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska
Nie powinna sie ona dosta¢ do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych. Unika¢ rozprzestrzenienia sie po
powierzchni (np. przez zatamowanie lub zagrodzenie olejem).

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stfuzace do usuwania skazenia
Nalezy zebra¢ za pomocg materiatow wigzgcych ptyny (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny $rodek
wigzacy). Zebrany materiat traktowa¢ zgodnie z sekcjg Usuniecie.
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6.4. Odniesienia do innych sekcji
Bezpieczna obstuga: patrz sekcja 7
Srodki ochrony indywidualnej: patrz sekcja 8
Usuniecie odpadoéw: patrz sekcja 13
W przypadku ulatniania sie gazu lub przedostania sie do wody, gleby lub kanalizacji zawiadomi¢ kompetentne
organa wiadzy.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Wskazéwki odnosnie bezpiecznego obchodzenia sie z substancja
Zapobiegawcza ochrona skory za pomocg masci ochronnej. My¢ rece przed przerwami w pracy i po jej
zakonczeniu. Warunki, ktérych nalezy unikaé: tworzenie aerozoli lub mgiet

Wskazéwki na wypadek pozaru i wybuchu
Nie sg wymagane zadne szczegdlne urzadzenia.

Nie pali¢ tytoniu podczas stosowania produktu.
Klasa pozarowa: B (normy DIN/EN: EN2)

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
Wymagania wzgledem pomieszczen i pojemnikéw magazynowych
Przechowywa¢ pojemnik szczelnie zamkniety. Trzymac¢ z dala od zrédet goragca. Przechowywaé/magazynowaé
wytacznie w oryginalnym pojemniku.

Wskazoéwki do sktadowania kolektywnego
Nie magazynowad¢ razem z: Srodki zywno$ciowe i paszowe, Srodek utleniajgcy

Inne informacje o warunkach przechowywania
W razie przeniknigcia do gleby produkt jest mobilny i moze zanieczy$ci¢ wody gruntowe.

7.3. Szczegoblne zastosowanie(-a) koncowe

Olej przekladniowy

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczgce kontroli

8.2. Kontrola narazenia

Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne
Zdja¢ zanieczyszczong odziez. My¢ rece przed przerwami w pracy i po jej zakonczeniu. Nie jes¢ i nie pi¢
podczas stosowania produktu. Zapobiegawcza ochrona skéry za pomocg masci ochronnej. Nie przechowywac
razem z zywnoscig, napojami i paszami dla zwierzat. Nie wdychac¢ oparow.

Ochrona oczu lub twarzy
Przy delikatnym rozprowadzeniu/rozpyleniu/zamgleniu: Nosi¢ okulary lub ochrone twarzy.

Ochrona rak
Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne.

Podczas obrébki substanciji chemicznych nalezy nosi¢ specjalne rekawice ochronne posiadajgce norme CE z

czterocyfrowym numerem kontrolnym. Jako$¢ rekawic odpornych na chemikalia musi by¢ wybrana zaleznie od

stezenia i ilosci niebezpiecznych substancji na stanowisku pracy. Do specjalnych zastosowan zaleca sie

sprawdzenie u producenta rekawic odpornosci na chemikalia wyzej wymienionych rekawic ochronnych.
Ochrona skoéry

Przy delikatnym rozprowadzeniu/rozpyleniu/zamgleniu: Stosowac rekawice ochronne i odziez ochronna.
Ochrona drég oddechowych

Przy oddziatywaniu oparéw, pytéw i aerozoli nalezy stosowaé ochrony drég oddechowych.
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SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny: Ciekty

Kolor: 206itybragzowy
Zapach: charakterystyczny
pH:

Zmiana stanu
Temperatura topnienia:

Poczgtkowa temperatura wrzenia i zakres
temperatur wrzenia:
Punkt pour:

Temperatura zaptonu:
Palnos¢
ciata statego:
gazu:
Wiasciwosci wybuchowe
Produkt nie jest wybuchowy.
Granice wybuchowosci - dolna:
Granice wybuchowosci - gérna:
Samozapalnos¢:

Temperatura samozaptonu
ciata statego:
gazu:

Temperatura rozktadu:
Wiasciwosci utleniajace
Nie posiada wtasciwosci wspomagania pozaru.
Preznos¢ par:
(przy 20 °C)
Gesto$¢ wzgledna (przy 15 °C):
Rozpuszczalno$¢ w wodzie:
(przy 20 °C)
Rozpuszczalnosé w innych rozpuszczalnikach
Rozpuszczalne w weglowodorach. (Olej mineralny)

Wspoétczynnik podziatu:
Lepkos$¢ dynamiczna:
Lepkos¢ kinematyczna:
(przy 40 °C)
Gestos¢ par:
Szybkos$¢ odparowywania wzgledna:
Badanie na oddzielenie
rozpuszczalnika:
Zawartos¢ rozpuszczalnika:
9.2. Inne informacje

Zawartos¢ ciata statego:

Prég zapachowy: nieokreslony

nieokreslony

nieokreslony
nieokreslony

nie dotyczy
nie dotyczy

nieokreslony
nieokreslony

nieokreslony

nie dotyczy
nie dotyczy

nieokreslony

Metoda testu

DIN 51369

DIN ISO 3016
> 200 °C DIN ISO 2592

> 0,1 hPa obliczony.

~0,89 g/cm?

praktycznie nierozpuszczalny

nieokreslony
nieokreslony

~100 mm?/s

nieokreslony
nieokreslony

Brak danych

brak/zaden

DIN 51757

DIN 51562
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SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢é

10.1. Reaktywnosé
Reaguije z: Srodek utleniajacy, silny

10.2. Stabilnos¢ chemiczna

Przy prawidlowym sktadowaniu / obchodzeniu sig /transporcie nie dochodzi do rozktadu termicznego.
10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakgcji

Mozliwe sg reakcje ze Srodkami utleniajgcymi.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé
Srodek utleniajacy, silny.

10.5. Materiaty niezgodne
Srodek utleniajacy, silny.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
Nie sg znane niebezpieczne produkty rozktadu.

Informacje uzupetniajace
Przy prawidtowym sktadowaniu / obchodzeniu sig /transporcie nie dochodzi do rozktadu termicznego.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Toksycznos¢ ostra
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie draznigce na drogi oddechowe: Nie wdycha¢ gazu/oparow.
Dziatanie drazniace i zrace
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie uczulajace
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Z uwagi na niskg zawarto$¢ substancji uczulajgcych nalezy wychodzi¢ z zatozenia, ze produkt koricowy nie
dziata uczulajgco na skore.
Rakotwdrczosé, mutagennosé, dziatanie szkodliwe na rozrodczosé
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Czesty i przewlekly kontakt ze skérg moze prowadzi¢ do podraznien skory.
Zagrozenie spowodowane aspiracja

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Informacje uzyskane na podstawie doswiadczen zebranych w praktyce.

Istotne obserwacje kwalifikacyjne
Dziata odttuszczajgco na skore.
Inne obserwacje

Nie sg znane zadne zagrozenia ze strony produktu przy stosowaniu zgodnym z przeznaczeniem i
przestrzeganiu podanych wskazéwek dotyczgcych $rodkow bezpieczenstwa.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos¢é
Produkt nie jest: Ekotoksyczny.
12.2. Trwalos¢ i zdolnosé do rozkiadu

Wskutek swojej nieznacznej rozpuszczalnosci w wodzie produkt jest w biologicznych oczyszczalniach
mechanicznie odseparowywany. Trudno usuwalny z wody. Nietatwo biodegradowalny (wedtug kryteriow
OECD). Produkt jest czesciowo biodegradowalny. Pozostajg znaczne pozostatosci.
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Zuzytego oleju nie wolno odprowadzaé do kanalizacji ani do wod, nie wolno takze dopusci¢ do przedostania sie

ich do gleby.
12.3. Zdolno$¢ do bioakumulacji

Produkt nie zostat przebadany. Chronié przed niekontrolowanym przedostaniem sie do Srodowiska.

12.4. Mobilnosé w glebie
Produkt nie zostat przebadany.

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
Produkt nie zostat przebadany.

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania
Nie istniejg zadne informacje.

Informacja uzupetniajgca

Nie powinna sie ona dosta¢ do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych. Nie dopusci¢ do przedostania sie do

gruntu/gleby.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Zalecenia

Nie powinna sie ona dosta¢ do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych. Gospodarka odpadami zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami. Podane kody odpadow stanowig zalecenia oparte na przewidywanym uzytkowaniu

produktu. Nie wprowadza¢ do kanalizacji, a zuzyty produkt i opakowanie dostarczy¢ na sktadowisko odpadow

niebezpiecznych.

Kod odpadow - pozostatosci po produkcie / niewykorzystany produkt
130110 OLEJE ODPADOWE | ODPADY POCHODZACE Z PALIW PLYNNYCH (Z WYLACZENIEM
OLEJOW JADALNYCH ORAZ GRUP 05, 12 | 19); odpadowe oleje hydrauliczne; mineralne oleje
hydrauliczne niezawierajgce zwigzkow chlorowcoorganicznych; odpady niebezpieczne

Kod odpadow - wykorzystany produkt

130110 OLEJE ODPADOWE | ODPADY POCHODZACE Z PALIW PLYNNYCH (Z WYLACZENIEM
OLEJOW JADALNYCH ORAZ GRUP 05, 12 | 19); odpadowe oleje hydrauliczne; mineralne oleje
hydrauliczne niezawierajgce zwigzkow chlorowcoorganicznych; odpady niebezpieczne

Usuwanie zanieczyszczonych opakowan i zalecane srodki czyszczace
Zuzyty produkt oraz opakowanie dostarczy¢ na sktadowisko odpadow niebezpiecznych. Opakowania nie
majgce kontaktu z chemikaliami, doktadnie opréznione i oczyszczone, mogg by¢ uzyte ponownie. Zuzyte
opakowania sg traktowane jako tworzywo.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Transport ladowy (ADR/RID)
14.1. Numer UN (numer ONZ):

14.2. Prawidtowa nazwa

przewozowa UN:
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w

transporcie:
14.4. Grupa pakowania:

Transport wodny $rédladowy (ADN)
14.1. Numer UN (numer ONZ):

14.2. Prawidiowa nazwa
przewozowa UN:

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w
transporcie:

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepiséw
transportowych.

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepiséw
transportowych.
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14.4. Grupa pakowania: Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepiséw
transportowych.
Transport morski (IMDG)
14.1. Numer UN (numer ONZ): Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepiséw
transportowych.
14.2. Prawidiowa nazwa Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepiséw
przewozowa UN: transportowych.
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w swietle przepiséw
transporcie: transportowych.
14.4. Grupa pakowania: Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepiséw
transportowych.
Transport lotniczy (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. Numer UN (numer ONZ): Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w swietle przepiséw
transportowych.
14.2. Prawidlowa nazwa Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepiséw
przewozowa UN: transportowych.
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transporcie: transportowych.
14.4. Grupa pakowania: Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepiséw
transportowych.

14.5. Zagrozenia dla sSrodowiska
ZAGRAZAJACY SRODOWISKU: nie

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow
Nie istniejg zadne informacje.

14.7. Transport luzem zgodnie z zatacznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substanciji
lub mieszaniny
Informacje dotyczace przepiséw UE

Dane do wytycznych 2012/18/UE Nie podlega 2012/18/UE (SEVESO llI)
(SEVESO lll):

Przepisy narodowe

Klasa zagrozenia wod (D): 2 - zagrazajacy dla wod
15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Dla substancji w tej mieszaninie nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa.

SEKCJA 16: Inne informacje

Skréty i akronimy
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road )
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%

Informacja uzupetniajgca
Dane oparte na aktualnym stanie naszej wiedzy, nie stanowig jednak zapewnienia wtasciwosci i nie
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uzasadniajg stosunku prawnego. Przepisy i ustawy winny by¢ przestrzegane przez odbiorcéw naszych
produktow w ich wlasnym interesie.

(Informacje dotyczgce niebezpiecznych sktadnikéw zostaty zaczerpniete z aktualnie obowigzujgcych kart

charakterystyk dostarczonych przez poddostawcéw.)
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