
BEREIFUNGS-EMPFEHLUNG FÜR REIFEN-
UMRÜSTUNGEN AN SUZUKI-KRAFTRÄDERN

Beim nachstend näher beschriebenen Fahrzeug wurde vom Fahrzeughersteller KEINE BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats-
oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.
Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten
Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen
Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).
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e4*2163 Bandit GSF 650 (all versions) WVCZ

Fahrzeugtyp
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3.50 • 5.00 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Roadtec Z8 Interact

3.50 • 5.00 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M3 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Sportec M3

3.50 • 5.00 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M3 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Sportec M5 Interact

3.50 • 5.00 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M5 Interact 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Sportec M3

3.50 • 5.00 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M5 Interact 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Sportec M5 Interact

3.50 • 5.00 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Angel ST 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Angel ST

3.50 • 5.00 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Rosso II 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Diablo Rosso II

3.50 • 5.00 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 Interact # 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Roadtec Z8 Interact

3.50 • 5.00 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Roadtec Z6 Interact #

3.50 • 5.00 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 Interact # 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Roadtec Z6 Interact #

3.50 • 5.00 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Rosso # 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Diablo Rosso #

3.50 • 5.00 120/70 ZR 17 M/C 58W TL Scorpion Sync Front# 160/60 ZR 17 M/C 69W TL Scorpion Sync #

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN !

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im
unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.
Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen, besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten
aber dringend empfohlen.

München, 25/05/2011 München, 25/05/2011

P. Misani
Entwicklung

K. Diepold
Leiter Kundendienst

Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehen
unter : www.pirellimoto.de/metzelermoto.de

Geschäftsführer: Michael Schwöbel (Vors.) • Sitz der Gesellschaft: Breuberg/Odenwald • Eintragung Amtsgericht Michelstadt HRB 44
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