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UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG FUR
REIFENUMRUSTUNGEN AN KRAFTRADERN

NR. 2566

Beim nachstehend naher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine
Beschrankung in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

Nach durchgefiihrten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestatigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend
aufgefiihrten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsmaier Umrlstung unter Beachtung
der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmafige Zustand des Fahrzeugs gemaR StVZO erhalten
(Verkehrsblatt 2000, S. 627).

Nummer der EG-Typ- Hersteller Typ / Version Handelsbezeichnung
genehmigung oder ABE
K265 YAMAHA RJO3 YZF-R6 (99-02)
FelgengroRRen Bereifung vorne Bereifung hinten
1) 3.50x17 - 5.50x17 | 120/60 ZR 17 MI/C (55W) TL Pilot Power 2CT 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Pilot Power 2CT
1) 3.50x17 - 5.50x17 | 120/60 ZR 17 M/C (55W) TL Pilot Power 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Pilot Power
1) 3.50x17 - 5.50x17 | 120/60 ZR 17 MIC (55W) TL Pilot Power 2CT 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Pilot Power 3
1) 3.50x17 - 5.50x17 | 120/60 ZR 17 M/C (55W) TL Pilot Power 2CT 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Pilot Power
1) 3.50x17 - 5.50x17 | 120/60 ZR 17 M/C (55W) TL Pilot Power 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Pilot Power 3
1) 3.50x17 - 5.50x17 | 120/60 ZR 17 M/C (55W) TL Pilot Power 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Pilot Power 2CT
1) 3.50x17 - 5.50x17 | 120/60 ZR 17 M/C (55W) TL Pilot Power 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Pilot Sport B #
1) 3.50x17 - 5.50x17 | 120/60 ZR 17 M/C (55W) TL Pilot Sport # 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Pilot Sport #
1) 3.50x17 - 5.50x17 | 120/60 ZR 17 M/C (55W) TL Pilot Sport B # 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Pilot Power
1) 3.50x17 - 5.50x17 | 120/60 ZR 17 M/C (55W) TL Pilot Power 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Pilot Sport #
1) 3.50x17 - 5.50x17 | 120/60 ZR 17 MI/C (55W) TL Pilot Sport N # 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Pilot Power
2) 3.50x17 - 5.50x17 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Power 3 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Pilot Power 3

Auflagen : Nein
Art der Auflagen :

# = Auslaufreifen

1) Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil | / der
Ubereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestatigung oder der Fahrzeuggenehmigung tberein.

2) Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil | / der
Ubereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestatigung oder der Fahrzeuggenehmigung tiberein. Bei Montage der
Reifen liegt eine Anderung nach § 19 Abs. 2 StVZO vor. Fiir den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und
eventuelle Einschrankungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die
Anforderungen nach Kap. | Anh. Ill der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprift. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem
genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht, eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich. (§ 19 Abs. 3

Nr.2 StVZ0O)

Zu 1) und 2) Eine Verpflichtung zur Anderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1i.V.m.Anl. 5 -
Zulassungsbescheinigung Teil | - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !

Diese Bescheinigung ist nur gultig mit Unterschrift der Firma Michelin. Sie ist vom Fahrzeugfuhrer standig mitzufiihren.
Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben néher beschriebene
Fahrzeug im unveranderten Originalzustand gemaR der erteilten EG- Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

Karlsruhe,09.04.2014

iV %:

R.Demant

Leiter Marketing Motorradreifen Ersatzgeschéft

A.Penisch

Produkttechnik Motorradreifen
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NR. 2566

Beim nachstehend naher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine

Beschrankung in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.
Nach durchgefiihrten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestatigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend
aufgefiihrten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsmaier Umrlstung unter Beachtung
der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmafige Zustand des Fahrzeugs gemaR StVZO erhalten
(Verkehrsblatt 2000, S. 627).

Nummer der EG-Typ- Hersteller Typ / Version Handelsbezeichnung
genehmigung oder ABE
K265 YAMAHA RJO3 YZF-R6 (99-02)
FelgengroRRen Bereifung vorne Bereifung hinten

2) 3.50x17 - 5.50x17 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Power 2CT 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Pilot Power 2CT
2) 3.50x17 - 5.50x17 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Power 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Pilot Power

2) 3.50x17 - 5.50x17 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Power 3 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Pilot Power 2CT
2) 3.50x17 - 5.50x17 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Power 3 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Pilot Power

2) 3.50x17 - 5.50x17 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Power 2CT 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Pilot Power

2) 3.50x17 - 5.50x17 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Power 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Pilot Power 2CT
2) 3.50x17 - 5.50x17 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Road 2 D 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Pilot Road 2 A #
2) 3.50x17 - 5.50x17 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Power 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Power Pure #
2) 3.50x17 - 5.50x17 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Power One # 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Power One #

2) 3.50x17 - 5.50x17 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Power Pure # 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Pilot Power

2) 3.50x17 - 5.50x17 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Power Pure # 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Pilot Power 2CT
2) 3.50x17 - 5.50x17 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Power Pure # 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Power Pure #

Auflagen : Nein
Art der Auflagen :

#=

1) Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil | / der
Ubereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestatigung oder der Fahrzeuggenehmigung tberein.

Auslaufreifen

2) Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil | / der
Ubereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestatigung oder der Fahrzeuggenehmigung tiberein. Bei Montage der
Reifen liegt eine Anderung nach § 19 Abs. 2 StVZO vor. Fiir den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und
eventuelle Einschrankungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die
Anforderungen nach Kap. | Anh. Ill der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprift. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem
genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht, eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich. (§ 19 Abs. 3

Nr.2 StVZ0O)

Zu 1) und 2) Eine Verpflichtung zur Anderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1i.V.m.Anl. 5 -
Zulassungsbescheinigung Teil | - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !

Diese Bescheinigung ist nur gultig mit Unterschrift der Firma Michelin. Sie ist vom Fahrzeugfuhrer standig mitzufiihren.
Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben néher beschriebene
Fahrzeug im unveranderten Originalzustand gemaR der erteilten EG- Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

Karlsruhe,09.04.2014

iV %:

R.Demant

Leiter Marketing Motorradreifen Ersatzgeschéft

A A‘?.,l

Produkttechnik Motorradreifen

A.Penisch
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Beim nachstehend naher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine
Beschrankung in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

Nach durchgefiihrten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestatigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend
aufgefiihrten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsmaier Umrlstung unter Beachtung

der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmafige Zustand des Fahrzeugs gemaR StVZO erhalten
(Verkehrsblatt 2000, S. 627).

Nummer der EG-Typ- Hersteller Typ / Version Handelsbezeichnung
genehmigung oder ABE
K265 YAMAHA RJO3 YZF-R6 (99-02)
FelgengroRRen Bereifung vorne Bereifung hinten
2) 3.50x17 - 5.50x17 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Power Pure A # 180/55 ZR 17 MI/C (73W) TL Power Pure #
2) 3.50x17 - 5.50x17 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Power 2CT 180/55 ZR 17 MI/C (73W) TL Power Pure #

Auflagen : Nein
Art der Auflagen : # = Auslaufreifen
1) Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil | / der
Ubereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestatigung oder der Fahrzeuggenehmigung tberein.

2) Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil | / der
Ubereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestatigung oder der Fahrzeuggenehmigung tiberein. Bei Montage der
Reifen liegt eine Anderung nach § 19 Abs. 2 StVZO vor. Fiir den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und
eventuelle Einschrankungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die
Anforderungen nach Kap. | Anh. Ill der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprift. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem

genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht, eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich. (§ 19 Abs. 3
Nr.2 StVZ0O)

Zu 1) und 2) Eine Verpflichtung zur Anderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1i.V.m.Anl. 5 -
Zulassungsbescheinigung Teil | - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !

Diese Bescheinigung ist nur gultig mit Unterschrift der Firma Michelin. Sie ist vom Fahrzeugfuhrer standig mitzufiihren.
Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben néher beschriebene
Fahrzeug im unveranderten Originalzustand gemaR der erteilten EG- Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

Karlsruhe,09.04.2014
E.Mﬁ ;- A. A-“?,,l

R.Demant A.Penisch
Leiter Marketing Motorradreifen Ersatzgeschéft Produkttechnik Motorradreifen



